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PAVOJUS
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Franklin Electric

Valdymo rezimai ir batinos jutikliy technologijos

Proceso Valdymo Debitomatis Slégio jutiklis | Lygio jutiklis | PT100 jutiklis i_r Srauto relé
atskaita atskaita pavaros kortelés| (skaitm.)
lizdas
Q - srautas Ne (pasirenk.) batina(-s) Pasirenk.
P batina(-s) batina(-s)
H batina(-s) batina(-s)
P - slégis Ne (pasirenk.) Taip* batina(-s) batina(-s)*
Q batina(-s) batina(-s)
H batina(-s) batina(-s)
H-lygis Ne (pasirenk.) Taip* batina(-s) batina(-s)*
Q bdtina(-s) batina(-s)
P batina(-s) batina(-s)
Tiesioginis Ne Taip** Ne Ne batina(-s)* Ne
rezimas
Rankinis Ne Taip*
rezimas
Solar Ne Taip* batina(-s)

*pasikonsultuokite su ,Franklin Electric*

** reikia jvertinti pagal programuojama loginj valdiklj (PLC)

Baterijos jdéjimo procedira IP66

5
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Franklin Electric

6"/ 8" HES standartinés sistemos prijungimas

Standartinis 1/0 2- |a|dl{ jutlklIS
Gnybtas

SIHEES

1 |[+10 Vref |Atskaitos isvestis -- Maitin. + 24V (gnybtas 6)

Analog. jvestis, t .
2 AL+ srover o TPRE valdymo atskaita: | Al gnybtai 2(+), 3(GND) -Bendras - —— Al+ (gnybtas 2/4%)
3 A Analog. jvestis, bendra 513!{;?)%1“:35 priklauso nuo | Nymatytieji nustatymai [V] [: Al - (gnybtas 3/5%)
4 |A+ Analog. jvestis, jtampa ar i Bendras (gnybtas 7)

srove o Al2, gnybtai 4(+), 5(GND)

y R ——— Proceso atskaita: N s fat i TmA
5 |Al- log. jvestis, umatytieji nustatymai [mA]
6 |24V out 24V papild. jtampa . o
7 |onD 110 jzeminimas 3- laidy jutiklis
8 |DI1 Skaitmenin jvestis 1 Paleidimas / DI1, gnybtai 6(+24V), 8(DI1)

stabdymas: . - Maitin. + 24V (gnybtas 6)
9 [DI2 Skaitmeniné jvestis 2 I13orinis gedi DI2, gnybtai 6(+24V), 9(DI2) i N
10 D3 Skaitmeniné jvestis 3| Rankinis valdymas: | DI3, gnybtai 6(+24V), 10(DI3) ~0/4- 20 mA—— Al+ (gnybtas 2/4%)
11 |CM Bendras DI1 - DI6* Bendras - Bendras (gnybtas 7)
12 |24V out 24V papild. jtampa Al- (gnybtas 3/5*)
13 [GND 1/0 jzeminimas
14 |DI4 Skaitmeniné jvestis 4 N ytareiksmé -1 |DI4, gnybtai 6(+24V), 14(D14)
15 |DI5 Skaitmening jvestis 5 Nustatyta reikdmé +:  |DI5, gnybtai 6(+24V), 15(DI5)
16 |DI6 Skaitmeniné jvestis 6 Atstatyti: DI6, gnybtai 6(+24V), 16(DI6)
17 |cm Bendras DIL - Di6* 4- laidy jutiklis
18 |AO1+ /s\rr‘\;lgg. iSvestis, jtampa ar
19 |AO-/GND Analog. i$vestis, bendra : Maitin. + 24V (gnybtas 6)
. L - Bendras Bendras (gnybtas 7)
30 |+24Vin 24V papild. jéjimo jtampa
—— /4- 20 mA+—— Al + (gnybtas 2/4*)

A |RS485 Nuosekl. magistralé, neig.
B |RS485 Nuosekl. magistralé, teig. /4- 20 mA —— Al- (gnybtas 3/5*)

* Galima izoliuoti nuo jZzeminimo, Zr. 5.1.6 skyriy.

1.1 pav. Jutikliy prijungimas

1 pav. Jvesties / iSvesties gnybtai * priklausomai nuo atskaitos reikdmés
2l RO1/1 7 Relés iSvestis 1 Perjungimo galia 24VDC/8A
22 RO1/2 Veikimas: RO1, gnybtai 22(+24V), 23 250VAC/8A
23 RO1/3 —_— 125VAC/0,4A
24 RO2/1 Reles iSvestis 2
25 RO2/2 |spéjimas / gedimas: RO2, gnybtai 25(+24V), 24
26 |RO2/3 — Min. perjungimo apkrova sV 10”/_1\

2 pav. Relés iSvesties prijungimas

IP66 .
o X = I
| v Bl
‘ i -

AR,
L]
' ®
IP66
;l. i

I

i
W/ S

4 pav. Skaitmeninés jvesties parinkimas
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Franklin Electric

6" HES Solar sistema

m— q B Ppautes
Drive Solar
pemain G ®
Saulés modulis
I A |
| |
L
| |
| o
| Peisumaz.
40°C-100 % r.-— - - - - — — 1
I sa0°c 1 5%rc | | | 1 |
| maks.50°c |
————— [ m— b REDUKCINE [VORE
o o - |, Zom
B Postes
/' Drive Solar
I NUPJAUKITE MENTELE, KAD
" 1\ ‘ VAMZDYJE APLINK ATSIRASTY
’l MINIMALIAI 4 mm DAUGIAU VIETOS
-y L — - — S |
f T
1P66 sumaz. ‘ |
40°C -100% .0-
Radiatoridfs 50°C -75% Srauio reld |
60°C -50% I (bitina darbui): 226 019 101 N
\
N
DC atjung.
pasirenk. dalis:
308 170 210
Relé
pm— A ,Pilnas*
Siurblys / varikiis Rele
Tusias

H

AC maitin.
(pasirerk.)

2 lygiy valdymo relés pasirenkamos
dalys: 308 170 209

6" HES Solar sistemos prijungimas

Standartinis 1/0
Gnybtas SIEES
1 |+10 Vref |Atskaitos iSvestis
Analog. jvestis,
2 |AIL+ jtampa ar srove
Analog. jvestis,
3 |AlL- bendra
Analog. jvestis,
4 |Az+ jtampa ar srové
Analog. jvestis,
5 |Al2- bendra
6 |24V out 24V papild. jtampa
7 |GND 1/0 jzeminimas
8 (DIl Skaitmeniné jvestis 1 Paleidimas / stabdymas: DI1, gnybtai 6(+24V), 8(DI1)
9 [DI2 Skaitmeniné jvestis 2 Srauto relé: DI2, gnybtai 6(+24V), 9(DI2)
10 |DI3 Skaitmeniné jvestis 3 Rankinis valdymas: DI3, gnybtai 6(+24V), 10(DI3)
11 |CM Bendras DI1 - DI6*
12 |24V out 24V papild. jtampa
13 |GND 1/0 jzeminimas
14 |DI4 Skaitmeniné jvestis 4 Relé , Tusé&ias” Dl4, gnybtai 6(+24V), 14(D14)
15 |DI5 Skaitmening jvestis 5 Relé ,,Pilnas” DI5, gnybtai 6(+24V), 15(DI5)
16 |DI6 Skaitmening jvestis 6 Atstatyti: DI6, gnybtai 6(+24V), 16(DI6)
17 |CM Bendras DI1 - DI6*
Analog. iSvestis,
18 |AOL+ jtampa ar srove
Analog. i$vestis,
19 |AO-/GND |ondra
30 |+24Vin 24V papild. jgjimo jtampal
A |RS485 Nuosekl. magistralé, neig.
B |RS485 Nuosekl. magistralé, teig.

* Galima izoliuoti nuo jZeminimo, Zr. 5.1.6 skyriy.

5 pav. Jvesties / iSvesties gnybtai
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Franklin Electric

Variklio ir papildomy korty prijungimas

FE variklio jungimo laidy spalvinis kodas:

U

v U - rudas

\:E V - pilkas

W - juodas
e Lt B Pt
ommm e A -g:.. - 1} FE PT100 laidy spalvinis kodas:
o . [y ,,ll:iﬁ
-l v | =d g [~ 1 23
. L L CJ) " CF T LA i 1 -iuod
. _ - : - juodas
-i:l'ﬁn [ EE ey | J

: F1 !l".'. ’?'.'-!;‘lﬂl . L] ‘ i 2 - mélynas
o g 'nui:f% (] i 3 - rudas

7 pav. PT100 ploksté (lizdas kairéje) 8 pav. PT100 prijungimas
~ Jungé X22 E:
Ol S mE E @ . d E
Ol E:I-[EIEEEMHL 8,,, EIEIDD _
ol ol CHR ola IS
ole B : oo = O ) =
[e] illll an B og=E 4 C
O EIIEI Em"-mﬂ=[’ O P i BE e B

~ =il gas O~ B

ol HET oh 14
Ol= E. m Q || '[_]
ols| . Mt ol3
L1 Jungé X4+ LI |

9 pav. OPTB1, 6 DI/DO ploksté 10 pav. OPT-B4, 1Al/2A0 ploksté
160660 word 1: variklio srove

word 2: proceso reikSme

word 3: valdymo reikSme

word 4: PT100 temperatiira
word 5: variklio greitis (aps./min.)
word 6: proceso standartas

word 7: relés iSvestis

word 8: iSvesties daznis

Magistralés jungtis Jungé Sasajos ploksté - jungtis

11 pav. OPTES, Profibus ploksté (lizdas deSinéje)
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Franklin Electric

6" HES sistemos eksploataciniai duomenys 400 V-50 Hz

Pv | Trauka nx I Ia/ In* cos <p Tn Tal Tn*
q N
400V/50Hz kW] | F[kN] [min] Al [A] [%] [%] [Nm] [Nm]
4 15,5 3000 8 1 88 0,95 12,9 1
308 010 X16 55 15,5 3000 10 1 89 0,95 17,5 1
75 15,5 3000 13 1 89,5 0,95 23,8 1
9,3 15,5 3000 18 1 91,5 0,95 29,6 1
308 014 X23
11 15,5 3000 20 1 92 0,95 35 1
13 15,5 3000 23 1 92,5 0,95 41,5 1
308 014 X38 15 15,5 3000 26 1 92,5 0,95 46,1 1
18,5 15,5 3000 32 1 92 0,95 59 1
22 27,5 3000 39 1 93 0,95 70 1
308 016 X61 26 27,5 3000 46 1 92,5 0,95 82,6 1
30 27,5 3000 54 1 91,5 0,95 95,5 1
308 016 X87 37 27,5 3000 72 1 90 0,95 117,8 1
8" HES sistemos eksploataciniai duomenys 400 V-50 Hz
P Trauka nx I [a/ In* cos <p Tn Tal Tn*
a N
400V/50Hz [kW] | F[kN] [min] [A] [A] [%] [%] [Nm] [Nm]
45 45 3000 74 1 93,3 0,96 143 1
55 45 3000 91 1 93,3 0,96 175 1
308 014 X01
67 45 3000 112 1 93 0,96 213 1
75 45 3000 128 1 92,5 0,96 239 1
75 45 3000 129 1 93,5 0,95 239 1
83 45 3000 143 1 93,3 0,95 264 1
308 016 X01
93 45 3000 162 1 93 0,95 296 1
100 45 3000 178 1 92,7 0,95 319 1
100 45 3000 176 1 94,2 0,94 319 1
110 45 3000 193 1 94,2 0,94 350 1
308 017 X01
130 45 3000 229 1 94 0,94 413 1
150 45 3000 270 1 93,4 0,94 477 1

Eksploataciniai duomenys yra paremti matavimais su ,Franklin Electric” originalia jranga!
* Kadangi tai yra integruota sistema (variklis ir elektronika), Sie skaiciai yra susije su Kintamo daznio pavaros (VFD) jvestimi

9
Techniniai pakeitimai nepranesus / Techn. Anderungen vorbehalten / Modifications techniques reservees sans preavis /



Franklin Electric

Klaviatiros mygtuky apzvalga
(.?r!_z?l.?tgal i . Eiti per meniu aukstyn
ISeiti i$ redagavimo rezimo Padidinti reiks
Atstatyti gedimus ilgu paspaudimu AdidiRISkame

Perkelti zymeklj

Perkelti zymeklj
kairén

desinén

Stabdymo mygtukas Eiti per meniu Zemyn Paleidimo mygtukas

Sumazinti reikSme

Jvesti aktyvy lygj / elementa
Patvirtinti pasirinkima

Paleidimo vedlys

RUN |(* |READY /o
Nominal Amps | Amps ‘Motor Speed Fieldbus Data
23.0A|  20.0A| 2300rpm || L1y D (20)
Setpoint Feedback PT100 RESET Trend Curve E Trend Curve
50.0m3h | 49.5m3h| 23.7°C (12) (4)
CiriSetPnt Ctrl. Act. Ctrl. Max. Basic
0.0[ 0.0 0.0[ D (12)

B Startup wizard

@ Add to Favorites

10
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Franklin Electric

Baziné konfiglracija

EuV
OFF

Kituose Zingsniuose jveskite
Sistemos duomenis.

sToP | | NotRDY

Sine filter
du/dt Filter

bati naudojamas matuoti Variklio
temperatira, prijungus prie OPT-
BH, gnybtais 1, 21ir 3.

Zr. Greito jrengimo instrukcija.

1
1
1
1
1
1
1
Isidémékite, kad PT100 jutiklis turi :
1
1
1
1
1
1
1

Sistemos duomenys jvesti.

. 5 ] : . N
Kituose Zingsniuose jveskite
Variklio plokstelés duomenis. v 1-90 A 8 @
@ Min: 0.26A
Max: 5.20A OO

sTor|(, | READY

Variklio plokstelés duomenys @
vesti. Kituose Zingsniuose jveskite A 75.0 m*h
Apkrovos duomenis. @ v = @ @

Min: 1.0m%h @@

Max: 500.0m*h

* del kity kalby kreipkités j ,Franklin Electric Europa“ GmbH
** rodoma ir pasirenkama tik tada, kai prijungta PT100 papildoma ploksté

11
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Franklin Electric

Baziné konfiglracija

v s000mm | © @
Min: 100.0mm @@

Max: 1000.0mm

sToP|( | READY sToP|(, |READY 170

Apkrovos duomenys jvesti. Kituose Q [m/h] @_’ 13 psl
Zingsniuose jveskite Proceso @ :

duomenis. h [m] A
v

th—>
Pibarl  HP 16 ps.

Direct Mode -|DM =17 psl.
Manual Mode -|MM->1? psl.

Solar -@—}1 9 psl.

Min: 0.5m
Max: 200.0m Fig.12

(ALZ, griybio 4(+) Ir 5(-).
Valdymo atskaita turl bt prijungta prie
A1, gnybto 2(+) ir 3(-).

|
|
-

SIURBLIO SUMONTAV. GYLIS
Lygio zondo sumontavimo gylis

Min. vandens stulpas

(Kai ausinimo srautas nepakankamas)

Srauto siurblio VORE

12 pav.
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Franklin Electric

A
4..20mA v

0...20mA
Voltage

\ 4

[sidemekite, kad jei AlZ

naudojamas kaip |&jimo jtampa,
turite nustatyti DIP jungiklj A2 | U.
Zr. Greito jrengimo instrukcija.

Konfiguracija ,,Q“

150.0 m3h

Min: 0.00m3h
Max: 600.0m3h

Fieldbus
Y

Standard

Fieldbus

© O
o

Standard
=y

/Ty

A
v

73.0 m3h

Min: 31.12m3h
Max: 1000.0m3h

a
>

p
L4
>
e

Paspaudus ,OK", pasileis
identifikavimas be sukimosi.
Identifikavima galite sustabdyti bet
kada, paspaude raudong ,Stop”®
mygtuka. Baigus identifikavima,
pavarg galima paleisti.

13

|sidemekite, kad analoginis

lygmatis ar analoginis slégio @
jutiklis turi bti naudojamas kaip

Valdymo atskaita 1, prijungtas prie

Al1, gnybto 2(+) ir 3(-).

Zr 1, 1.1 pav.

23.0A
[Setpoint
50.0m3h | 49.5m3h| 23.7°C
CtriSetPnt  [Ctrl. Act.  |Ctrl. Max.
00 | 00(] | 0.0[]
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Franklin Electric

Konfiguracija ,,Q“

'>"|

>
® ¢
(3]

o

—h[m] 010V ¢

Min: 0.1 m
Max: 1000.0 m

T
Srové ?

Current

sTOP|(™ | READY ol __y sTOP |(* | READY 1o

Jel Valdymo atskaitos

signalas I{Sl
yra mA, turite nustatyti DIP @ 4..20mA c Q© @
jungiklj Al1 | 1. Zr. Greito 0. 20mA s

jrengime instrukcija.

Zr. 3 pav.

identifikavimas be sukimosi.
Identifikavima galite sustabdyti bet
kada, paspaude raudeng ,Stop® 50.0m3h| 48.5m3h| 23.7°C
mygtuka. Baigus identifikavima, [ctiSeiFnt | Gl Act. Cirl. Max.
pavarg galima paleisti. 10.0m 10.5m | 25.0m

Min: 0.1 m
Max: 1000.0 m

P[bar]

2.0V
N
0..10V v

25.0 bar

Current

Max: 1000.0bar

B
S
s2ma A | (D
v | ©
0..20mA
Voltage

sToP|(", | READY sToP| (| READY

) Paspaudus ,OK", pasileis Morminal Amps | Amps Metor Speed
') identifikavimas be sukimosi. 23.0A 20.0A | 2300rpm
v 6.0 bar o Identifikavima galite sustabdyti bet Setpaint Feadoack FTi00
) e kada, paspaudg raudona ,Stop" 50.0m3h| 49.5m3h | 237°C
Min: 0.5bar mygiuka. Baigus identifikavima, CiriSetent | Girl. Act. Cirl. Max.
Max: 100 0bar pavarg galima paleisti. 6.0bar 4 5har| 25.0bar
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Franklin Electric

Min: 0.1 m
Max: 1000 0m

Konfiguracija h [m]

Min:0.1m

imo jtampa,
[turite nustatyti DIP jungiklj AI2 | U.
|[Zr. Greito jrengimo instrukcijg

Franklin Electric

Fieldbus

Standard

Min: 0.00m

|sidémékite, kad debitomatis turi
bati naudojamas kaip Valdymo
atskaita, prijungtas prie Al1,
ignybto 2(+) ir 3(-).

Min: 1.0 m3h
Max: 1000.0 m3h

150.0 m3h

Jei debifomacio Signalo
atskaita yra mA, turite nustatyti
DIP jungiklj Al1  I. Zr. Greito
irengimo instrukcija.

Zr. 3 pav

¢ 50.0 m3h @
v 0.0m &
Min: 31.1m3h (@ ©)]

Max: 150.0m3h

Paspaudus ,OK”, pasileis
identifikavimas be sukimosi.
Identifikavima galite sustabdyti bet
kada, paspaude raudong ,Stop”
mygtuka. Baigus identifikavima,
pavarg galima paleisti.

RUN | (% [READY 1o
[Nomina Amps | Amps. [Mctor Speed.
23.0A 20.0A | 2100rpm
|Setpoint Feedback PT100
@ 15.0m 9.0m 235°C
[CtriSetPnt Cirl. Act. [Ctrl. Max.
31.1m3h [ 45.0m3h [ 150.0m3h

[Isidémékite, kad debitomatis turi

L= | @ °® woomn | 8 o
bio 2 ). ’ )
janyote 264)1r 36) @ Min: 1.0 m3h (4®)]
>
Jel debitomacio Signalo .
atskaita yra mA, turite nustatyti A (&)
DIP jungiklj Al i I. Zr. Greito 4..20mA @ @
jrengimo instrukcija. -
reng " 0..20mA
Zr. 3 pav
STOP READY 1o RUN READY/ 1o
L, C ., C
Paspaudus .OK", pasileis NominalAmps  |Amps Motor Speed
A 50.0m3h 2) identifikavimas be sukimosi. 23.0A| 200A | 2100rpm
v 2. @ @ Identifikavima galite sustabdyti bet @ [Setpcint [Feedback FT100
. A kada, paspaude raudong ,Stop* 15.0m 9.0m 23.5°C
Min: 31.1m3h ©Q mygtuka. Baigus identifikavima, [criserent [l act. [l Max
Max: 150.0m3h pavarg galima paleisti. 31.1m3h [ 45.0m3h | 150.0m3h




Franklin Electric

Konfiguracija ,,P* [bar]

N ~N
v 16.0 bar C—il ®®
Min® 0.0 bar (V0] )
Max: 600.0 bar
|sidemékite, kad jei A2 ~ -
naudojamas kaip |&jimo jtampa, @ Fieldbus @]
I!.ln(enushlyu DIP jungiklj AlZ P @ - @
|Zr. Greito jrengimo instrukcijg W Standard \v)
- Vv
Zr. 3 pav.

For[C [

P~
A Isidémékite, kad debitomatis turi A ‘(Q @
A" biti naudojamas kaip Valdymo 9}
atskaita 1, prijungtas prie A1, o1y A - @ v 150.0 m3h @0
Min: 0.0 bar lrale anybto 2(+) ir 3(-). v (9,0.)]

Min- 1.0 m3h
Max: 1000.0 m3h

7 I
Zr.1,1.1 pav. !

Max: 6.0 bar Current

|Jei debitomacio Signalo
atskaita yra mA, turite nustatyti
DIP jungiklj Al1 | C. Zr. Greito

@ 4..20mA c
irengimo instrukcija.

0...20mA

Zr. 3 pav.

RUN | |READY| 110

- Amps.
Paspaudus _OK", pasileis 23 0A 20.0A | 2300rpm

50.0 m3h

identifikavimas be sukimosi. — Feedback ETI00
= Identifikavima galite sustabdyti bet B8.0bar| 65bar 237°C
«_)Q) kada, paspaudg raudong .Stop* [CtriSetPnt |Gt Act. Ctrl_ Max

mygtuka. Baigus identifikavima, 31.1m3h| 45.0m3h [100.0m3h
pavarg galima paleisti.

Min: 31.1 m3h
Max: 100.0 m3h

||lsidémékite, kad debitomatis turi

. o : ! A .
™ biti naudojamas kaip Valdymo )
>—% latskaita 1, prijungtas prie Al1, 150.0 m3h >\,:)

Min: 0.0 bar p r\f\a Jonyto 20+ r 30). _7 ©

- Min: 0.0 bar [(0.] Min: 1.0 m3h (o)

Max: 6.0 bar Max 16.0 bar i Max: 1000.0 m3h

Zr 1,11 pav.
@ \Jei debitomacio Signalo atskaita -
yra mA, turite nustatyti DIP )

X
12

jungiklj Al1 j C_ Zr. Greito
lirengimo instrukcija.

@

Zr. 3 pav.
RUN | |ReADY 1o
] aspaudus , pasileis
50.0 m3h F\Lj- @ identifikavimas be sukimosi. @ Sﬁ-OA FEEE&UA pﬁgomm
) (_i—:_‘ Identifikavima galite sustabdyti Kbel B.0bar & 5bar 23.7°C
Min- 311 m3h OC kada, paspaude raudona ,Stop’ CiriSetPmt |Ctrl. Act. |Gl Max.
Max- 150 0 m3h mygtuka. Baigus identifikavima, 31.1m2h| 45 0m3h 100.0m3h

pavarg galima paleisti.
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Franklin Electric

Konfiglracija ,, Tiesioginis rezimas“ (DM)

Motor Speed
2300rpm
Feadback FT100

89.0% | 889 % 237°C
CiriSetPnt  |Cirl. Act. Cirl. Max.

00[] |00[] [00[]

Paspaudus ,0K", pasileis
identifikavimas be sukimosi.
Identifikavima galite sustabdyti bet
kada, paspaude raudona Stop®
mygmkq Baigus identifikavima,

li leisti.

Standard

prijungta prie Al2, gnybto 4 (+)
ir5(-).

4.20mA A |5

oy

o
S
3
<
)

[\

5 [STOP , |READY 170

|sidemekite, kad jei Al2

naudojamas kaip |€jima jtampa, 210V D

turite nustatyti DIP jungiklj A2 | U. Al @

Zr. Greito jrengimo instrukcija. 0.0V v |

7r. 3 pav.

Konfiguracija ,,Rankinis rezimas“ (MM)

STOP C READY Keypad STOP C READY Keypad STOP c READY Keypad
Start”/ ,Stop” 1ur! bati prijungtas prie Paspaudus ,OK*, pasileis N
gnybto & (2aV+) ir DI, gnybto 8 arba identifikavimas be sukimosi. v 8900 HZ
galima naudot su pagalbine klaviatdra @ Identifikavima galite sustabdyti bet Nominal Amps AMps
(2alias / raudonas mygtukas). 23 DA 20.0A
I§vesties daznj galima keisti darbo metu, kada, paspaude raudona ,Stop” Ot requengy PT100
naudojant DI4 (daznio MAZINIMAS) ir mygtukq Baigus |dentrFkaV|mq, o
DIS (daznio DIDINIMAS i e 89.80Hz 23.7°C
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Franklin Electric

Ekrano pranesimai

Gedimy pranesimai

RUN C READY

C READY WAL |/ O

Valdymo atskaitos signalas uz
diapazono riby. Jrenginys laukimo
rezime.

Priezastis: Sugedo identifikavimo Kritiné variklio temperatdra. Jrenginys
vykdymas. nei$vengiamai pereis j laukimo rezima.
Salinimo budas: Patikrinti, ar variklis

prijungtas prie daznio keitiklio ir nebus

atSaukta ,Run” komanda prie$

identifikavimo vykdymo pabaigima.

Kritiné variklio temperatira.
Irenginys laukimo rezime.

STOP C READY STOP C READY

Per Zemas Proceso atskaitos signalas.
Jrenginys laukimo reZime.

Proceso atskaitos nustatyta reikSmé Proceso atskaitos signalas neatéjo per

tam tikrg laikotarpj.

Valdymo atskaitos signalas uz

neatéjo per tam tikrg laikotarpj.

| inys lauki L diapazono riby. Jrenginys laukimo
renginys laukimo rezime.

rezime.

STOP C READY C READY FAWANYE |/ O

Valdymo atskaitos signalas uz
diapazono riby kelis kartus.

Lygio relé ,TuS¢ias" ir ,Pilnas" neturi
patikimy relés nustatymy.

|spéjimas Gedimai

C READY 110 C READY 110 STOP C Fault 110 STOP C Fault Keypad

Kitas startas-delsa jjungta. Per auksta Proceso atskaita, esant Variklio srové pasieké I1Svesties daznis nesiekia
Palaukite, pavara pasileis mazam greiciui per tam tikrg srovés ribg. Patikrinkite minimalaus daznio.
automatiskai. laikotarpj. nustatyma ir siurblj.
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Franklin Electric

Konfiguracija 6" HES Solar (S)

(Démesio: Galutinis paleidimas turi biti atliekamas, esant pakankamam saulés apsvietimui (800W/m2)!)

Kituose zingsniuose jveskite
Saulés baterijos duomenis.

Min: 10.0v
Max: 100.0V

STOP C READY Keypad STOP C READY Keypad| STOP READY Keypad
- C
Saulés modulio duomenys fvesti. A {__)
Kituose Zingsniuose jveskite . () S :
valiyma duomers, @ v 09-00 8 :@ Fieldbus }6\;\‘ @
N
Min: 00:00 20 Min: 09:00 Q0 Standard c &
Max: 20:00 . Max: 2359 '

|spéjimas: nustafius automatini
Yes \ Yes paleidima i naujo | ,yes*, variklis
pasileis automatiSkai vos tik
pasirodZius saulei. Dél saugos
informacijos Zr. Greito irengimo

:
<>
) ®
12
<>
o)
(2

=
(=]
I
&
=
Q
€

Lygie relé { Pilnas®) turi biati
= prijungta prie gnybto 6 (24V+) ir
(&) DI 5, gnybto 15. @

" A
Normal Open (NO) v
Normal Open (NO

Normal Closed (NC)

Two Level Switches

No Level Switch

T psl., 5 pav.

Lygio relé { Pilnas®) turi bati
prijungta prie gnybto & (24V+) ir

One Level Switch @ A DI 5, gnybto 15. Lygio relé
. i\_}‘ @ Normal Open (NO v @ (,Tudéias®) turi bdti prijungta prie @
Two Level Switches A o gnybto & (24V+) ir DI 4, gnybto
—_—— 14. .
No Level Switch Normal Closed (NC) Zr.7 psl. 5 pav.

|spéjimas: be lygio

One Level Switch
Two Level Switches
No Level Switch

N relés yra rizika
- @ perpildyti talpa!

sTor| (| ReADY Keypad

Srauto relé turi biti prijungta prie Control Data finished.

! Paspaudus ,OK", pasileis A
D12, gnybto 6(24V+) Ir gnybto 9. identifikavimas be sukimosi. v 100.00 Hz
Zr. Greito frengimo instrukeija. ifikavi i i @ T e
23.0A 21.9A
- mygtuka. Baigus identifikavima, Mioior soesd DC-link Vitage:
Zr.7psl., 5pav. pavarg galima paleisti. 2856 ipm 679V

* Pagal programinés jrangos versijg
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Franklin Electric

Pastabos
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Pastabos

21
Techniniai pakeitimai nepranesus / Techn. Anderungen vorbehalten / Modifications techniques reservees sans preavis /



Franklin Electric Europa
GmbH Rudolf-Diesel-
Strasse 20
54516 Wittlich/Germany
Tel.:+49 (0) 6571/ 105-0
Fax:+49 (0) 6571/ 105-520
info@franklinwater.eu
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