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SL1.80.80.22.4.50B.C

Atkreipkite démesj! Paveikslélyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo
Produkto Nr.: 98626024

Nesavisiurbis, vienpakopis, iScentrinis siurblys skirtas siurbti nuotekas, technologinj vandenj ir nevalytg
kanalizacijos vanden;.

Panardintas siurblys gali dirbti su pertraukomis arba nuolat. Revoliucinis ,S-tube®" darbaratis laisvai praleidzia
iki 80 mm skersmens sferinius objektus ir tinka nuotekoms, kuriose gali bati iki 3 % sausy medZiagy.

Unikali neradijanciojo plieno apkabos sistema leidzia greitai ir lengvai atjungti siurblj nuo variklio dalies atliekant
technine siurblio priezidrg. Tam nereikia jokiy specialiy jrankiy. Vamzdziai prijungiami DIN flanSais.

Kiti produkto duomenys
Tipinés naudojimo sritys yra skysc€iy transportavimas, pvz.:
- dideli drenaZzo ir pavirSinio vandens kiekiai
- buitinis kanalizacijos vanduo su tualety nuotekomis
- komerciniy pastaty kanalizacijos vanduo be tualety nuoteky
- pramoninés nuotekos, kuriose yra dumblo

Siurblys puikiai tinka Siems objektams:
- komunaliniy tinkly siurblinés
- vieSieji pastatai
- daugiabuciai gyvenamieji namai
- gamyklos

Siurblys tinka tiek laikinam, tiek stacionariam jrengimui laisvai pastatant ant ziedinio stovo arba ant automatines
movos sistemos.

Siurblys

Siurblio korpusas, variklis ir darbaratis pagaminti i$ ketaus (EN-GJL-250).

Visi ketiniy daliy pavirSiai yra apsaugoti kataforezine danga. Po to ketiniy daliy pavirSiai yra nudazyti maZzai
kenkianciais aplinkai milteliniais dazais (tipas NCS 9000N (juodi), blizgumas 30, sluoksnio storis 100 um), kurie
uztikrina gera apsauga nuo smugiy ir korozijos. Siurblys surenkamas i$ jau nudazyty daliy, kad tarpeliuose tarp
daliy neatsirasty radziy ar apnasy.

~S-tube®" darbaratis uZztikrina laisvag pralaiduma per darbaratj ir siurblio korpusg ir natraliai pratesia prie siurblio
prijungtg vamzdyna. ,S-tube®" darbaratis yra skyscio subalansuojamas vamzdZzio formos kanalinis darbaratis,
sumontuotas siurblio korpuse, atitinkanciame vamzdzio forma, taip uztikrinant, kad nebuty pasiprieSinimo ar
nepasiekiamy zony.

~S-tube®" konstrukcijos esme yra paprastumas, joje néra jokiy pjaunanciy ar judanciy daliy, kurios per laikg
galéty susidéevéti, todél nuolat iSlaikomas didelis efektyvumas. Paprasta konstrukcija reiSkia maZesnes viso
tarnavimo laiko sgnaudas, nes sumazeja dilimas ir biina maziau uzsikimsimy.
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Veleno sandariklj sudaro du mechaniniai sandarikliai, uZtikrinantys patikima siurbiamo skyscio ir variklio
atskyrimg. Veleno sandarikliai yra vieno modulio kasetinéje veleno sandariklio sistemoje, kurig paprasta pakeisti
vietoje, nenaudojant jokiy specialiy jrankiy.
Pirminj ir antrinj sandariklj apjungus j kasetine veleno sandariklio sistema, sutrumpéjo montavimo ilgis lyginant
su jprastiniais veleno sandarikliais.

- Pirminis sandariklis: silicio karbidas / silicio karbidas (SiC/SiC)

- Antrinis sandariklis: Anglis / keramika
Veleno sandariklis yra dvikryptis, t.y. jis gerai veikia ir atgalinio tekéjimo per siurblj atveju.

Siurblys yra aprobuotas pagal CE, EN12050-1.

Variklis

Variklis yra visiSkai uzdaras, nepraleidziantis vandens ir tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Neradijanciojo
plieno kiStukas pritvirtintas verzle. Si verzlé ir O Ziedai apsaugo nuo skyscio prasiskverbimo.

KiStukas yra padengtas poliuretanu, kuris uZtikrina nelaidy vandeniui ir patvary kabelio laidy uZzsandarinima. Tai
apsaugo nuo vandens prasiskverbimo j variklj per kabelj, jei jis blty pazeistas, arba bty neatsargiai elgiamasi
su kabeliu jrengimo arba techninés prieziGros metu.

KompaktiSka variklio konstrukcija su trumpu velenu sumazina vibracijas ir padidina veleno sandariklio ir rutuliniy
guoliy tarnavimo laika.
Variklis turi integruotg termine apsauga, saugancig jj nuo perkaitimo ir uztikrinancig patikimuma.
Siurblys turi Siuos jutiklius:
- Variklio kameroje esantis skaitmeninis dréegmeés daviklis seka, ar j variklio kamerg nepateko dregmés. Jei
variklio kameroje aptinkama drégmés, daviklis suveikia ir perduoda jspéjima j jutikliy modul].

Siurblys suprojektuotas dirbti valdomomis apsukomis, kad buty uztikrintas minimalus energijos vartojimas. Kad
vamzdZiuose nesikaupty nuosédos, rekomenduojama, kad valdomy apsuky siurblys dirbty apsuky intervale nuo
30 % iki 100 %, o skyscio greitis baty didesnis kaip 1 m/s.

Valdikliai:
Drégmes jutiklis: su drégmes jutikliu
Vandens kiekio alyvoje jutiklis:  be vandens alyvoje jutiklio

Skystis:
Siurbiamas skystis: Be koks Niutono skystis
Maksimali skys€io temperatira: 40 °C
Tankis: 998.2 kg/m?3
Techniniai duomenys:
Darbaracio tipas: S VAMZDIS
Maksimalus daleliy dydis: 80 mm
Pirminis veleno sandariklis: SIC/SIC
Antrinis veleno sandariklis: CARBON/CERAMICS
Sertifikatai ant vardinés plokstelés: CE, EN12050-1
Kreivés tikslumas: 1ISO9906:2012 3B2
MedZiagos:
Siurblio korpusas: Ketus

EN 5.1301 EN-GJL-250
Darbaratis: Ketus

EN 5.1301 EN-GJL-250
Variklis: EN-GJL-250
|rengimas:
Maksimali aplinkos temperatdra: 40 °C
Standartinis flanSas: DIN
Siurblio jvadas: 100
Siurblio iSvadas: 80
Slégis: PN 10

Maksimalus panardinimo gylis: 20 m

Elektrotechniniai duomenys:
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Naudojama galia - P1: 2.7 kW
Nominali galia - P2: 2.2 kW
Elektros tinklo daznis: 50 Hz
Nominali jtampa: 3 x400-415V
Leistini jtampos svyravimai: +10/-10 %
Maks. paleidimy skaicius per valanda: 20
Nominali srové: 5.6-5.7 A
Cos fi — galios koeficientas: 0.73

Cos fi - esant 3/4 apkrovai: 0.65

Cos fi - esant 1/2 apkrovai: 0.52
Nominalios apsukos: 1462 rpm

Variklio naSumas esant pilnai apkrovai: 85.7 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 85.4 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 82.9 %

Poliy skaicius: 4
Paleidimo budas: tiesioginis
Korpuso klasé (IEC 34-5): IP68
Izoliacijos klasé (IEC 85): H

Skirtas sprogiai aplinkai: ne

Kabelio ilgis: 10 m
Kabelio tipas: LYNIFLEX
Kita:

Neto masé: 108 kg
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H SL1.80.80.22.4.50B.C, 3*400 V, 50Hz eta
[m] (%]
13
12 4
114
104 100
94 90
84 80
7 \\ -70
6 \ -60
54 50
44 40
34 30
24 20
14 10
0 T T T T T T T T T T T T T T T T T 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 28 30 32 34 36 Q [/s]
P NPSH
[kw] [m]
Pl
2.5+ 10
P2
2.0+ 8
1.54 6
1.04 -4
0.54 L2
0.0 0
Atspausdinta i§ ,Grundfos* CAPS [2020.02.001] 4/10



ApraSymas

Verte

Bendra informacija:
Produkto pavadinimas:
Produkto Nr.:

EAN numeris:

Techniniai duomenys:
Maks. debitas:

Maks. slégio aukstis:
Darbaracio tipas:
Maksimalus daleliy dydis:
Pirminis veleno sandariklis:
Antrinis veleno sandariklis:

Sertifikatai ant vardinés ploksteles:

Kreivés tikslumas:
Ausinimo gaubtas:
Medziagos:

Siurblio korpusas:

Darbaratis:

Variklis:

|rengimas:

Maksimali aplinkos temperatira:
Standartinis flanSas:

Siurblio jvadas:

Siurblio iSvadas:

Slegis:

Maksimalus panardinimo gylis:
Sausas/Slapias jreng.:
|rengimas:

Skystis:

Siurbiamas skystis:

SL1.80.80.22.4.50B.C
98626024
5711498464773
5711498464773

36.91/s

12m

S VAMZDIS

80 mm

SIC/SIC
CARBON/CERAMICS
CE, EN12050-1
1S09906:2012 3B2
be ausinimo gaubto

Ketus
EN 5.1301 EN-GJL-250

Ketus
EN 5.1301 EN-GJL-250

EN-GJL-250

40 °C
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Be koks Niutono skystis

SL1.80.80.22.4.50B.C, 3*400 V, 50Hz eta
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Maksimali skysc€io temperatara: 40 °C
Tankis: 998.2 kg/m3
Elektrotechniniai duomenys:

Naudojama galia - P1: 2.7 kW
Nominali galia - P2: 2.2 kW
Elektros tinklo daznis: 50 Hz
Nominali jtampa: 3x400-415V
Leistini jtampos svyravimai: +10/-10 %
Maks. paleidimy skai€ius per valanda: 20

Nominali srové: 5.6-5.7 A
Cos fi — galios koeficientas: 0.73

Cos fi - esant 3/4 apkrovai: 0.65

Cos fi - esant 1/2 apkrovai: 0.52
Nominalios apsukos: 1462 rpm
Variklio naSumas esant pilnai apkrovai: 85.7 %
gﬁlrlggﬁrgegg:mgumo koeficientas esant 85.4 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 82.9 %

1/2 apkrovos:
Poliy skaicius: 4

Paleidimo bidas: tiesioginis
Korpuso klasé (IEC 34-5): P68
Izoliacijos klasé (IEC 85): H

Skirtas sprogiai aplinkai: ne

Variklio apsauga: TERMORELE
Kabelio ilgis: 10m

Kabelio tipas: LYNIFLEX
Valdikliai:

Valdymo déZuté: néra

Drégmes jutiklis: su drégmes jutikliu
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Aprasymas Verté

be vandens alyvoje
jutiklio

Vandens kiekio alyvoje jutiklis:

Kita:
Neto masé: 108 kg
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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