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CMES5-6 X-R-A-E-AQQE
Produkto Nr.: 98515338

CME - tai kompaktiSkas horizontalus daugiapakopis iScentrinis siurblys su 3 faz., 380-500 V, 50 / 60 Hz E
varikliu, sumontuotu ant kojos.

CME variklis turi kontakty dezutéje integruotg daznio keitiklj ir P1 valdiklj. Nereikia jokios papildomos variklio
apsaugos, nes tiek variklis, tiek elektronika yra apsaugoti integruota apsaugos nuo perkrovos ir per aukstos
temperatdros grandine.

Siurblys turi aSinj jvada, radialinj iSvadg ir specialios konstrukcijos mechaninj veleno sandariklj AQQE.
Velenas, darbaraciai, kameros ir uzpildymo kams¢iai pagaminti i$ nerddijanciojo plieno.

Jvado ir iSvado medziaga — Ketus.

CM siurblys, prijungus jo variklj prie CUE, gali veikti ir kaip CME siurblys. Daugiau informacijos pateikta
Win/WebCAPS dalyje apie CUE.

Prie siurblio gali bati prijungtas iSorinis jutiklis, jei siurblj reikia valdyti pagal Siuos parametrus:
- debitas
- diferencinis slégis
- temperatdra

Jutiklius galima jsigyti kaip papildomas dalis.

Siurblys turi valdymo skydelj, kuris leidZia nustatyti:
- Reikalinga kontroliné verté
- Min.
- Maks.
- Stop
Valdymo skydelyje yra indikatoriai ,Darbas" ir ,Sutrikimas".

Siurblj valdyti ir jo veikimg sekti galima ,,Grundfos” R100 nuotolinio valdymo pulteliu. Juo galima nustatyti
daugiau darbo parametry bei nuskaityti jvarius parametrus, pvz.:

- Esama verté

- Apsukos

- Naudojama galia

- Sunaudota energija

Kontakty déZutéje yra Sie kontaktai:
- iSorinis paleidimas / sustabdymas (nulinio potencialo kontaktas),
- iSorinis nuotolinis kontrolinés vertés nustatymas analoginiu signalu 0-10 V, 0(4)-20 mA,
- 10V maitinimas kontrolinés vertés potenciometrui, Imaks. = 5 mA,
- jutiklis, 0-10 V, 0(4)-20 mA,
- 24V maitinimas jutikliui, Imaks. = 40 mA,
- ]éjimas priverstinio valdymo signalams MIN, MAKS, iSorinis sutrikimas arba debito jungiklis (nulinio
potencialo kontaktas),
- nulinio potencialo persijungiancio kontakto sutrikimy signalizavimo relé,
- RS485 GENIbus.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skyscio temperatiros diapazonas: -20 .. 90 °C
Skyscio temperatuara eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m3

Techniniai duomenys:
Siurblio greitis, kuriam pateikti siurblio duomenys: 3480 rpm

Nominalus debitas: 5.6 m3h
Nominalus slégio aukstis: 67 m
Pirminis veleno sandariklis: AQQE

Sertifikatai ant vardines plokstelés: CE,WRAS,ACS,TR,CURUS

MedZziagos:
Siurblio korpusas: Ketus
EN-JL1030
30B
Darbaratis: Neradijantis plienas

DIN W.-Nr. 1.4301
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AlSI 304
Guminés dalys: EPDM
Jrengimas:
Maksimali aplinkos temperatara: 40 °C
Maksimalus darbinis slégis: 10 bar
Maks. slégis esant nurodytai temp.: 10 bar/ 90 °C
Standartinis flanSas: WHITWORTH SRIEGIS RP
Siurblio jvadas: Rp 11/4
Siurblio iSvadas: Rp1
Elektrotechniniai duomenys:
Variklio tipas: 90D
Nominali galia - P2: 2.2 kW
Elektros tinklo daznis: 50/ 60 Hz
Nominali jtampa: 3 x 380-500 V
Nominali srove: 4.15-3.40 A
Nominalios apsukos: 360-4000 rpm
Korpuso klasé (IEC 34-5): IP55
Izoliacijos klasé (IEC 85): F
Kita:
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI =: 0.7
Neto masé: 34.7 kg
Bendra maseé: 38.2 kg
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° . H CMES5-6,3460V | eta
Aprasymas Verté [m] [%0]
Bendra informacija: 100
Produkto pavadinimas: CMES-6 X-R-A-E-AQQE 90 oo
Produkto Nr.: 98515338 100/%

EAN numeris: 5711496419539 8o
5711496419539
Techniniai duomenys: -7
dstljlgr%l:eonggtls' kuriam pateikti siurblio 3480 rpm Lo
Nominalus debitas: 5.6 m3/h Lo
Nominalus slégio aukstis: 67 m
Darbaraciai: 6 |40
Pirminis veleno sandariklis: AQQE
Sertifikatai ant vardinés ploksteles: SE’WRAS’ACS’TR’CUR 30
Siurblio versija: X 120
Modelis: A
Medziagos: 10
Siurblio korpusas: Ketus
EN-JL1030 %1 7 3 T § & omm
30B P NPSH
Darbaratis: Neradijantis plienas [kwi 5 s i
DIN W.-Nr. 1.4301 ' P1 (motor+freq.converter)
AlSI 304 | 20
Medziagy kodas: A
Guminés dalys: EPDM 15
Guminiy daliy kodas: E
|rengimas: 1o
Maksimali aplinkos temperatara: 40°C > "
Maksimalus darbinis slégis: 10 bar
Maks. slégis esant nurodytai temp.: 10 bar/ 90 °C o
Standartinis flansas: \éVFI)—IITWORTH SRIEGIS
Siurblio jvadas: Rp11/4
Siurblio isvadas: Rp 1 48 Rl
Junggiy kodas: R ok 2 - S Rolua
Skystis: ) |
Siurbiamas skystis: Vanduo - =
Skyscio temperatiros diapazonas: -20..90°C g : o ——-H
Skys¢io temperattra eksploatavimo . = 8 -
metu: 20°C o I

. 125 226 WS/B
Tankis: 998.2 kg/m3 e 155 211
Elektrotechniniai duomenys: 490
Variklio tipas: 90D
Nominali galia - P2: 2.2 kW
Elektros tinklo daznis: 50 /60 Hz
Nominali jtampa: 3 x 380-500 V
Nominali srové: 4.15-3.40 A
Nominalios apsukos: 360-4000 rpm
Korpuso klasé (IEC 34-5): IP55
Izoliacijos klase (IEC 85): F - £5¢ SOV OPTIONAL Jope
Kita: 575 i ICE
Minimlalaus efektyvumo koeficientas, 0.7 o -1ov § ér% % % <
MEI =: ) SRL (] Lo
Neto mase: 34.7 kg [51 & = - I E A
Bendra masé: 38.2 kg ﬁ EMM gg lojg 3
Konfigaracijos failo Nr.: 98499054 e o g goi8 323 ﬂﬂﬂ

B osfe 50 8 g g%
2° S g iz E § G

Atspausdinta i§ ,Grundfos* CAPS [2020.02.003] 417


https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98515338&freq=0&lang=LTH

98515338 CME5-6 X-R-A-E-AQQE
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98515338 CME5-6 X-R-A-E-AQQE
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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SUPPLY:
SEE NAMEPLATE e
FOR FURTHER DATA ol

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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- At RS485A ;
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2 & 7] SENSOR INPUT
AR 8] +24V
Lo O =8| GND

S 7 3| DIGITAL INPUT 1

8C€ONNECTION FOR
®@RUNDFOS SENSOR

________________________________________________________________________

SIGNAL RELAY:
MAX: 250V/2A AC1
Min: 5V/10mA

golz

T~ 21 RUN/STOP
< L Siew
e > 41 SETPOINT
RO 3 o[ 5oy
< o 61 GND
o

ONNECTION
DR PC-TOOL

Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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