Jmonés pavadinimas:

1Y
Produkto Nr.: 85U11908
Variklis — 3 faz. standartinis variklis.

Techniniai duomenys:
Approvals for motor:
Energy approvals for motor:
Cable gland entry:

ISleidimo angos:

Jrengimas:
Aplinkos temperatdros intervalas:
Variklio flan$o dydis:

Elektrotechniniai duomenys:
Variklio standartas:

Variklio tipas:

Nominali galia - P2:
Elektros tinklo daznis:
Nominali jtampa:

Nominali srové:

Maksimali vartojama srové:
Paleidimo srove:

Cos fi - galios koeficientas:
Nominalios apsukos:

Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:
UZstrigusio rotoriaus sukimo momentas:

Paleidimo sukimo momentas:
Inercijos momentas:
IE efektyvumo klasé:

Variklio naSumas esant pilnai apkrovai:
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:

Poliy skaicius:

Korpuso klasé (IEC 34-5):
Izoliacijos klasé (IEC 85):
Bearing insulation type N-end:
Cable gland entry:

Kita:
Neto maseé:
Spalvaltipas:

Environmental approvals for motor:

N Paruosé:
GRUNDFOS »\ ™™
Data: 2023-06-16
Kiekis | ApraSymas
1 MG90LE

Atkreipkite démesj! Paveikslélyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

CE,EAC,UKCA,SEPRO,RCMMorocco
CE,CC,SingaporeAust./N.Z.

4xM20 knock out

Taip (uzdaryta)

-30 ..60 °C
FT115

IEC

90LE

2.2 kW

50 Hz

3 x380-415D V

4.65A

5A

840-920 %

0.86-0.80

2890-2910 rpm

7.25 Nm
300-360 %
400-470 %

0.0031 kg m?

IE3

85.9-85.9 %
88.2-87.2 %
88.0-85.5 %
2

55 Dust/Jetting

F

STEEL BEARING
4xM20 knock out

20 kg
NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga
WEEE
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Jmonés pavadinimas:

Paruosé:
GRUNDFOsS O mee
Data: 2023-06-16
Aprasymas Verté 337;1 178
Bendra informacija: 108 162
Produkto pavadinimas: MGOO0LE e =
Produkto Nr.: 85U11908 e %@; ] -
EAN numeris: 5713830637982 AR .
Techniniai duomenys: |8 ‘N'L —— = =\
Veleno skersmuo: 24 mm L@ o ] as,
Veleno galo ilgis: 50 mm i
Approvals for motor: CE,EAC,UKCA,SEPRO,RCM .

Morocco

0

i
Energy approvals for motor: CE,CC,SingaporeAust./N.Z. . s-;g!

24

Modelis: H3

Ausinimas: IC 411

Cable gland entry: 4xM20 knock out

ISleidimo angos: Taip (uzdaryta)

Irengimas:

Aplinkos temperatiros intervalas: -30..60°C

Variklio flanSo dydis: FT115

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio standartas: IEC

Variklio tipas: 90LE

Nominali galia - P2: 2.2 kW

Elektros tinklo daznis: 50 Hz

Nominali jtampa: 3 x380-415D V

Nominali srové: 4.65A

Maksimali vartojama srové: 5A

Paleidimo srové: 840-920 %

Cos fi - galios koeficientas: 0.86-0.80

Nominalios apsukos: 2890-2910 rpm

Nominalus pilnos apkrovos sukimo  7.25 Nm -

momentas:

UzZstrigusio rotoriaus sukimo 300-360 % LOW VOLTAGE
momentas: DIRECTION OF ROTATION
Paleidimo sukimo momentas: 400-470 % (@
Inercijos momentas: 0.0031 kg m?

IE efektyvumo klasé: IE3

Variklio nasumas esant pilnai 85.9-85.9 %

apkrovai:

Variklio naudingumo koeficientas 88.2-87.2 %
esant 3/4 apkrovos:

Variklio naudingumo koeficientas 88.0-85.5 %
esant 1/2 apkrovos:

Poliy skaicius: 2

Korpuso klasé (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting @
Izoliacijos klasé (IEC 85): F

Integruota variklio apsauga: NERA ME

TFoping GpSalga; ne (@ DIRECTION OF ROTATION

Siluminé apsauga: iSor.

R1: 6.33 ohm

R2: 6.33 ohm

R3: 6.33 ohm

Apvija 1: PHASE 1

Apvija 2: PHASE 2

Apvija 3: PHASE 3

!\))/I4or;tavimo variantas pagal IEC IM B14/V18

Bearing insulation type N-end: STEEL BEARING @
Cable gland entry: 4xM20 knock out

Kita:

Neto mase: 20 kg
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Jmonés pavadinimas:

N Paruosé:
Telefonas:
GRUNDFOS »\
Data: 2023-06-16
Aprasymas Verté
Spalvaltipas: NCS 9000 blizgi 40+-10
/E-danga

Environmental approvals for motor:  WEEE
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Jmonés pavadinimas:

N Paruosé:
Telefonas:
GRUNDFOS »\
Data: 2023-06-16
85U11908 MG90LE 50 Hz
cos phi [MG90LE 2.2 kW 3*400V, 50 Hz ‘ |
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Jmonés pavadinimas:

N Paruosé: .
GRUNDFOS »\ ™
Data: 2023-06-16
85U11908 MG90LE 50 Hz
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Atkreipkite demesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybés apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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Jmonés pavadinimas:

Paruosé:
GR UND Fos N Telefonas:

Data: 2023-06-16
85U11908 MG90LE 50 Hz
LOW VOLTAGE
< DIRECTION OF ROTATION
HIGH VOLTAGE
( DIRECTION OF ROTATION

Y T 2| L3 @

Atkreipkite démes;j! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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GRUNDFOS %%

Uzsakymo duomenys

MG90LE2-24FT115-H3
Jmonés pavadinimas:
Paruo$é: Telefonas:
Projektas:

Kontaktinis asmuo:

Produkto Nr.:
Data: 6/16/2023
Faksas:

Kliento numeris:
Nuorodos numeris:

85U11908

Elektros duomenys:

Apsauga nuo sprogimo:

Daznis 50 Hz Apsaugos tipas NERA (STANDARTINIS VARIANTAS)

Nom. variklio jtampa 380-415D V

Nom. variklio galia 2.2 kW

Nom. variklio apsukos 2890-2910 rpm Aplinkos SQIngS.'

Nom. variklio momentas 7.25 Nm Aplinkos temperatara -30°C - 60°C

Laidy jungtys D Aukétis vir§ jaros lygio 1000 m

Nom. variklio srové 4.65A

Maks. variklio srove 5A Sertifikatai ir specifikacijos IEC 60034

Efektyvumo klasé IE3

Efektyvumas esant pilnai apkrovai, %  85.9-85.9 % - P

Galioi koeficientas 0,86-0,80 Pag”nd’nla’ duomeny S:

Paleidimas- / Nom. variklio srové  (50/60 Hz) 840-920/ Rémo dydis 90LE

Pramusimas- / Nom. variklio momentas ~ (50/60 Hz) 400-470/ % Konstrukcijos tipas FIanlsl,wo 3;;‘{5";_?_1 15

Paleidimas- / Nom. variklio momentas  (50/60 Hz) 300 - 360/ Masé (kg) be pasirenkamy priedy 20 kg
Rémo medziaga Aliuminis

Mechaniniai duomenys: Apsaugos lygis IP 55 Dust/Jetting

Ausinimo metodas, TEFC IC 411

TriukSmo matavimai (5050 te) 53,5 dB(A) Vibracijy klasé A (Standartinis)

Inercijos momentas 0.0031 kg m? Izoliacijos klasé 155(F) - 130(B)

I$leidimo angos Taip (atviras) Darbo tipas S1 = Continuous operation

Guolis priekinis (DE) 6305.2Z.C3 Sukimosi kryptis CW / DVIEJY KRYPCIY

Guolis galinis (NDE) 6205.2Z.C3

Guoliy iSdéstymas Galinis (NDE) uzdarytas

DE guolio tipas Steel ball Kontakty dézuté:

Guolio sandarikis, DE . Konktakty dézutés medziaga -

Tepalo charakteristikos, DE - Kabelio jvadas -

NDE guolio tipas Steel ball Kabelio jmauté -

Guolio sandariklis, NDE -

Tepalo charakteristikos, NDE -

Tepimo prietaisas Taip Apsauga:

Tepimo tipas -

Tepimo intervalas - Integruota apsauga -

Tepalo kiekis tepimui -

ISorinis jZeminimas TAIP

Spalvaltipas

NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga

,Grundfos A/S* pasilieka teise keisti specifikacijas be iSankstinio pranesimo. ,Grundfos A/S* neprisiima atsakomybés dél trikstamuy, netiksliy arba pasenusiy duomeny. Apskaiciuotos vertés ir

vardinés plokstelés vertés gali skirtis.
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Jmonés pavadinimas:

Paruosé:
N Telef :
GRUNDFOS »\
Data: 2023-06-16

85U11908 MG90LE 50 Hz

Garso matavimo ataskaita
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743
Variklio tipas: MG90LE Produkto numeris: 85U11908 Ventiliatoriaus skersmuo: D108 [mm]

P2: 2.2 [kW] U: 400 [V] Kreipiamoji: 2 Daznis: 50 [Hz]

Pastabos: Deklaruojamoje triukSmo emisijos vertéje neatsizvelgta j gamybos pokycius ir matavimo neapibréztumus. Todél
deklaruota verté gali bati iki 3 dB didesné uz vidutine jrenginio verte.

ISbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]
Centrinis daznis 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin)

Garso galia 410 | 495 | 553 | 622 | 592 | 560 | 516 | 655 -
Lygis re: 1 pW

Vidutinis garso slégis 291
esant 1m. re: 20 UPa ’
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Garso slégis apskaiciuotas pagal ISO/DIS 11203 metoda Q2
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Inicialai: VBJ Failo Nr.: LY66640 18/07/2019
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