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Aprasymas

1

CR 10-5 A-FJ-A-E-HQQE

Atkreipkite démesj! Paveikslélyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: 96501214

Vertikalus, daugiapakopis, iScentrinis siurblys su jvadu ir iSvadu tame paciame lygyje (linijinis). Variklio galvuté ir
pagrindas yra i$ ketaus, visos kitos su skys€iu kontaktuojancios dalys yra i§ nertdijancio plieno. Kasetinis veleno
sandariklis uztikrina didelj patikimumg, saugy naudojima, paprastg pri€jimg ir remontg. Sukimo momentas
perduodamas per perskiriamg mova. Vamzdziai prijungiami universaliais DIN-JIS flansais.

Siurblys turi 3 faziy ant kojos sumontuotg, ventiliatoriumi auSinamg, asinchroninj varikl;.

Kiti produkto duomenys

Plieninés, ketinés ir aliumininés dalys padengtos epoksidine danga katodinio elektrolitinio nusodinimo (CED) bidu.
CED - tai aukstos kokybés dazymo procesas, kai aplink produktus sukuriamas elektros laukas uztikrina dazy
daleliy nusodinimg ant pavirSiaus plonu, tiksliai kontroliuojamu sluoksniu. Butina Sio proceso dalis yra pradinis
paruosimas. Visg procesg sudaro Sie elementai:

1) Valymas Sarmais.

2) Padengimas cinko fosfatu.

3) Katodinis elektrolitinis nusodinimas.

4) Sukietinimas, pasiekiant 18-22 my m sausos plévelés storj.
Padengto produkto spalvos kodas yra NCS 9000/RAL 9005.

Siurblys

Siurblio ir variklio velenai yra sujungti standartine perskiriama jungiamaja mova. Ji yra uzdengta siurblio galvutéje /
variklio atramoje dviem movos gaubtais.

Siurblio galva, siurblio galvos gaubtas ir variklio montavimo flan§as yra viena dalis. Siurblio galvoje yra bendras
1/2" uzpildymo kamstis ir oro iSleidimo varztas.

Siurblys turi subalansuotg O Ziedo sandariklj su standzia sukimo momento perdavimo sistema.
Sio tipo sandariklis yra sumontuotas kasetéje, o tai leidZia saugiai ir lengvai jj pakeisti.
Dél subalansavimo S$io tipo sandariklis tinka auksto slégio sistemoms.

Taip pat kasetés konstrukcija apsaugo siurblio veleng nuo galimo dilimo dél dinaminio O Ziedo tarp siurblio veleno
ir veleno sandariklio.
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Sandarinimo pavirsiai:
» Sukiojo sandarinimo Ziedo medziaga: silicio karbidas (SiC)
+ Stacionaraus lizdo medziaga: silicio karbidas (SiC)
Si medziagy pora naudojama, kai reikia didesnio atsparumo korozijai. Didelis §ios medZiagy poros kietumas
uztikrina didelj atsparumg abrazyvinéms daleléms.
Antrinio sandariklio medziaga: EPDM (etilenpropileno guma)
EPDM yra labai atspari kar§tam vandeniui. EPDM netinka mineralinéms alyvoms.

Veleno sandariklis yra jsuktas j siurblio galvute.

Kameros ir darbaraciai ir yra pagaminti i§ nerddijancio plieno skardos. Kamerose yra PTFE Ziedai, kurie uztikrina
geresnj sandarumga ir didesnj efektyvuma. Darbaradiai turi glotny pavirsiy, o menciy forma uztikrina didel;
efektyvuma.

Pagrindas yra i$ ketaus. Flan3ai ir pagrindas yra viena iSlieta dalis. Pagrindo iSvado puséje yra iSleidimo kamstis.

Siurblys prie pamato tvirtinamas keturiais varztais per pagrindo plokste.

Variklis

Variklis yra visiSkai uzdaras, ventiliatoriumi ausinamas variklis, kurio pagrindiniai matmenys atitinka IEC ir DIN
standartus. Variklis turi siauréjancios angos flansg (TF).

Variklio montavimo Zenklinimas atitinka IEC 60034-7: IM B 14 (kodas 1) / IM 3601 (kodas lI).
Leistini elektros maitinimo svyravimai atitinka IEC 60034 reikalavimus.

Variklis pagal IEC 60034-30-1 klasifikuojamas kaip |IE3 efektyvumo klasés variklis.

Variklis neturi apsaugos ir turi bati prijungtas prie apsauginio variklio iSjungiklio, kurj galima jjungti rankiniu buadu.
Apsauginj variklio iSjungiklj reikia nustatyti pagal nominalig variklio srove (11/1).

Variklj galima prijungti prie kintamy apsuky pavaros ir nustatyti bet kokj darbo taska. Sidlome naudoti ,Grundfos*
CUE kintamy apsuky pavaras. Daugiau informacijos rasite ,,Grundfos” produkty centre.

Techniniai duomenys

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skyscio temperatiros diapazonas: -20..120 °C
Skysc€io temperatira eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m?®

Techniniai duomenys:
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2899 rpm

Nominalus debitas: 10 m3h

Nominalus slégio aukstis: 40.7m

Siurblio orientacija: Vertikalus

Veleno sandariklio konfigdracija: ~ Pavienis

Veleno sandariklio kodas: HQQE

Sertifikatai: CE,EAC,UKCA,SEPRO

Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:  WRAS,ACS
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2023-06-16

Kiekis | ApraSymas

1 Kreivés tikslumas:

Medziagos:
Pagrindas:

Darbaratis:

Guolis:

Jrengimas:

Jungties tipas:
Jvado jungties dydis:
ISvado jungties dydis:

Jvado flanSo klasé:
Variklio flanso dydis:

Variklio standartas:
Variklio tipas:
Nominali galia - P2:

Elektros tinklo daznis:
Nominali jtampa:

Nominali srové:

Paleidimo srové:

Cos fi - galios koeficientas:
Nominalios apsukos:

IE efektyvumo klasé:

Poliy skaicius:

Korpuso klasé (IEC 34-5):
Izoliacijos klasé (IEC 85):
Variklio Nr.:

Valdikliai:
Frequency converter:

Kita:
Kontakty déZutés padétis:

Neto maseé:
Bruto masé:
Tiekimo tdris:
Suomijos LVI Nr.:
Kilmés Salis:
Muitinés kodas:

Maksimali aplinkos temperatira:
Maksimalus darbinis slégis:
Maks. slégis esant nurodytai temp.: 16 bar/ 120 °C

Vamzdzio jungties slégio klasé:

Elektrotechniniai duomenys:

Siurbliui reikalinga galia (P2):

1S09906:2012 3B

Ketus

EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-25B
Nerddijantysis plienas
EN 1.4301

AISI 304

SIC

60 °C
16 bar

16 bar/-20 °C
DIN / JIS
DN 40
DN 40
PN 25
300 Ib
FT115

IEC

90LE

2.2 kW

2.2 kW

50 Hz

3 x 380-415D V
4.65A
840-920 %
0.86-0.80
2890-2910 rpm
IE3

Variklio naSumas esant pilnai apkrovai:  85.9-85.9 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:  88.2-87.2 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:  88.0-85.5 %

2

55 Dust/Jetting
F

85U11908

NONE

6 val.

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI 2:  0.70

52 kg
55 kg
0.104 m?
4925419
HU
84137075

Atspausdinta i$ ,Grundfos“ CAPS [2023.23.004]

3/9



Jmonés pavadinimas:

Paruoseé:

G R u N D Fos N Telefonas:

Data:

2023-06-16

96501214 CR 10-5 A-FJ-A-E-HQQE 50 Hz
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GRUNDEOS %

Jmonés pavadinimas:
Paruosé:
Telefonas:

Data: 2023-06-16
Aprasymas Verte [rt'ﬂ W F’}na]
Bendra informacija: 55
Produkto pavadinimas: CR 10-5
A-FJ-A-E-HQQE 50 |- 100
Produkto Nr.: 96501214 454 90
EAN numeris: 5700396217635 40 | 80
Techniniai duomenys: 35 | 70
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio 2899 rpm 20 | co
duomenys:
Nominalus debitas: 10 m¥h 25+ - 50
Nominalus slégio aukstis: 40.7 m 20 40
Slégio aukstis, maks.: 51.1m 154 I 30
Pakopos: 5 104 | 20
Darbaradiai: 5 5 |10
Sumazinto skersmens darbaradiy skaicius: ¢ o
. 0 2 4 6 g 10 12 Q[mh]
Zemas NPSH: N Siurbiamas skystis = Vanduo
Siurblio orientacija: Vertikalus SkysCio temperatlira darbo metu = 20 °C
Veleno sandariklio konfiglracija: Pavienis b Tanks = 9982 kg/m NPSH
Veleno sandariklio kodas: HQQE [kW] [m]
Sertifikatai: CE,EAC,UKCA,SEPRO 2.0 P1 L8
Tinkamumo geriamajam vandeniui WRAS,ACS 5
sertifikatai: 1.5 L6
Kreivés tikslumas: 1S09906:2012 3B
Siurblio versija: A 1.04 4
Modelis: A /
Medziagos: 0.5 L2
Pagrindas: Ketus
Pagrindas: EN 1561 EN-GJL-200 0.0 0
Pagrindas: ASTM A48-25B “
Darbaratis: Nerudijantysis plienas
Darbaratis: EN 1.4301 )
Darbaratis: AIS| 304 ﬂ
Medziagy kodas: A
Gumos kodas: E & o
Guolis: SIC J r 1 L
Irengimas: T T [
Maksimali aplinkos temperatara: 60 °C ﬂﬂHDi-f
Maksimalus darbinis slégis: 16 bar 8 ixem ] e
Maks. slégis esant nurodytai temp.: 16 bar /120 °C P f:sj
Maks. slégis esant nurodytai temp.: 16 bar/-20 °C Si hf§ r 31 | a8EE I|8
Jungties tipas: DIN / JIS v 3 T ] N
Jvado jungties dydis: DN 40 50 75
I8vado jungties dydis: DN 40
Vamzdzio jungties slégio klasé: PN 25
|vado flanSo klasé: 300 Ib oW VOLTAGE
Variklio flango dydis: FT115 (@ pReFToNor RoT TN
Jungties kodas: FJ
Skystis:
Siurbiamas skystis: Vanduo
Skysc¢io temperatlros diapazonas: -20..120 °C
Skysc¢io temperatira eksploatavimo metu: 20 °C @
Tankis: 998.2 kg/m? @ OREGTIONGF RoTATON
Elektrotechniniai duomenys:
Variklio standartas: IEC
Variklio tipas: 90LE
Nominali galia - P2: 2.2 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2): 2.2 kW
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Jmonés pavadinimas:

Paruosé:
N Telefonas:
GRUNDFOS »\
Data: 2023-06-16
Aprasymas Verte
Elektros tinklo daznis: 50 Hz

Nominali jtampa:
Nominali sroveé:

3 x380-415D V
4.65A

Paleidimo srové: 840-920 %
Cos fi - galios koeficientas: 0.86-0.80
Nominalios apsukos: 2890-2910 rpm
IE efektyvumo klasé: IE3

Variklio naSumas esant pilnai apkrovai: 85.9-85.9 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 8g.2-87.2 9
apkrovos:

Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 88 0-85.5 %
apkrovos:

Poliy skaicius: 2

Korpuso klasé (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasé (IEC 85): F

Integruota variklio apsauga: NERA
Variklio Nr.: 85U11908
Valdikliai:

Frequency converter: NONE

Kita:

Kontakty dézutes padétis: 6 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI .70

o

Neto masé: 52 kg

Bruto masé: 55 kg
Tiekimo taris: 0.104 m?
Suomijos LVI Nr.: 4925419
Kilmés 3alis: HU
Muitinés kodas: 84137075
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96501214 CR 10-5 A-FJ-A-E-HQQE 50 Hz

cos phi [CR10-5 + 90LE 2.2 kW 3*400 V, 50 Hz ‘
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_ ]
2800 4 1.4.0
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26004 3.0
2400 4 2.0
2200 4 1.0
2000 0.0
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96501214 CR 10-5 A-FJ-A-E-HQQE 50 Hz
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Atkreipkite demesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybés apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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96501214 CR 10-5 A-FJ-A-E-HQQE 50 Hz

LOW VOLTAGE
< DIRECTION OF ROTATION
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HIGH VOLTAGE
(@ DIRECTION OF ROTATION
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Atkreipkite démes;j! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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