Kiekis

AprasSymas

1

SQE 2-115

Atkreipkite démesj! Paveikslélyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo
Produkto Nr.: 96510155

3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysciy perpumpavimui
rezervuaruose ir aplinkosauginése sistemose. Siurblys turi ,plaukiojancius” darbaracius, kuriy kiekvienas turi
savo volframo karbidas/keramika tipo guol;.

Siurblys turi sklandyjj paleidiklj ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysc€io srauto sukeliamo spaudimo, per
didelés ir per mazos jtampos, perkrovos ir per aukstos temperatdros.

Variklis — vienfazis nuolatinio magneto variklis, uztikrinantis optimaly efektyvuma placiame apkrovy diapazone.

Variklis turi kei¢iama galinj gaubta su lizdu.

Skystis:
Siurbiamas skystis:

Vanduo

Maksimali skyscio temperatdra: 35 °C
Maks. skyscio temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C
Skyscio temperatira eksploatavimo metu: 20 °C

Tankis:

Techniniai duomenys:

998.2 kg/m3

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys: 10700 rpm

Nominalus debitas:
Nominalus slégio aukstis:

2 m3/h
128 m

Sertifikatai ant variklio vardinés plokstelés: CE,UL,CUL

Kreives tikslumas:

1IS09906:2012 3B

Medziagos:

Siurblys: Poliamidas / Neradijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Darbaratis: Poliamidas

Variklis: Nerddijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

|rengimas:

Siurblio iSvadas: Rpl 1/4

Minimalus greZinio skersmuo: 76 mm

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas: MSE3

Naudojama galia - P1: 2.54 kw

Nominali galia - P2: 1.85 kW

Naudojama galia P3: 1.57 kW

Elektros tinklo daznis: 50 Hz

Nominali jtampa: 1 x 200-240 V

Nominali srové: 123 A

Galios koeficiantas: 1.00
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Kiekis

AprasSymas

Nominalios apsukos:
Paleidimo budas:

Korpuso klasé (IEC 34-5):

Izoliacijos klasé (IEC 85):
Kabelio ilgis:
Variklio Nr.:

Kita:

Neto mase:

Bendra maseé:
Transportavimo taris:
Danijos VVS Nr.:
Svedijos RSK Nr.:
Suomijos LVI Nr.:
Country of origin:
Custom tariff no.:

10700 rpm
tiesioginis
IP68

F

15m
96160857

6.3 kg

6.9 kg
0.011 m3
388442515
5853374
4762534
MX
84137029
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96510155 SQE 2-115 50 Hz
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ApraSymas Verte

Bendra informacija:

Produkto pavadinimas: SQE 2-115

Produkto Nr.: 96510155

EAN numeris: 5700396502533
5700396502533

Techniniai duomenys:

Nominalus debitas: 2 m3h

Nominalus slégio aukstis: 128 m

Pakopos: 7

Slf)ﬁgltlé?étglj ant variklio vardinés CE,UL.CUL

Kreivés tikslumas: 1SO9906:2012 3B

Siurblio Nr.: 96080406

Modelis: B

Vostuvas: \s/giitnut\elgruotu atbuliniu

Medziagos:

Siurblys: Poliamidas / Nerudijantis
plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

Darbaratis: Poliamidas

Variklis: Neradijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

[rengimas:

Siurblio iSvadas: Rpl 1/4

Minimalus greZzinio skersmuo: 76 mm

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Maksimali skysc€io temperatura: 35°C

m/aslésk..:skysuo temp. esant 0.15 35 °C

SkyS(_':io temperatara eksploatavimo 20 °C

metu:

Tankis: 998.2 kg/m3

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas: MSE3

Naudojama galia - P1: 2.54 kW

Nominali galia - P2: 1.85 kW

Naudojama galia P3: 1.57 kW

Elektros tinklo daznis: 50 Hz

Nominali jtampa: 1 x 200-240 V

Nominali srove: 123 A

Galios koeficiantas: 1.00

Nominalios apsukos: 10700 rpm

Paleidimo bidas: tiesioginis

Korpuso klasé (IEC 34-5): IP68

Izoliacijos klasé (IEC 85): F

Variklio apsauga: Y

Siluminé apsauga: vidiné

Kabelio ilgis: 15m

Variklio Nr.: 96160857

Valdikliai:

CU 300/CU 301:

Kita:

Neto masé:

Bendra maseé:
Transportavimo tdris:
Pardavimo regionas:
Danijos VVS Nr.:
Svedijos RSK Nr.:

galimas rySys su CU
300/CU 301

6.3 kg

6.9 kg

0.011 m3
EU/S-AMREG/APREG
388442515

5853374
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Aprasymas Verté

Suomijos LVI Nr.: 4762534
Country of origin: MX
Custom tariff no.: 84137029
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96510155 SQE 2-115 50 Hz
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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96510155 SQE 2-115 50 Hz
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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