
Atspausdinta iš „Grundfos“ CAPS [2020.06.038]

Aprašymas Vertė
Bendra informacija:
Produkto pavadinimas: MGE132SE
Produkto Nr.: 98971079
EAN numeris: 5712604461501

5712604461501
Techniniai duomenys:
Sertifikatai ant variklio vardinės
plokštelės:

CE, RCM, cURus, EAC,
IES2, IE5

Modelis: J
Aušinimas: IC 411
Įrengimas:
Aplinkos temperatūros intervalas: -20 .. 50 °C
Variklio flanšo dydis: FF265
Elektrotechniniai duomenys:
Variklio tipas: 132SE
IE efektyvumo klasė: IE5
Nominali galia - P2: 5.5 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali įtampa: 3 x 380-500 V
Nominali srovė: 10.3-8.20 A
Cos fi - galios koeficientas: 0.92-0.88
Nominalios apsukos: 360-4000 rpm
Nominalus pilnos apkrovos sukimo
momentas: 18.1 Nm

Inercijos momentas: 0.007 kg m²
Efektyvumas: 92.7%
Variklio našumas esant pilnai
apkrovai: 92.7 %

Korpuso klasė (IEC 34-5): IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85): F
Variklio apsauga: TAIP
Šiluminė apsauga: ELEC
Montavimo variantas pagal IEC 34-7: IM V1/B5
Valdikliai:
Valdymo skydas: HMI200 - Standartinis
Ryšio modulis: NĖRA
Funkcinis modulis: FM300 - Pažangus
Kita:
Neto masė: 38 kg
Konfigūracijos failo Nr.: 98998437

Spalva/tipas: NCS 9000 blizgi 40+-10
/E-danga
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98971079&freq=50&lang=LTH
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98971079 MGE132SE 50 Hz
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98971079 MGE132SE 50 Hz

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.
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98971079 MGE132SE 50 Hz

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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