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Atkreipkite déemes;j! Paveikslélyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: 99113938

Vienpakopis, vienablokis, spiralinés kameros siurblys su vienody skersmeny jvadu ir iSvadu vienoje tieséje.
Siurblys yra i virSaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvute (variklj, siurblio galvute ir darbaratj) galima nuimti
techninel prieZidrai arba remontui paliekant siurblio korpusa prijungta prie vamzdziy.

Siurblys turi nesubalansuotg guminj dumplinj sandariklj. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus.
Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2).

Siurblys turi ventiliatoriumi auSinama nuolatiniy magnety sinchroninj variklj. Variklis pagal IEC 60034-30-2
klasifikuojamas kaip IE5 efektyvumo klaseés variklis.

Produkto minimalus efektyvumo koeficientas (MEI) yra didesnis arba lygus 0,70. Tai Komisijos reglamente
laikoma orientaciniu etalonu geriausiems rinkoje nuo 2013 m. sausio 1 d. sillomiems vandens siurbliams.

Per valdymo skydelj ant variklio kontakty déZutés galima nustatyti reikiama kontroline verte, taip pat nustatyti
siurblj dirbti ,Min.“ arba ,Maks" reZzimu, arba jj sustabdyti. Valdymo skydelyje esantis ,Grundfos Eye" indikatorius
vizualiai rodo siurblio blsena;:
e ,Maitinimas jjungtas”: Variklis dirba (sukasi Zali indikatoriai) arba nedirba (Zali indikatoriai SvieCia nuolat)
e Ispéjimas": Variklis vis dar dirba (sukasi geltoni indikatoriai) arba buvo sustabdytas (geltoni indikatoriai
SvieCia nuolat)
e L Aliarmas": Variklis sustabdytas (mirksi raudoni indikatoriai)

Rysj su siurbliu galima palaikyti per ,Grundfos GO Remote” (papildomas prietaisas). Naudojant nuotolinj
valdyma galima nustatyti daugiau darbo parametry bei nuskaityti jvarius parametrus, pvz., ,.Esama verté",
~Apsukos®, ,Naudojama galia“ ir ,Sunaudota energija"“.

Siurblys

Siurblio korpusas ir galvuté yra elektrostatiSkai nudazyti, kad baty padidintas atsparumas korozijai.
Elektrostatinis dazymas apima:

1) Valymas Sarmais.

2) Pradinis padengimas cinko fosfato danga.

3) Katodinis padengimas (epoksidu).

4) Dazy plévelés kietinimas 200-250 °C temperatlroje.

1: Siurblio korpusas
2: Darbaratis
3: Trumpas velenas
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4: Siurblio galvuteé / variklio atrama
5: Dilimo Ziedai
Siurblio korpuse yra keiCiamas Zalvarinis atraminis Ziedas, skirtas sumazinti iS darbaracio iSvado puseés j jvado
puse pratekancio skyscio kiekj. Darbaratis prie veleno priverztas verzle.
Siurblys turi nesubalansuotg guminj dumplinj sandariklj, kuriame sukimo momentas perduodamas per spyruokle
ir dumples. Dél dumpliy sandariklis nenudévi veleno, o aSiniam judéjimui netrukdo veleno apnasos.
Pirminis sandariklis:
e Sukiojo sandarinimo Ziedo medziaga: silicio karbidas (SiC)
e Stacionaraus lizdo medziaga: silicio karbidas (SiC)

Si medZiagy pora naudojama, kai reikia didesnio atsparumo korozijai. Didelis $ios medZiagy poros kietumas
uztikrina didelj atsparuma abrazyvinéms daleléms.

Antrinio sandariklio medziaga: EPDM (etilenpropileno guma)

EPDM yra labai atspari karStam vandeniui. EPDM netinka mineralinéms alyvoms.

Skyscio cirkuliacija per oro iSleidimo sraigto angg uZztikrina veleno sandariklio tepimg ir ausinima.

FlanSuose yra jungtys manometry prijungimui.

Siurblio korpusg ir variklj jungia variklio atrama, kurioje yra rankinio oro iSleidimo sraigtas, skirtas iSleisti org iS

soiuvr_bltijo korpuso ir veleno sandariklio kameros. Jungtis tarp variklio atramos ir siurblio korpuso yra uzsandarinta
Ziedu.

Centriné variklio atramos dalyje yra gaubtai saugantys veleng ir jungiamajg mova. Siurblio velenas pritvirtintas
tiesiai prie variklio veleno kaiSciu ir reguliavimo varztais.

Variklis

Variklis yra visiSkai uzdaras, ventiliatoriumi auSinamas variklis, kurio pagrindiniai matmenys atitinka IEC ir DIN
standartus. Leistini elektros maitinimo svyravimai atitinka IEC 60034 reikalavimus.

Variklis pagal IEC 60034-30-2 klasifikuojamas kaip IE5 efektyvumo klaseés variklis.

Varikliui nereikalinga jokia iSoriné variklio apsauga. Variklio valdymo modulis turi apsauga nuo léta ir greitai
kylancios temperaturos, pvz., nuolatinés perkrovos ir variklio uzstrigimo.

Kiti produkto duomenys

Techniniai duomenys

Valdikliai:

Frequency converter: Built-in
Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skyscio temperatiros diapazonas: -25..120 °C
SkyscCio temperatira eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m3

Techniniai duomenys:
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2920 rpm

Nominalus debitas: 35.1 m3/h
Nominalus slégio aukstis: 33.9m
Faktinis darbaracio skersmuo: 177 mm
Veleno sandariklio kodas: BQQE
Kreivés tikslumas: 1ISO9906:2012 3B2
MedzZiagos:
Siurblio korpusas: Ketus
EN-GJL-250
ASTM class 35
Darbaratis: Ketus
EN-GJL-200
ASTM class 30
Jrengimas:
Aplinkos temperatdros intervalas: -20 .. 50 °C
Maksimalus darbinis slégis: 16 bar
Maks. slégis esant nurodytai temp.: 16 bar/ 120 °C
Jungties tipas: DIN
Jungties dydis: DN 50
VamzdZzio jungties slégio klasé: PN 16
Port-to-port length: 340 mm
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Variklio flan3o dydis:

Elektrotechniniai duomenys:
Variklio tipas:

IE efektyvumo klasé:

Nominali galia - P2:

Elektros tinklo daznis:
Nominali jtampa:

Nominali srové:

Cos fi - galios koeficientas:
Nominalios apsukos:
Efektyvumas:

Poliy skaicius:

Korpuso klasé (IEC 34-5):
Izoliacijos klasé (IEC 85):
Variklio Nr.:

Kita:

Neto maseé:
Bruto maseé:
Tiekimo tdris:
Danijos VVS Nr.:
Suomijos LVI Nr.:
Country of origin:
Custom tariff no.:

FF265

132SE

IES

5.5 kW

50 Hz

3 x 380-500 V
10.3-8.20 A
0.92-0.88
360-4000 rpm
92.7%

Variklio naSumas esant pilnai apkrovai: 92.7 %

2

IP55

F
98971079

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI =: 0.70

79.7 kg

94 kg

0.38 m3
382063430
4616461
HU
84137051
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99113938 TPE 50-430/2 A-F-A-BQQE-LD1 50 Hz
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Verte

Bendra informacija:
Produkto pavadinimas:

Produkto Nr.:
EAN numeris:

Techniniai duomenys:

Siurblio apsukos, kurioms pateikti
siurblio duomenys:

Nominalus debitas:
Nominalus slégio aukstis:
Maximum head:

Faktinis darbaracio skersmuo:
Veleno sandariklio kodas:
Kreives tikslumas:

Siurblio versija:

MedZiagos:

Siurblio korpusas:

Darbaratis:

MedZiagy kodas:

|rengimas:

Aplinkos temperatiros intervalas:
Maksimalus darbinis slégis:

Maks. slégis esant nurodytai temp.:

Jungties tipas:

Jungties dydis:

VamzdZzio jungties slégio klasé:
Port-to-port length:

Variklio flan3o dydis:

Jungties kodas:

Skystis:

Siurbiamas skystis:

Skysc€io temperatlros diapazonas:

Skysc€io temperatlra eksploatavimo

metu:

Tankis:

Elektrotechniniai duomenys:
Variklio tipas:

IE efektyvumo klasé:
Nominali galia - P2:
Elektros tinklo daznis:
Nominali jtampa:

Nominali srove:

Cos fi - galios koeficientas:
Nominalios apsukos:
Efektyvumas:

Variklio naSumas esant pilnai
apkrovai:

Poliy skaicius:

Korpuso klase (IEC 34-5):
Izoliacijos klasé (IEC 85):
Variklio apsauga:

Variklio Nr.:

Valdikliai:

Valdymo skydas:
Funkcinis modulis:
Frequency converter:
Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas,

MEI =:
Neto mase:

TPE 50-430/2
A-F-A-BQQE-LD1
99113938
5712607019976
5712607019976

2920 rpm

35.1 m3/h

339m

430 dm

177 mm

BQQE
1S09906:2012 3B2
A

Ketus
EN-GJL-250
ASTM class 35
Ketus
EN-GJL-200
ASTM class 30
A

-20..50°C

16 bar

16 bar/ 120 °C
DIN

DN 50

PN 16

340 mm

FF265

F

Vanduo
-25..120°C

20°C
998.2 kg/m?3

132SE

IE5

5.5 kw

50 Hz

3 x380-500 V
10.3-8.20 A
0.92-0.88
360-4000 rpm
92.7%

92.7 %

2
IP55

F

TAIP
98971079

HMI200 - Standartinis

FM300 - Pazangus
Built-in

0.70
79.7 kg

H
(m]

55 4

110 %

50 4
45+
100 %
404

354 90 %

304
80 %

TPE 50-430/2, 3*400 V |  eta
[%]

100

- 80

I-60

40

20

T T
30 35 40

T T
Q [m¥/h]

P1 (motor+freg.converter)

| ==

NPSH
[m]

30
25
20
15

10

Atspausdinta i§ ,Grundfos* CAPS [2020.06.038]

5/9


https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=99113938&freq=50&lang=LTH

Aprasymas Verté
Bruto masé: 94 kg
Tiekimo taris: 0.38 m3
Konfig. failo Nr.: 99100551
Danijos VVS Nr.: 382063430
Suomijos LVI Nr.: 4616461
Country of origin: HU
Custom tariff no.: 84137051
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99113938 TPE 50-430/2 A-F-A-BQQE-LD1 50 Hz
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99113938 TPE 50-430/2 A-F-A-BQQE-LD1 50 Hz
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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99113938 TPE 50-430/2 A-F-A-BQQE-LD1 50 Hz
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Atspausdinta i§ ,Grundfos* CAPS [2020.06.038] 9/9





