
 
DTRON3 SIURBLIO IR “COM BOX” SUSIEJIMAS 

 
 
 
1)oAtjunkite DTRON3 siurblį nuo elektros tinklo. 

 
2) Pašalinkite visus anksčiau sukurtus ryšius. 
 
Pereikite į SETUP režimą - spauskite (-)      ir (reset select)         mažiausiai 3 sekundes. 
  
  
Įėjus į SETUP režimą, mirksi 
 
 
 
Spaudant mygtuką       pereikite ant ryšio indikacijos 
  
 
Paspaudus ir 5 sekundes palaikius mygtuką (-) ,      ryšys su DTRON3 siurbliu nutraukiamas. 
 
 
 
3) Paspaudus ir 5 sekundes palaikius mygtuką (+),    COM BOX laikinai įeina į PLC susiejimo režimą per 
maitinimo tinklą. 
 
4) Prijunkite DTRON3 prie elektros tinklo. Ryšio gali tekti laukti apie 30 sekundžių. 
  
Jei pastoviai šviečia      , tai reiškia, kad ryšys sėkmingai užmegztas. 
 
5)  Perėjimas iš SETUP režimo į MONITOR režimą - spauskite (-)   ir (reset select)         mažiausiai 3 
sekundes. 
 


