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Produkto Nr.: 14A01904

Kiti produkto duomenys

- neapdoroto vandens tiekimas
- irigacija

- slégio kélimas
- fontanai
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Atkreipkite démesj! Paveikslélyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Panardinamasis greZzinio siurblys, tinkamas siurbti Svary vandenj. Gali bati sumontuotas vertikaliai arba
horizontaliai. Visos plieninés dalys pagamintos i§ neradijanciojo plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris uZtikrina
didelj atsparuma korozijai. Sis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui.

Siurblys turi 7.5 kW variklj (MS4000) su smélio gaubtu, mechaniniu veleno sandarikliu, vandeniu tepamais
slydimo guoliais ir iSsiplétimo diafragma. Variklis yra hermetiSkas panardinamasis variklis, uztikrinantis gerg
mechaninj stabiluma ir didelj efektyvumg. Tinka temperataroms iki 40 °C.

Variklyje yra ,,Grundfos Tempcon* jutiklis, kuris per maitinimo linijg perduoda temperattros duomenis j MP204,
kad baty galima sekti temperatdra. Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL).

Siurblys tinka Sioms ir panaSioms naudojimo sritims:

- gruntinio vandens lygio Zeminimas

,Grundfos* SP siurblys yra labai gerai vertinamas dél didelio efektyvumo ir jau tenkina minimalaus efektyvumo
koeficiento reikalavimus, todél yra vienas i$ geriausiy panardinamujy siurbliy rinkoje.

Visi su siurbiamu skysc€iu kontaktuojantys siurblio pavirSiai yra i$ nertadijanciojo plieno, todél jie yra atsparus
korozijai ir dilimui. Zemiau pateikta korozijos diagrama rodo siurblio ir variklio savybes temperataros Celsijaus
laipsniais (y aSis) ir chlorido koncentracijos ppm vienetais (x asis) atzvilgiu.

Elastomerinés siurblio dalys yra pagamintos i$ NBR (nitrilo butadieno gumos), kuri uztikrina gerg atsparuma
dilimui ir ilgus techninés prieziaros intervalus.

Jei siurblys naudojamas siurbti vandenj su dideliu angliavandeniliy ar tirpikliy kiekiu, ,Grundfos” sitlo naudoti
FKM (fluoro angliavandeniliy) gumos dalis, kurios yra atsparios alyvai ir temperatarai iki 90 °C.

Siurblys turi aStuonkampius guolius su dilimg sumaZzinanciais smélio iSplovimo kanalais. Siurblio dévéjimasis yra

neiSvengiamas. Siurblio konstrukcija leidZia lengvai pakeisti visas vidines sudylancias dalis (guolius, darbaratj,
dilimo ir sandarinimo Ziedus), kad baty galima ilgai iSlaikyti didelj siurblio naSuma.
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Jvado jungtis turi koStuva, apsaugantj, kad  siurblj nepatekty dideliy daleliy. Jvado jungtis suprojektuota pagal
NEMA varikliy montavimo/matmeny standartus.

Variklis

Statorius yra hermetiSkai uzdarytas neradijanciajame pliene, o apvijos padengtos polimerine medZiaga. Tai
uztikrina didelj mechaninj stabilumg ir optimaly auSinima bei sumazina trumpujy jungimy apvijose pavojy.
Veleno sandariklis yra kei¢iamas mechaninis veleno sandariklis volframo karbidas / keramika. Sis medziagy
derinys uZtikrina optimaly sandarinima, atsparuma ir ilgaamziSkuma. Kartu su veleno sandariklio korpusu smélio
gaubtas sudaro labirintinj sandariklj, kuris normaliomis eksploatavimo sglygomis apsaugo nuo smélio daleliy
patekimo j veleno sandarikl].

Variklyje yra ,Grundfos Tempcon* temperataros jutiklis, kuriame yra j temperatirg reaguojantis NTC rezistorius.
Rezistorius yra arti apvijos. Temperatira konvertuojama j didelio daznio signala, kuris perduodamas per
panardinamajj kabelj ir kurj ,Grundfos* MP204 konvertuoja j temperattros rodmenis.

MP204 — tai elektroninis variklio apsaugos prietaisas, kuris taip pat seka elektros maitinimo kokybe ir saugo

panardinamajj variklj nuo elektros maitinimo trikdziy.

Skystis:
Siurbiamas skystis:

Maximum liquid temperature:

Vanduo
40 °C

Maks. skyscio temp. esant 0.15 m/sek.: 40 °C
Skyscio temperatira eksploatavimo metu: 20 °C

Tankis:

Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2900 rpm

Nominalus debitas:
Nominalus slégio aukstis:
Variklio veleno sandariklis:

998.2 kg/m3

60 m3/h
31 m
HM/CER

Sertifikatai ant vardinés plokstelés: CE,EAC

Kreivés tikslumas:
Variklio versija:

MedZiagos:
Siurblys:

Darbaratis:

Variklis:

|rengimas:
Siurblio iSvadas:
Variklio skersmuo:

Elektrotechniniai duomenys:
Variklio tipas:
Nominali galia - P2:

Siurbliui reikalinga galia (P2):

Elektros tinklo daznis:
Nominali jtampa:

Nominali srové:

Paleidimo srové:

Cos fi - galios koeficientas:
Nominalios apsukos:
Paleidimo budas:
Korpuso klasé (IEC 34-5):
Izoliacijos klase (IEC 85):
Integruotas temp. daviklis:
Variklio Nr.:

Kita:

1IS09906:2012 3B
T40

Neradijantis plienas
EN 1.4301

AISI AISI 304
Neradijantis plienas
EN 1.4301

AISI AISI 304
Neradijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

RP4
4 inch

MS4000

7.5 kW

7.5 kW

50 Hz

3 x 380-400-415 V
18.4-18.8-19.6 A
490-530-550 %
0.83-0.78-0.72
2830-2850-2870 rpm
tiesioginis

IP68

F

taip

79195512

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI =:  0.40
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Kiekis | ApraSymas
ErP busena: EuP Autonominis/Prod.
Neto maseé: 45.3 kg
Bendra maseé: 70.5 kg
Transportavimo taris: 0.2ms
Danijos VVS Nr.: 388466004
Country of origin: DK
Custom tariff no.: 84137029
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ApraSymas Verté [r':]

Bendra informacija:

Produkto pavadinimas: SP 60-4 60 -
Produkto Nr.: 14A01904 55

EAN numeris: 5700391139000

Techniniai duomenys: 504
dsllltgrlﬂ:eonsgaltls, kurioms pateikti siurblio 2900 rpm 454
Nominalus debitas: 60 m3/h 40+
Nominalus slégio aukstis: 31lm 35
Pakopos: 4

Sumazintas darbaracio dydis: NONE 301

Variklio veleno sandariklis: HM/CER 254
Sertifikatai ant vardineés plokstelés: CE,EAC

Kreivés tikslumas: IS09906:2012 3B 201

Modelis: B 15
Voztuvas: YES 10

Variklio versija: T40

MedZiagos: 54
Siurblys: Neradijantis plienas 0 I
Siurblys: EN 1.4301 Y 10
Siurblys: AISI AISI 304 W]
Darbaratis: Neradijantis plienas 104
Darbaratis: EN 1.4301

Darbaratis: AISI AISI 304 .
Variklis: Neradijantis plienas

Variklis: DIN W.-Nr. 1.4301

Variklis: AISI 304 4
|rengimas:

Siurblio iSvadas: RP4 24

Variklio skersmuo: 4 inch

Skystis: 0
Siurbiamas skystis: Vanduo

Maximum liquid temperature: 40 °C

Maks. skyscio temp. esant 0.15 m/sek.: 40 °C

Skyscio temperatlra eksploatavimo metu: 20 °C

Tankis: 998.2 kg/m3

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas: MS4000

Sistemos variklis: GRUNDFOS

Nominali galia - P2: 7.5 kW

Siurbliui reikalinga galia (P2): 7.5 kW

Elektros tinklo daznis: 50 Hz

Nominali jtampa: 3 x 380-400-415 V

Nominali srové: 18.4-18.8-19.6 A

Paleidimo srové: 490-530-550 % ~

Cos fi - galios koeficientas: 0.83-0.78-0.72 "

Nominalios apsukos: 2830-2850-2870 rpm — “ —
Paleidimo bidas: tiesioginis

Korpuso klasé (IEC 34-5): IP68

Izoliacijos klasé (IEC 85): F L1 L2 L3 PE
Variklio apsauga: NERA |
Siluminé apsauga: iSor. I
Integruotas temp. daviklis: taip |
Variklio Nr.: 79195512

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI

> 0.40

ErP busena: Eﬂﬁ)nominis/Prod. T T 1
Neto maseé: 45.3 kg U V W PE
Bendra mase: 70.5 kg [
Transportavimo taris: 0.2m3 !
Danijos VVS Nr.: 388466004 /
Country of origin: DK

Custom tariff no.: 84137029

SP 60-4, 3*400 V, 50Hz
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14A01904 SP 60-4 50 Hz

cos phi  [SP60-4 + MS4000 7.5 kW 3*400 V, 50 Hz \ I
eta [A]
I
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14A01904 SP 60-4 50 Hz
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RP4

Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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14A01904 SP 60-4 50 Hz

L1 L2 L3 PE

Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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