Kiekis

AprasSymas

1

TP 50-240/2 A-F-A-BAQE-IX1

Atkreipkite demes;j! Paveikslélyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: 96086975

Vienpakopis, vienablokis, spiralinés kameros siurblys su vienody skersmeny jvadu ir iSvadu vienoje tieséje.
Siurblys yra iS virSaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvute (variklj, siurblio galvute ir darbaratj) galima nuimti
techninel priezilrai arba remontui paliekant siurblio korpusag prijungta prie vamzdziy.

Siurblys turi nesubalansuotg guminj dumplinj sandariklj. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus.
Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2).
Siurblys turi ventiliatoriumi auSinama asinchroninj variklj.

Produkto minimalus efektyvumo koeficientas (MEI) yra didesnis arba lygus 0,70. Tai Komisijos reglamente
laikoma orientaciniu etalonu geriausiems rinkoje nuo 2013 m. sausio 1 d. sillomiems vandens siurbliams.

Siurblys

Siurblio korpusas ir galvuté yra elektrostatiSkai nudazyti, kad baty padidintas atsparumas korozijai.
Elektrostatinis dazymas apima:

1) Valymas Sarmais.

2) Pradinis padengimas cinko fosfato danga.

3) Katodinis padengimas (epoksidu).

4) Dazy plévelés kietinimas 200-250 °C temperatdroje.

1: Siurblio korpusas

2: Darbaratis

3: Trumpas velenas

4: Siurblio galvuteé / variklio atrama

5: Dilimo Ziedai

Siurblio korpuse yra keiCiamas Zalvarinis atraminis Ziedas, skirtas sumazinti iS darbaracio iSvado puseés j jvado
puse pratekancio skyscio kiekj. Darbaratis prie veleno priverztas verzle.

Siurblys turi nesubalansuotg guminj dumplinj sandariklj, kuriame sukimo momentas perduodamas per spyruokle
ir dumples. Dél dumpliy sandariklis nenudévi veleno, o asSiniam judéjimui netrukdo veleno apnasos.
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Pirminis sandariklis:
¢ Sukiojo sandarinimo Ziedo medziaga: grafitas, impregnuotas metalu
e Stacionaraus lizdo medziaga: silicio karbidas (SiC)
Si medziagy pora yra labai atspari korozijai ir ypa¢ tinka iki 120 °C temperatiros vandeniui. Tagiau aukstesnéje
kaip 90 °C temperatdroje sandariklio tarnavimo laikas bus trumpesnis. Si medziagy pora nerekomenduojama,
kai skyscCiuose yra daleliy, nes SiC pavirSius stipriai nusidéeves.
Antrinio sandariklio medziaga: EPDM (etilenpropileno guma)
EPDM yra labai atspari karStam vandeniui. EPDM netinka mineralinéms alyvoms.
Skyscio cirkuliacija per oro iSleidimo sraigto anga uZtikrina veleno sandariklio tepimg ir ausinima.
FlanSuose yra jungtys manometry prijungimui.
Siurblio korpusg ir variklj jungia variklio atrama, kurioje yra rankinio oro iSleidimo sraigtas, skirtas iSleisti org iS
séiuvr_blélo korpuso ir veleno sandariklio kameros. Jungtis tarp variklio atramos ir siurblio korpuso yra uzsandarinta
Ziedu.

Centriné variklio atramos dalyje yra gaubtai saugantys veleng ir jungiamajg mova. Siurblio velenas pritvirtintas
tiesiai prie variklio veleno kaiSciu ir reguliavimo varztais.

Variklis

Variklis yra visiSkai uzdaras, ventiliatoriumi auSinamas variklis, kurio pagrindiniai matmenys atitinka IEC ir DIN
standartus. Leistini elektros maitinimo svyravimai atitinka IEC 60034 reikalavimus.

Variklis yra pritvirtintas per laisvos angos flansg (FF).

Variklio montavimo Zenklinimas atitinka IEC 60034-7: IMB 5, IMV 1 (kodas I) / IM 3001, IM 3011 (kodas II).
Variklis pagal IEC 60034-30-1 klasifikuojamas kaip IE3 efektyvumo klasés variklis.

Variklis neturi apsaugos ir turi bati prijungtas prie apsauginio variklio iSjungiklio, kurj galima jjungti rankiniu badu.
Apsauginj variklio iSjungiklj reikia nustatyti pagal nominalig variklio srove (11/1).

Variklj galima prijungti prie kintamy apsuky pavaros ir nustatyti bet kokj darbo taska. Sitdlome naudoti ,Grundfos*

CUE kintamy apsuky pavaras. Daugiau informacijos rasite ,Grundfos" produkty centre.

Kiti produkto duomenys

Techniniai duomenys

Valdikliai:

Frequency converter: NONE
Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skysc€io temperataros diapazonas: 0..120 °C
Skyscio temperatura eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m?3

Techniniai duomenys:
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2900 rpm

Nominalus debitas: 24.1 m3h

Nominalus slégio aukstis: 19.1m

Faktinis darbaraCio skersmuo: 130 mm

Veleno sandariklio kodas: BAQE

Kreives tikslumas: 1ISO9906:2012 3B2

Medziagos:

Siurblio korpusas: Ketus
EN-GJL-250
ASTM class 35

Darbaratis: Ketus
EN-GJL-200
ASTM class 30

|rengimas:

Aplinkos temperataros intervalas: -30 .. 60 °C

Maksimalus darbinis slégis: 16 bar

Maks. slégis esant nurodytai temp.: 16 bar/ 120 °C

Jungties tipas: DIN

Jungties dydis: DN 50

VamzdZio jungties slégio klasé: PN 16

Port-to-port length: 340 mm

Variklio flan3o dydis: FF165
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Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas:

IE efektyvumo klasé:
Nominali galia - P2:
Elektros tinklo daznis:
Nominali jtampa:
Nominali srové:
Paleidimo srové:
Nominalios apsukos:
Efektyvumas:

90LE

IE3

2.2 kw

50 Hz

3 X 220-240D/380-415Y V
8.00/4.60 A

840-920 %

2890-2910 rpm

IE3 85,9%

Variklio naSumas esant pilnai apkrovai: 85.9 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 88.2 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 88.0 %

Poliy skaicius:

Korpuso klasé (IEC 34-5):
Izoliacijos klasé (IEC 85):
Variklio Nr.:

Kita:

2

55 Dust/Jetting
F

99583819

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI =: 0.70

Neto maseé:

Bruto maseé:
Tiekimo tdris:
Danijos VVS Nr.:
Norvegijos NRF Nr.:
Country of origin:
Custom tariff no.:

53.2 kg

65 kg

0.21 m3
382762291
9044194
HU
84137051
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96086975 TP 50-240/2 A-F-A-BAQE-1X1 50 Hz
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ApraSymas Verte

Bendra informacija:

Produkto pavadinimas: XPF5£I%1%%EIX1
Produkto Nr.: 96086975

EAN numeris: 5700395309317
Techniniai duomenys:

Siurblio apsukos, kurioms pateikti

siurblio duomenys: 2900 rpm
Nominalus debitas: 24.1 m3h
Nominalus slégio aukstis: 19.1m
Maximum head: 240 dm

Faktinis darbaracio skersmuo: 130 mm

Veleno sandariklio kodas: BAQE

Kreivés tikslumas:

Siurblio versija:

Medziagos:

Siurblio korpusas:

Siurblio korpusas:

Siurblio korpusas:

Darbaratis:

Darbaratis:

Darbaratis:

MedZiagy kodas:

|rengimas:

Aplinkos temperatiros intervalas:
Maksimalus darbinis slégis:
Maks. slégis esant nurodytai temp.:
Jungties tipas:

Jungties dydis:

VamzdZio jungties slégio klasé:
Port-to-port length:

Variklio flanSo dydis:

Jungties kodas:

Skystis:

Siurbiamas skystis:

Skyscio temperatdros diapazonas:

Skyscio temperatlra eksploatavimo
metu:

Tankis:

Elektrotechniniai duomenys:
Variklio tipas:

IE efektyvumo klasé:

Nominali galia - P2:

Elektros tinklo daznis:

Nominali jtampa:

Nominali srové:

Paleidimo srové:

Nominalios apsukos:

Efektyvumas:

Variklio naSumas esant pilnai apkrovai:

Variklio naudingumo koeficientas esant
3/4 apkrovos:

Variklio naudingumo koeficientas esant
1/2 apkrovos:

Poliy skaicius:

Korpuso klasé (IEC 34-5):
Izoliacijos klasé (IEC 85):
Variklio apsauga:

Variklio Nr.:

Valdikliai:

Frequency converter:
Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas,
MEI =:

1S09906:2012 3B2
A

Ketus
EN-GJL-250
ASTM class 35
Ketus
EN-GJL-200
ASTM class 30
A

-30..60°C

16 bar

16 bar/ 120 °C
DIN

DN 50

PN 16

340 mm
FF165

F

Vanduo
0..120°C
20 °C
998.2 kg/m?3

90LE
IE3
2.2 kW
50 Hz

3 x 220-240D/380-415Y V

8.00/4.60 A
840-920 %
2890-2910 rpm
IE3 85,9%
85.9 %

88.2 %

88.0 %

2

55 Dust/Jetting
F

NERA
99583819

NONE

0.70

TP 50-240/2, 3*400 V, 50Hz
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Aprasymas Verté

Neto masé: 53.2 kg
Bruto maseé: 65 kg
Tiekimo taris: 0.21 m3
Danijos VVS Nr.: 382762291
Norvegijos NRF Nr.: 9044194
Country of origin: HU
Custom tariff no.: 84137051
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96086975 TP 50-240/2 A-F-A-BAQE-1X1 50 Hz
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96086975 TP 50-240/2 A-F-A-BAQE-1X1 50 Hz
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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96086975 TP 50-240/2 A-F-A-BAQE-1X1 50 Hz
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< DIRECTION OF ROTATION
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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