ApraSymas Verte

Bendra informacija:

Produkto pavadinimas: MGE90SC
Produkto Nr.: 98190189

EAN numeris: 5711491196213

Techniniai duomenys:

Sertifikatai ant variklio vardinés CE,CURUS EAC

ploksteles:

Modelis: |
AuSinimas: IC 411
|rengimas:

Aplinkos temperataros intervalas: -20..50 °C
Variklio flanSo dydis: FT115
Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas: 90SC

IE efektyvumo klasé: IE5
Nominali galia - P2: 1.5 kW
Elektros tinklo daznis: 50 Hz
Nominali jtampa: 3 x 380-500 V
Nominali srové: 2.90-2.40 A
Cos fi - galios koeficientas: 0.92-0.85

Nominalios apsukos:
Nominalus pilnos apkrovos sukimo

360-4000 rpm

momentas: SNm
Inercijos momentas: 0.0005 kg m?
Efektyvumas: 88.9%
;/glzlrléli;)air?asumas esant pilnai 88.9 %
Korpuso klase (IEC 34-5): IP55
Izoliacijos klasé (IEC 85): F

Variklio apsauga: ELEC
Siluminé apsauga: ELEC
Montavimo variantas pagal IEC 34-7: IM B14/V18

Valdikliai:
Valdymo skydas:
RysSio modulis:
Funkcinis modulis:

HMI200 - Standartinis
NERA
FM300 - PaZzangus

Kita:

Neto mase: 14 kg

Konfigaracijos failo Nr.: 98373206

Spavlipas: NCS 9000 bl 40+-10
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98190189&freq=50&lang=LTH

98190189 MGE90SC 50 Hz

cos phi  [MGE90SC 1.5kW 3*400V, 50 Hz \
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98190189 MGE90SC 50 Hz
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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98190189 MGE90SC 50 Hz
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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GRUNDFOS %%

Uzsakymo duomenys
98190189 MGE90SC 50 Hz

Jmonés pavadinimas: Data:
Paruosé: Telefonas: Faksas:
Projektas: Kliento numeris:

Kontaktinis asmuo: Nuorodos numeris:

Produkto Nr.:
1/20/2021

98190189

Elektros duomenys:

Apsauga nuo sprogimo:

Daznis 50 Hz Apsaugos tipas -

Nom. variklio jtampa 380-500 V

Nom. variklio galia 1.5 kw -

Nom. variklio apsukos 360-4000 rpm Apllnkos SQ')’QOS .

Nom. variklio momentas 5Nm Aplinkos temperatiira 20°C - 50°C

Laidy J’“”QWS . N ) Aukstis vir§ jaros lygio 1000 m

Nom. variklio srove 2,90-2,40 A — . —

Maks. variklio srove R _ Sertifikatai ir specifikacijos IEC 60034, CE,CURUS,EAC

Efektyvumo klasé IE5

Efektyvumas esant pilnai apkrovai, % 88.9 % . . . .

: — Pagrindiniai duomenys:
Galios koeficientas 0,92-0,85
Paleidimas- / Nom. variklio srové (50/60 Hz) / Rémo dydis 90SC
. o (50/60 H2) o P M BI4/VI8

PramusSimas- / Nom. variklio momentas Z ! % Konstrukcijos tipas Flango dydis FT115

Paleidimas- / Nom. variklio momentas  (50/60 Hz) / ) ) i
Masé (kg) be pasirenkamy priedy 14 kg
Rémo medziaga -

Mechaniniai duomenys: Apsaugos lygis 1P 1PSS

Ausinimo metodas, TEFC IC 411

TriukSmo matavimai (50/60 Hz) -

Vibracijy klasé

Inercijos momentas 0.0005 kg m? Izoliacijos klasé 155(F) - 130(B)
I3leidimo angos Taip (uzdaras) Darbo tipas -

Guolis priekinis (DE) 6305.2Z2.C3 Sukimosi kryptis CW / DVIEJY KRYPCIY
Guolis galinis (NDE) 6204.2Z2.C3

Guoliy iSdestymas

Galinis (NDE) uzdarytas

DE guolio tipas

Guolio sandariklis, DE

Tepalo charakteristikos, DE

NDE guolio tipas

Guolio sandariklis, NDE

Tepalo charakteristikos, NDE

Tepimo prietaisas

Tepimo tipas

Tepimo intervalas

Tepalo kiekis tepimui

I13orinis jZeminimas

Spalvaltipas

NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga

Kontakty dezuté:

Konktakty dezutés medziaga -

Kabelio jvadas 4xM20 dangteliai

Kabelio jmauté -

Apsauga:

Integruota apsauga -

,Grundfos A/S* pasilieka teise keisti specifikacijas be iSankstinio pranesimo. ,Grundfos A/S* neprisiima atsakomybés dél trakstamy, netiksliy arba pasenusiy duomeny. Apskaiciuotos vertés ir

vardinés plokstelés vertés gali skirtis.
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GARSO MATAVIMO ATASKAITA

GRUNDFOSsS ¢

ISO 3745
Objektas: Variklio tipas: MGE90SC uU: 3 x 380-500 [V]
f: 50/60 [Hz]
P2: 1.5 [kw]
n: 2900 - 4000 [rpm]
Bandymo salygos: Load: No load / Idle Garso bandymas: 400 [V]
f: 50 [Hz]
P2: 0 [kw]
n: 1500 [rpm]
Pastabos:
90
80
= 70
<
M
2 60
<
(o
~ 50
44.0
38.5 41.2
40 :
33.7 326
30 28.1
195
20
135
10
1.8
0 ! 1
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum
Oktavos diapazonai [Hz]
Garso slégio lygis Lpa: 44.0 [dB(A)]
Garso galios lygis Lwa : 56.0 [dB(A)]
Pastabos: Nuorodos:

» Garso galios vertés L s nustatytos pagal IEC 60034-9, ISO 3745 ir ISO 4871.

- Susijes neapibréztumas Ky = 3 [dB(A)]

- ,ISmatuoty triukSmo emisijos verciy suma ir su ja susijes neapibréZtumas yra virsutiné

verciy, kurios tikétina bus gautos matuojant, riba.”

» Garso galia jvertinta esant nominalioms apsukoms ir nesant apkrovos, kaip nurodyta IEC

60034-9.

- ,Esant pilnai apkrovai garso galios lygiai yra paprastai didesnis uz lygius nesant apkrovos.

DaZniausiali, jei dominuoja ventiliacijos triukSmas, pokytis gali bati mazas, taciau, jei
dominuoja elektromagnetinis triukSmas, pokytis gali bati reikSmingas.“
- Papildomai (kaip nurodyta IEC 60034-9 papildyme Nr. 1) triukSmo lygis gali padideti

naudojant kintamo daznio pavaras dél intensyvesniy aukStesniy harmoniky ir galimo jy

sutapimo su konstrukcijos rezonansiniais dazniais.

« Ekvivalentinis garso slégio lygis L ,o 1 m atstumu nustatytas i$ garso galio lygio ISO 11203

metodu Q2

- Stebétojo pavirSiaus plotas S duotas kaip Saltinj apgaubiantis staCiakampis gretasienis ir

Cia apskaiciuotas nurodytam 1 metro atstumui tarp Saltino ir stebétojo pavirSiaus.

- Siuo metodu gautas emisijos garso slégio lygis yra vidutinis garso slégio lygis pavir$iaus

plote S esant aplinkos salygoms panaSioms j laisvg lauka vir§ atspindincio pavirSiaus.

(IEC 60034-9, ISO 3745 ir 4871)
(IEC 60064-9; punktas 8)

(ISO 4871, skyrius B2)

(IEC 60034, punktas 5.2)

(IEC 60034-9; punktas 6, pastaba 2)

(IEC 60034-9 papildymas 1; punktas 7)

(IEC 60034, punktas 5.2)

(ISO 112083; punktas 6.2.3)
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GARSO MATAVIMO ATASKAITA

GRUNDFOSsS ¢

ISO 3745
Objektas: Variklio tipas: MGE90SC uU: 3 x 380-500 [V]
f: 50/60 [Hz]
P2: 1.5 [kwW]
n: 2900 - 4000 [rpm]
Bandymo salygos: Load: No load / Idle Garso bandymas: 400 [V]
f: 50 [Hz]
P2: 0 [kw]
n: 2250 [rpm]
Pastabos:
90
80
= 70
<
m
2 60
<
2 50.5
50 46.4 46.9
41.4
40 37.2
32.6
29.7
30
20 18.0
10 a1
0 [ ]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum
Oktavos diapazonai [Hz]
Garso slégio lygis Lpa: 50.5 [dB(A)]
Garso galios lygis Lwa: 62.5 [dB(A)]
Pastabos: Nuorodos:

» Garso galios vertés L s nustatytos pagal IEC 60034-9, ISO 3745 ir ISO 4871.
- Susijes neapibréztumas Ky = 3 [dB(A)]
- ,ISmatuoty triukSmo emisijos verciy suma ir su ja susijes neapibréZtumas yra virsutiné

verciy, kurios tikétina bus gautos matuojant, riba.”

» Garso galia jvertinta esant nominalioms apsukoms ir nesant apkrovos, kaip nurodyta IEC
60034-9.

- ,Esant pilnai apkrovai garso galios lygiai yra paprastai didesnis uz lygius nesant apkrovos.

DaZniausiali, jei dominuoja ventiliacijos triukSmas, pokytis gali bati mazas, taciau, jei
dominuoja elektromagnetinis triukSmas, pokytis gali bati reikSmingas.“

- Papildomai (kaip nurodyta IEC 60034-9 papildyme Nr. 1) triukSmo lygis gali padideti
naudojant kintamo daznio pavaras dél intensyvesniy aukStesniy harmoniky ir galimo jy

sutapimo su konstrukcijos rezonansiniais dazniais.

« Ekvivalentinis garso slégio lygis L ,o 1 m atstumu nustatytas i$ garso galio lygio ISO 11203
metodu Q2

- Stebétojo pavirSiaus plotas S duotas kaip Saltinj apgaubiantis staCiakampis gretasienis ir

- Siuo metodu gautas emisijos garso slégio lygis yra vidutinis garso slégio lygis pavir$iaus

Cia apskaiciuotas nurodytam 1 metro atstumui tarp Saltino ir stebétojo pavirSiaus.

plote S esant aplinkos salygoms panaSioms j laisvg lauka vir§ atspindincio pavirSiaus.

(IEC 60034-9, ISO 3745 ir 4871)
(IEC 60064-9; punktas 8)

(ISO 4871, skyrius B2)

(IEC 60034, punktas 5.2)

(IEC 60034-9; punktas 6, pastaba 2)

(IEC 60034-9 papildymas 1; punktas 7)

(IEC 60034, punktas 5.2)

(ISO 112083; punktas 6.2.3)
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GARSO MATAVIMO ATASKAITA

GRUNDFOSsS ¢

ISO 3745
Objektas: Variklio tipas: MGE90SC uU: 3 x 380-500 [V]
f: 50/60 [Hz]
P2: 1.5 [kwW]
n: 2900 - 4000 [rpm]
Bandymo salygos: Load: No load / Idle Garso bandymas: 400 [V]
f: 50 [Hz]
P2: 0 [kw]
n: 3000 [rpm]
Pastabos:
90
80
= 70
<
Q 57.0
S 60 .
54.1
E-_ 52.7
47.3
50 43.8
40 37.3 36.8
30
23.0
20
10 5.4
0 I I
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum
Oktavos diapazonai [Hz]
Garso slégio lygis Lpa: 57.0 [dB(A)]
Garso galios lygis Lwa: 69.5 [dB(A)]
Pastabos: Nuorodos:

» Garso galios vertés L s nustatytos pagal IEC 60034-9, ISO 3745 ir ISO 4871.
- Susijes neapibréztumas Ky = 3 [dB(A)]
- ,ISmatuoty triukSmo emisijos verciy suma ir su ja susijes neapibréZtumas yra virsutiné

verciy, kurios tikétina bus gautos matuojant, riba.”

» Garso galia jvertinta esant nominalioms apsukoms ir nesant apkrovos, kaip nurodyta IEC
60034-9.

- ,Esant pilnai apkrovai garso galios lygiai yra paprastai didesnis uz lygius nesant apkrovos.

DaZniausiali, jei dominuoja ventiliacijos triukSmas, pokytis gali bati mazas, taciau, jei
dominuoja elektromagnetinis triukSmas, pokytis gali bati reikSmingas.“

- Papildomai (kaip nurodyta IEC 60034-9 papildyme Nr. 1) triukSmo lygis gali padideti

naudojant kintamo daznio pavaras dél intensyvesniy aukStesniy harmoniky ir galimo jy
sutapimo su konstrukcijos rezonansiniais dazniais.

« Ekvivalentinis garso slégio lygis L ,o 1 m atstumu nustatytas i$ garso galio lygio ISO 11203
metodu Q2

- Stebétojo pavirSiaus plotas S duotas kaip Saltinj apgaubiantis staCiakampis gretasienis ir

- Siuo metodu gautas emisijos garso slégio lygis yra vidutinis garso slégio lygis pavir$iaus

Cia apskaiciuotas nurodytam 1 metro atstumui tarp Saltino ir stebétojo pavirSiaus.

plote S esant aplinkos salygoms panaSioms j laisvg lauka vir§ atspindincio pavirSiaus.

(IEC 60034-9, ISO 3745 ir 4871)
(IEC 60064-9; punktas 8)

(ISO 4871, skyrius B2)

(IEC 60034, punktas 5.2)

(IEC 60034-9; punktas 6, pastaba 2)

(IEC 60034-9 papildymas 1; punktas 7)

(IEC 60034, punktas 5.2)

(ISO 112083; punktas 6.2.3)
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GARSO MATAVIMO ATASKAITA

GRUNDFOSsS ¢

ISO 3745
Objektas: Variklio tipas: MGE90SC uU: 3 x 380-500 [V]
f: 50/60 [Hz]
P2: 1.5 [kwW]
n: 2900 - 4000 [rpm]
Bandymo salygos: Load: No load / Idle Garso bandymas: 400 [V]
f: 50 [Hz]
P2: 0 [kw]
n: 3600 [rpm]
Pastabos:
90
80
= 70
< 61.0
8 58.2 :
< 0 55.1
s 51.9 8
50 48.4
40.8 40.8
40
30 25.7
20
10 L6
0 l I
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum
Oktavos diapazonai [Hz]
Garso slégio lygis Lpa: 61.0 [dB(A)]
Garso galios lygis Lwa: 73.0 [dB(A)]
Pastabos: Nuorodos:

» Garso galios vertés L s nustatytos pagal IEC 60034-9, ISO 3745 ir ISO 4871.
- Susijes neapibréztumas Ky = 3 [dB(A)]
- ,ISmatuoty triukSmo emisijos verciy suma ir su ja susijes neapibréZtumas yra virsutiné

verciy, kurios tikétina bus gautos matuojant, riba.”

» Garso galia jvertinta esant nominalioms apsukoms ir nesant apkrovos, kaip nurodyta IEC
60034-9.

- ,Esant pilnai apkrovai garso galios lygiai yra paprastai didesnis uz lygius nesant apkrovos.

- Papildomai (kaip nurodyta IEC 60034-9 papildyme Nr. 1) triukSmo lygis gali padideti

DaZniausiali, jei dominuoja ventiliacijos triukSmas, pokytis gali bati mazas, taciau, jei

dominuoja elektromagnetinis triukSmas, pokytis gali bati reikSmingas.“

naudojant kintamo daznio pavaras dél intensyvesniy aukStesniy harmoniky ir galimo jy

sutapimo su konstrukcijos rezonansiniais dazniais.

« Ekvivalentinis garso slégio lygis L ,o 1 m atstumu nustatytas i$ garso galio lygio ISO 11203
metodu Q2

- Stebétojo pavirSiaus plotas S duotas kaip Saltinj apgaubiantis staCiakampis gretasienis ir
Cia apskaiciuotas nurodytam 1 metro atstumui tarp Saltino ir stebétojo pavirSiaus.
- Siuo metodu gautas emisijos garso slégio lygis yra vidutinis garso slégio lygis pavirSiaus

plote S esant aplinkos salygoms panaSioms j laisvg lauka vir§ atspindincio pavirSiaus.

(IEC 60034-9, ISO 3745 ir 4871)
(IEC 60064-9; punktas 8)

(ISO 4871, skyrius B2)

(IEC 60034, punktas 5.2)

(IEC 60034-9; punktas 6, pastaba 2)

(IEC 60034-9 papildymas 1; punktas 7)

(IEC 60034, punktas 5.2)

(ISO 112083; punktas 6.2.3)
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GARSO MATAVIMO ATASKAITA

GRUNDFOSsS ¢

ISO 3745
Objektas: Variklio tipas: MGE90SC uU: 3 x 380-500 [V]
f: 50/60 [Hz]
P2: 1.5 [kwW]
n: 2900 - 4000 [rpm]
Bandymo salygos: Load: No load / Idle Garso bandymas: 400 [V]
f: 50 [Hz]
P2: 0 [kw]
n: 4000 [rpm]
Pastabos:
90
80
= 70
s 617 64.0
S 60 57.9
< >4l 51.7
~ 50
43.0 43.8
40
30 27.7
20
10 7.9
0 l I
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Sum
Oktavos diapazonai [Hz]
Garso slégio lygis Lpa: 64.0 [dB(A)]
Garso galios lygis Lwa: 76.0 [dB(A)]
Pastabos: Nuorodos:

» Garso galios vertés L s nustatytos pagal IEC 60034-9, ISO 3745 ir ISO 4871.
- Susijes neapibréztumas Ky = 3 [dB(A)]
- ,ISmatuoty triukSmo emisijos verciy suma ir su ja susijes neapibréZtumas yra virsutiné

verciy, kurios tikétina bus gautos matuojant, riba.”

» Garso galia jvertinta esant nominalioms apsukoms ir nesant apkrovos, kaip nurodyta IEC
60034-9.

- ,Esant pilnai apkrovai garso galios lygiai yra paprastai didesnis uz lygius nesant apkrovos.

- Papildomai (kaip nurodyta IEC 60034-9 papildyme Nr. 1) triukSmo lygis gali padideti

DaZniausiali, jei dominuoja ventiliacijos triukSmas, pokytis gali bati mazas, taciau, jei
dominuoja elektromagnetinis triukSmas, pokytis gali bati reikSmingas.“

naudojant kintamo daznio pavaras dél intensyvesniy aukStesniy harmoniky ir galimo jy

sutapimo su konstrukcijos rezonansiniais dazniais.

« Ekvivalentinis garso slégio lygis L ,o 1 m atstumu nustatytas i$ garso galio lygio ISO 11203
metodu Q2

- Stebétojo pavirSiaus plotas S duotas kaip Saltinj apgaubiantis staCiakampis gretasienis ir
Cia apskaiciuotas nurodytam 1 metro atstumui tarp Saltino ir stebétojo pavirSiaus.
- Siuo metodu gautas emisijos garso slégio lygis yra vidutinis garso slégio lygis pavirSiaus

plote S esant aplinkos salygoms panaSioms j laisvg lauka vir§ atspindincio pavirSiaus.

(IEC 60034-9, ISO 3745 ir 4871)
(IEC 60064-9; punktas 8)
(ISO 4871, skyrius B2)

(IEC 60034, punktas 5.2)

(IEC 60034-9; punktas 6, pastaba 2)

(IEC 60034-9 papildymas 1; punktas 7)

(IEC 60034, punktas 5.2)

(ISO 112083; punktas 6.2.3)
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