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DDA 30-4

Atkreipkite démesj! Paveikslélyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: 97722252
Tipas: DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG

SMART Digital DDA — tai kompaktiSkas stiimoklinis diafragminis dozavimo siurblys su kintamo greicio
(Zingsninio variklio) pavara ir pazangia valdymo elektronika, uZtikrinancia minimaly energijos vartojimg. SMART
Digital Dosing serijos siurbliai dirba pilnu takto ilgiu, kad bty uztikrintas optimalus tikslumas, uzpildymas ir
jsiurbimas net dozuojant didelio klampumo arba dujas iSskirian€ius skyscius. Kiekvieno iSstimimo takto trukmé
kinta priklausomai nuo nustatyto nasumo, taip uztikrinant optimaliai tolygy ir nuolatinj srautg iSvade.

UZkabinama montavimo ploksté leidZia jrengti siurblius trijose skirtingose padétyse nenaudojant jokiy papildomy
daliy. Valdymo dézute galima lengvai pasukti j priekine, kairiajg arba deSiniajg padétj. J[vedimg j eksploatacijg ir
eksploatavimg labai palengvina valdymo ratukas bei keliy foniniy spalvy grafinis ir tekstinis skystyjy kristaly
displéjus. Valdymo elementai yra apsaugoti permatoma danga.

Dozavimo galvute sudaro:
- llgaamzé ir universali, chemiskai atspari PTFE diafragma.
- Du rutuliniai voZtuvai, uztikrinantys didZiausig dozavimo tikslumag.
- Paleidimg palengvinantis oro iSleidimo voztuvas.

Darbo reZzimai:
- Dozavimas rankiniu bodu nustatytu debitu (ml/h, I/h arba gph).
- Dozavimas pagal jeinancius impulsus, nustatomas ml/impulsui (yra impulsy atminties funkcija).
- Dozavimas pagal analoginj signalg 0/4-20 mA (priklausomybé nustatoma).
- Dozavimas partijomis pagal jeinancius impulsus, nustatomas ml, | arba gal.
- Dozavimas partijomis pagal laikmacio signalg (ciklinis arba savaitinis dozavimo laikmatis).
- Valdymas per Fieldbus (Genibus paruostas ProfibusDP E déZutei).
Kitos savybés:
- Automatinis oro iSleidimas siurbliui nedirbant, kad baty iSvengta gedimy dél uzblokavimo oru.
- Du létieji rezimai (kavitacijai iSvengti), 50 % (maks. debitas: 15 I/h) ir 25 % (maks. debitas
- PraneSimas apie reikalinga technine priezitrg su keistinos dalies uzsakymo numeriu.
- Dviejy lygiy mygtuky blokavimo funkcija, apsauganti siurblj nuo nesankcionuoto valdymo.
- Papildomos informacijos, pvz., esamo srovés signalo jéjime, rodymas displéjuje.
- Bendro iSdozuoto tario skaitiklis (galima grazinti j nuling padétj), darbo laiko skaitiklis ir t.t.
- Pakeisty nustatymy iSsaugojimas ir jkélimas bei gamykliniy nustatymy grazZinimas.

Signalo jéjimai/iséjimai:
- Impulsy, analoginio 0/4-20mA signalo ir iSorinio sustabdymo jejimas.
- Zemo lygio bake ir tus€io bako signalo jéjimas.
- Dvi nulinio potencialo iSejimy relés, maks. 30 V kintama/nuolatiné (konfiglruojamos, pvz., aliarmo
signalas, takto signalas, siurblys dozuoja, laikmatis ir t.t.).
- 0/4-20mA analoginis iS€jimas.
- Fieldbus rySio sgsaja (GeniBus, gali bati jmontuota papildoma ProfibusDP E dézuté).

Techniniai duomenys:

Tipas: DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
Maks. debitas: 301/h

Maks. debitas létame rezime 50%: 15 I/h

Maks. debitas |Iétame rezime 25%: 7.5 1/h

Min. debitas: 30.0 ml/h

Sumazinimo santykis: 1:1000

Sertifikatai ant vardines plokstelés: CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM
VoZtuvo tipas: Standartinis
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Maksimalus klampumas, esant 100 %: 150 mPas
Maksimalus klampumas létame reZime 50 %: 600 mPas
Maksimalus klampumas létame reZime 25 %: 1500 mPas

Pakartojimo tikslumas: 1%

MedZiagos:

Dozavimo galvute: PVC (polivinilchloridas)
VoZtuvo rutulys: Keramika

Tarpiklis: EPDM

Jrengimas:

Aplinkos temperaturos intervalas: 0 ..45°C
Maksimalus darbinis slégis: 4 bar

Jrengimo komplektas: NE

|rengimo tipas: Jrengimo komplekto néra
Siurblio jvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Siurblio iSvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm

Maks. jsiurbimo aukstis darbo metu: 6 m
Maks. jsiurbimo aukstis uzpildymo metu: 2 m

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

SkyscCio temperatlros diapazonas: -10 .. 45 °C
Skyscio temperatura eksploatavimo metu: 20 °C

Tankis: 998.2 kg/m?3
Elektrotechniniai duomenys:

Maximum power input - P1: 24 W

Elektros tinklo daznis: 50 /60 Hz
Nominali jtampa: 1x 100-240 V
Korpuso klase (IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X
Kabelio ilgis: 15m

Kabelio kiStuko tipas: EU

Paleidimo sroveé: 25A esant 230V, 2ms
Valdikliai:

Valdymo variantas: AR

Lygio kontrolé: YES
Analoginis jéjimas: 0/4-20 MA
Impulsinis valdymas: TAIP

ISor. stop jéjimas: TAIP
Analoginis iSéjimas: 0/4-20 MA
ISéjimo relés: 2

Rysys per magistrale: TAIP

Kita:

Neto masé: 3 kg

Bendra masé: 4 kg

Spalva: RAUDONA
Country of origin: FR

Custom tariff no.: 84135040
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97722252 DDA 30-4
[bHar] DDA 30-4

] Siurbiamas skystis = Vanduo
4,6 Skyscio temperatira darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m?
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ApraSymas Verte

Bendra informacija:

Produkto pavadinimas: DDA 30-4

Produkto Nr.: 97722252

EAN numeris: 5710622723953

Techniniai duomenys:

Tipas: DDA 30-4
AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG

Maks. debitas: 30 1I/h

Maks. debitas letame rezime 50%: 15 1/h

Maks. debitas létame rezime 25%: 7.51/h

Min. debitas: 30.0 ml/h

Sumazinimo santykis: 1:1000

Sertifikatai ant vardinés plokstelés: &ECSA'US:NSFGLEAC'RC

Voztuvo tipas: Standartinis

yaksimalus klampumas, esant 100 150 mPas
b:

Maksimalus klampumas létame 600 mPas
rezime 50 %:

Maksimalus klampumas létame 1500 mPas
rezime 25 %:

Pakartojimo tikslumas: 1%
Medziagos:

Dozavimo galvuté: PVC (polivinilchloridas)
VoZztuvo rutulys: Keramika
Tarpiklis: EPDM
[rengimas:

Aplinkos temperataros intervalas: 0..45°C
Maksimalus darbinis slégis: 4 bar

|rengimo komplektas: NE

|rengimo tipas: [rengimo komplekto néra
Siurblio jvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Siurblio iSvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Maks. jsiurbimo aukstis darbo metu: g m

Maks. jsiurbimo aukstis uzpildymo 2 m

metu:

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
Skyscio temperatdros diapazonas: -10 .. 45 °C

Skyscio temperatira eksploatavimo 2q °cC

metu:

Tankis: 998.2 kg/m?3
Elektrotechniniai duomenys:

Maximum power input - P1: 24 W

Elektros tinklo daznis: 50/ 60 Hz
Nominali jtampa: 1x100-240 V
Korpuso klase (IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X
Kabelio ilgis: 1.5m

Kabelio kiStuko tipas: EU

Paleidimo srove: 25A esant 230V, 2ms
Valdikliai:

Valdymo variantas: AR

Valdymo skydas: SUMONTUOTA PRIEKYJE
Lygio kontrolé: YES

Analoginis jéjimas: 0/4-20 MA
Impulsinis valdymas: TAIP

ISor. stop jéjimas: TAIP

Analoginis iéjimas: 0/4-20 MA
ISéjimo relés: 2

RySys per magistrale: TAIP

Kita:

Neto masé: 3 kg

Bendra mase: 4 kg

Spalva: RAUDONA
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Siurbiamas skystis = Vanduo
Skyscio temperatara darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m3
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Aprasymas Verté
Country of origin: FR
Custom tariff no.: 84135040
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97722252 DDA 30-4
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybes apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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