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Jrengimo ir eksploatavimo instrukcija

ABK

IScentrinis nerddijanciojo plieno siurblys su
pusiau atviru darbaraciu

Triktis Priezastis Salinimo veiksmai
Darbaratis uzstrigo arba ilgg IS siurblio kameros iSvalykite

Variklis laikg veikia esant pernelyg pasalines medzZiagas; naudokite

veikia su didelei apkrovai. siurblj pagal nominaligjg srauto

pertraukomis verte.

arba - — —

sudegé Netinkamas jzeminimas, Tinkamai jzeminkite arba

statoriaus pazeistas kabelis arba j elektrinj pakeiskite paZeistg kabelj ar

apvija. siurblj trenké Zaibas. rites.

Nuotékis pro

Mechaninis sandariklis

ISvalykite arba pakeiskite

Pernelyg didelis srautas.

mechaninj nusidévéjes ir uzterstas mechaninj sandariklj.
sandariklj. priemaigomis.

Triuk8mas i$ guolio. Pakeiskite guolj tokiu paciu
Nejprastas guoliu.
siurblio Darbaratis uZstrigo. Pasalinkite paSalines medziagas.
keliamas
triukSmas. Prie§ naudodami sureguliuokite

pagal duomeny ploksteléje
nurodytg intervalg.

Jgaliotas ,LEO group pump* serviso ir prekybos atstovas
UAB ,Vandens siurbliai*

Sj prietaisg gali naudoti ne jaunesni kaip 8 mety
vaikai, asmenys, turintys judéjimo, jutimy ar
psichikos sutrikimy, taip pat nekvalifikuoti
asmenys, jei jie tinkamai priziarimi, buvo
supazindinti su nurodymais dél saugaus
prietaiso naudojimo, su tuo susijusia rizika ir Sig
informacijg suprato.

Vaikams draudziama Zaisti su prietaisu.
Naudotojo atliekamy valymo ir priezitros darby

negali atlikti vaikai be priezitros.

Démesio!

Apgadintg prietaisg ar jo maitinimo laidg turi
pakeisti gamintojas, techninés priezilros
agentas arba kvalifikuotas asmuo.

)i

Perbraukto Siuksliy konteinerio su ratukais
reikSme:

nemeskite elektros prietaisy | nerdsiuoty
buitiniy atlieky konteinerius, naudokités
specialiais surinkimo punktais.

Norédami gauti informacijos apie surinkimo
sistema, susisiekite su vietos valdzios jstaigomis.



A B K Jrengimo ir eksploatavimo instrukcija

IScentrinis neradijanciojo plieno siurblys su pusiau atviru

darbaraciu

Pries

A

montavimg

atidziai

perskaitykite
naudojimo instrukcijg ir atkreipkite démes;j pateiktus
saugos nurodymus.

Sig

1. Taikymo sritis

ABK pusiau atviro darbaracio siurbliai tinkami skys€iams su priemaiSomis
perpumpuoti, taip pat gamybos linijy valymo sistemoms.
Skysc€io temperatira: nuo -15 °C iki mazdaug + 80 °C.

Modelis Galia NaSumas
Vienfazis [Trfazs W AP [wh[i2 24 16 B8 b |12 118 4 B3 P2 W8 7 [e6
Frrh Jmin[20 40 |60 |80 |100 [200 (300 [400 [550 [700 [800 (950 [1700
Slégis (m)
ABKS0D |ABKS0 03705 | |16 10597 B7 15
ABKT00D |ABK100 [0.75 [1.0 6 B
RBKT200 [ABK120 09 12 TR
RBKT500 [ABKT50 [11 15 05 88 78 b7 5
ABK200D [ABK200 [15 |20 72712 [M2[0 B3 5
ABK300D [ABK300 22 [3.0 15 14 351127 112198 B2 15
' RBKA00 50 40 7516816 [152 14 {25115 07 5

2. Modelio aprasymas
ABK 200 D

=

Vienfazis variklis (be D: trifazis variklis)

Galia x 100 (HP)

IScentrinis neradijanciojo plieno siurblys su pusiau atviru

darbaraciu
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9. Trik€iy Salinimas
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Jei maitinimas nutrako, patikrinkite siurbl].

Triktis Priezastis Salinimo veiksmai

Vienfazis maitinimo $altinis (trifazis a. Suremontuokite jungiklio

elektros variklis): kontaktg arba pakeiskite jungiklj.

a. netinkamas maitinimo jungiklio b. Pakeiskite saugiklj.

prijungimas; c. Patikrinkite ir sutvirtinkite

b. perdegeé saugiklis; maitinimo jungtj;

C. atsilaisvino maitinimo laidai; d. Suremontuokite arba pakeiskite
Variklio  paleisti d. kabelio fazés sutrikimas. kabelius.
negalima.

Kondensatorius perdegé.

Pakeiskite to paties tipo kondensatoriumi
(nusiyskite j jgaliotas serviso dirbtuves
remontui).

Sukamas velenas ir guolis uzstrigo.

Pakeiskite guolj (nusiyskite jgaliotas
serviso dirbtuves remontui).

Darbaratis uzstrigo.

Atsuktuvu pasukite ventiliatoriaus mentés
gnybto sukamajj veleng, kad jis suktysi
lengvai, arba iSmontave siurblio korpusag
iSvalykite pasalines medziagas.

Statoriaus apvija pazeista.

Pakeiskite rites (nusiyskite j jgaliotas
serviso dirbtuves remontui).

Variklis veikia, bet
vanduo nepatenka j
siurblj

Netinkama siurblio sukimosi kryptis.

Sukeiskite variklio dviejy faziy laidus
(trifazis variklis).

Siurblys ne visiSkai pripildytas vandens.

Pripildykite siurblj vandens.

Sugadintas darbaratis.

Pakeiskite darbaratj (nusiyskite |
igaliotas serviso dirbtuves remontui).

Nuotékis i$ jsiurbimo vamzdzio.

Patikrinkite jsiurbimo vamzdziy jung&iy
sandaruma.

Vandens lygis per mazas.

Sureguliuokite siurblio montavimo
aukstj.

UzSalimas, kurj sukélé susikaupgs vanduo
vamzdyje arba kameroje.

Paleiskite siurblj istirpus ledui.

Nepakankamas slégis

Netinkamas siurblio tipas.

Pasirinkite tinkama siurblj.

lleidimo vamzdis per ilgas arba per daug
lenkimy, vamzdZio skersmuo netinkamai
parinktas.

Pritvirtinkite vamzdj nustatytu
skersmeniu ir sutrumpinkite jleidimo
vamzdj.

lleidimo vamzdij, filtro sietg arba siurblio
kamera blokuoja pasalinés medziagos.

I1Svalykite vamzdyna, jsiurbimo voztuvg
arba siurblio kamera, pasalinkite
pasalines medziagas.
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8. Matmenys

L

H1

Modelis DN1 DN2 | L | 1 L2 H

WA1

S1

ABKSO | 12 | &1 |280|123| 50 | 180

ABK50D

106

ABK100

ABK100D G15 | G1.5| 332|160 76 |212

ABK120

ABK120D

100

118

170

105

120

ABK150

ABK150D

ABK200 G2 G2 | 400 235

ABK200D 184 | 85

112

ABK300

ABK300D | G2.5 G2 | 450 252

ABK400

17

133

195

140

Jgaliotas ,LEO group pump* serviso ir prekybos atstovas

UAB ,Vandens siurbliai“

3. Produkto sandara

AN
an

/ﬂ ®
&E 051:\::\%&90:\:5

WA

Nr. Dalis
1 Siurblio korpusas
2 Darbaratis
3 | Mechaninis
sandariklis
4 Sandarinimo Ziedas
5 | Laikiklio dangtis
6 Atrama
7 | Guolis

Nr. Dalis
Rotorius
Statorius

10 | Gnybty dézuté

11 | Galinis dangtis

12 | Ventiliatorius

13 | Ventiliatoriaus

dangtis
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4. Montavimas

1)

ISleidimo vamzdis

Siurblys montuojamas plok&c&ioje vietoje, netoli vandens Saltinio. Jeigu
jmanoma, reikia sumazinti vamzdzio ilgj, norint uztikrinti gerg siurbimo
nasuma.

Siekiant uztikrinti sauguma, siurblys turi bdti jrengtas sausoje, gerai
védinamoje vietoje, kuri aplinkos temperatira nevirSija 40 °C.
Pritvirtinkite siurblj varztais ir verzlémis ant kojelés tokioje padétyje,
kurioje siurblys turi bati montuojamas.

Visos jsiurbimo vamzdziy jungtys turi bati visiSkai uzsandarintos.
Siekiant iSvengti iSleidimo slégio mazéjimo, reikia uZztikrinti, kad buty
kuo maziau iSleidimo vamzdzZio alkdniniy jung€iy ir kad vamzdis baty
kuo trumpesnis.

Visi vamzdziai turi bati jrengti taip, kad jy svoris nedaryty poveikio
siurbliui.

Norint stebéti siurblio darbine bikle, rekomenduojama ant iSleidimo
vamzdZio jrengti slégio manometra, ant jsiurbimo vamzdZio — vakuuminj
matuoklj. pressure gauge Yalve

=]

Slégio manometras  VoZztuvas ..

Atrama

_] Vakuuminis matuoklis
Voztuvas.[ ] (arba slégio manometras)

Voztuvas

7
I < -

i1 9]
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5. Elektros jungtis

1)
2)

Patikrinkite, ar maitinimo $altinio jtampa, daznis ir fazé visiSkai atitinka
duomeny ploksteléje nurodytus duomenis.

Elektros laidy schema galima rasti ant galinio gnybty dézutés dangtelio.
Siurblys turi bati tinkamai jZemintas pagal vietines elektrotechnikos
taisykles. Apsaugai nuo srovés nuotékio rekomenduojama naudoti
grandinés pertraukikl].

6. Eksploatavimas

1)
2)

3)

4)

5)

Prie§ naudodami naujg siurblj, atsuktuvu pasukite variklio ventiliatoriy ir
patikrinkite, ar siurblys veikia laisvai ir tyliai.

Norédami patikrinti sukimosi kryptj, paleiskite siurblj vienai sekundei.
Tinkama kryptis turi badti prie§ laikrodzio rodykle, stebint variklio
ventiliatoriy nuo variklio galo,

UZdarykite i8leidimo voZtuvg ir atidarykite jsiurbimo voZztuvg, atsukite
pildymo angos kamstj ant siurblio korpuso ir siurblio korpusa
pripildykite vandens, kol bégs per virSy, tada tvirtai prisukite pildymo
angos kams§tj ir paleiskite siurblj.

Nustatykite iSleidimo voztuvg taip, kad baty galima valdyti pajéeguma ir
iSvadinj slégj, siekiant reikiamo darbo tako.

Prie§ stabdydami siurblj, uzdarykite isleidimo voztuvg, tada iSjunkite
maitinimag.

7. Techniné prieziara

1)

Siekiant iSvengti siurblio vidiniy detaliy paZeidimo, grieZtai draudziama
naudoti siurblj ne visiSkai pripildytg vandens.

Negalima daznai paleisti ir stabdyti siurblj. Jeigu maitinimas nutrdko,
siurblj iSjunkite.

Siekiant iSvengti trik€iy, draudZiama valdyti pajéguma reguliuojant
jsiurbimo vamzdzio vozZtuva.

ISjunkite maitinimg, kai vandens tiekimas yra nutrauktas arba siurblyje
néra vandens.

Jei siurblys ima skleisti nejprastg triuk8mg, nedelsdami jj iSjunkite ir
patikrinkite.

Jeigu siurblio ilgai nenaudosite, i8leiskite vandenj i$ siurblio korpuso,
atsukdami iSleidimo angos kams&tj ir pildymo angos kams&tj. Siurblio
korpusg iSplaukite Svariu vandeniu ir visiSkai i8dziovinkite.





