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Specifikacijos

Modelis | LGP30-W

Matmenys ir svoris

Bendrasis ilgis 590 mm

Bendrasis plotis 437 mm

Bendrasis svoris 430 mm

Sauso siurblio svoris 30,6 kg

Sklaid legi

Iygliil os garso slégio 92 (dB)

105 8)

Paklaida 3 (dB)

Variklis

Modelis G200-H

Variklio tipas Vienas cilindras, 4 takty, priverstinis ausinimas oru,

OHV

Nominalioji galia 6,5 HP

Variklio darbinis taris 196 mm3

(Vidinis skersmuo X (68 x 45 mm)

eiga)

Degimo sistema CDI

Sukimosi kryptis Prie$ laikrodzio rodykle

Tuscioji eiga 1400

150aps./min.
Degaly sgnaudos 395 g/kW-h

Benzinas

90 ar aukstesnis, besvinis

Siurblys

|siurbimo/iSleidimo
angos

80 mm (3 col.)/80 mm (3 col.)

Maksimalus slégis 30m
|siurbimo laikas prie 5 m/120 sek.
nurodyto jsiurbimo

aukscio

Maksimalus naSumas 60 m*h

PASTABA.Dél techniniy pakeitimy specifikacijos gali bati kei¢iamos

be iSankstinio jspéjimo.

Jgaliotas ,LEO group pump* serviso ir prekybos atstovas
UAB ,Vandens siurbliai*

|JRENGINIO GARANTINIO APTARNAVIMO SALYGOS

Kokybés garantinis terminas
Pirkimo data

Prekés pavadinimas, Nr.
Pardavéjas, parasas

Pastabos

1. Buatinos salygos garantiniam remontui:
1.1. Nurodyta pirkimo data, pardavéjas ir jo parasas, UAB “Vandens siurbliai“ spaudas, pirkimo

Cekis arba sgskaita.

1.2. Sugedes jrenginys transportuojamas pirkéjo |éSomis, pridedant reikalingus dokumentus.

2. Esant sudétingam gedimui, remontas gali testis iki 30 dieny.
3. Pirkéjas turi teise reikalauti prietaiso pakeitimo nauju, jeigu:
3.1. Garantijos galiojimo metu buvo atlikti 5 remontai.

3.2. Nustatoma, kad remontas toliau nejmanomas.
4. Mes garantuojame nemokama remonta, jeigu:

4.1. Néra mechaniniy pazeidimy ir pakeitimy.

4.2. |renginys buvo sumontuotas ir eksploatuojamas pagal jrengimo ir eksploatavimo instrukcija.

4.3.  Remonto darbai atliekami tik UAB ,Vandens siurbliai“ serviso dirbtuvése.

Su garantinio aptarnavimo taisyklémis susipazinau:

Pirkéjas:

Parasas:

J/GALIOTAS ,,LEO GROUP PUMP*“ SERVISO IR PREKYBOS ATSTOVAS:

UAB ,Vandens siurbliai“, jm. kodas 144708571, PVM kodas LT447085716, AB Swedbank, a/s LT687300010080547535
Giruliy g. 24, LT78138, Siauliai, tel.faks. 8 41 522 392. Filialai Vilniuje, Kaune, Klaipédoje ir Panevézyje.

Daugiau informacijos www.siurbliai.lt

Siauliai:

Giruliy g. 24, LT78138
Tel. +370 41 500720
Tel/fax. +370 41 500721
Mob. +370 614 00655
siauliai@siurbliai.lt

Klaipéda:

Baltijos pr. 8, LT94108
Tel/fax. +370 46 313 353
Mob. +370 686 83188
klaipeda@siurbliai.lt

info@siurbliai.lt +370 41 500720

Vilnius:

Oslo g. 11, LT09132
Tel/fax. +370 5 2300291
Mob. +370 686 31478
vilnius@siurbliai.lt

Panevézys:

Berzy g. 1, LT36237,
Tel./fax. +370 45 586346
Mob. +370 615 59542
panevezys@siurbliai.lt

Kaunas:

Kursiy g. 7, LT48107
Tel +370 37 363 229
Mob. +370 612 33939
kaunas@siurbliai.lt

Siurbliy serviso dirbtuvés:
Giruliy g. 24, LT78138, Siauliai
Tel. +370 41 540716

Mob. +370 687 37218
servisas@siurbliai.lt
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10. Sandéliavimas

Leiskite siurbliui atvésti. Palaukite bent 30 minuciy po to, kai siurblys sustabdomas.
Prireikus iSvalykite siurblj ir sutepkite apsaugos nuo radziy tepalu.

A PERSPEJIMAS

Plauanat siurblj auk$to spaudimo vandens jrenginiu, vanduo gali patekti j oro
filtrg ir duslintuvg arba netgi j cilindrg, o tai gali sukelti korozijg.

Prie$ laikant siurblj ilgiau nei 14 dieny

1). sitikinkite, kad laikymo vietoje néra drégmés ir dulkiy.

2). I3pilkite degalus.

a. UZsukite degaly voztuvg ir atsukite degaly iSleidimo angos kamst;.
ISpilkite degalus j tinkama talpykla.

b. Uzsukite degaly voZtuvg ir iSleiskite degalus j tinkamg talpyklg.

c. Uzsukite degaly iSleidimo angos kamstj.

3) |dékite atgali degaly taurele ir iSleidimo angos kamstj ir juos

priverzkite.

4) Pakeiskite variklio alyva.

5). I8sukite uzdegimo Zvake.

6). | cilindrg supilkite vieng Saukstg Svarios variklio alyvos (5—

10 ml).

7). Patraukite starterio laidg, kad alyva pasiskirstyty cilindro

viduje.

8). |sukite uzdegimo Zvake.

9). Traukite starterio rankenéle aukstyn, kol pajusite pasiprieSinimg. Dabar
jleidimo voztuvas ir iSleidimo voZztuvas yra uzdaryti, variklio vidus
apsaugotas nuo korozijos. Svelniai grgzinkite starterio rankeng atgal.

10). Uzdenkite siurblj, kad neapdulkéty.

. Degaly voztuvas

Tarpiklis \

Degaly iSleidimo angos kamé&tis
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Sio jrenginio negali naudoti vaikai. Asmenys turintys judéjimo,

Vo

instruktuoti atsakingo asmens dél saugaus jrenginio
naudojimo, su tuo susijusia rizika ir Sig informacijg suprate.

Vaikams draudziama zaisti su jrenginiu.

Démesio!
Apgadintus jrenginio komponentus gali pakeisti tik kvalifikuotas
asmuo arba jgaliotas serviso atstovas.

Perbraukto Siuks$liy konteinerio su ratukais simbolio reikSme:

nemeskite elektros prietaisy j nertsiuoty buitiniy atlieky konteinerius,

naudokités specialiyjy atlieky surinkimo punkty paslaugomis.

Norédami gauti informacijos apie surinkimo sistema, susisiekite su vietiniais

atlieky tvarkymo centrais
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Dékojame, kad jsigijote §j LEO benzininj siurbl;j.

Sioje instrukcijoje apradytas vandens siurblio jrengimas, naudojimas ir
techniné priezilra, taip pat pateikiama svarbi saugos informacija. Laikykite
instrukcijg patogioje vietoje, kad prireikus greitai rastuméte.

Si instrukcija turi biti laikoma neatsiejama $io vandens siurblio dalimi ir turi
bati parduodama kartu su siurbliu.

Atkreipkite démes;j j informacijg Salia toliau nurodyty jprasty simboliy.

A PAVOJUS

Rodo neiSvengiamai gresiantj pavojy; nepaisydami $io jspéjimo, busite rimtai
suzeisti ar net Zusite.

A |SPEJIMAS

Rodo pavojingg situacijg, kurios neiSvengus, galima patirti sunkig traumg ar
zati.

A PERSPEJIMAS

Rodo pavojingg situacijg, kurios neiSvengus, galima patirti nesunkig ar
vidutinio sunkumo trauma.

SVARBU. Rodo potencialiai pavojingg situacijg, kurios neiSvengus, gali bati
sugadintas turtas.

PASTABA.Rodo naudingg informacija.

Sioje instrukcijoje pateikti jspéjimo ir saugos nurodymai neaprépia visy
jmanomy salygy ir situacijy. Naudodami ar valydami jrankius ir jranga, turite
vadovautis sveiku protu, elgtis atsargiai ir ripestingai. PrieS pradédami naudoti
produktg, visada pasikonsultuokite su pardaveéju, platintoju, jgaliotu serviso
atstovu ar gamintoju dél nesuprantamy problemy ar salygy.

Jgaliotas ,LEO group pump* serviso ir prekybos atstovas l E

UAB ,Vandens siurbliai“ ‘

9. Trik€iy Salinimas
Variklis neuzsiveda.

1. Ar yra pakankamai degaly?

2. Ar degaly voztuvas atsuktas?

3. Ar degalai pasiekia karbiuratoriy?
Norédami patikrinti, atsukite alyvos iSleidimo angos kamstj ir atsukite degaly voztuva.

A PAVOJUS

Jei iSsiliejo degaly, batinai iSvalykite juos prie$ tikrindami uzdegimo Zvake ar
paleisdami variklj. PrieSingu atveju iSsilieje degalai ar jy garai gali uzsidegti.

4. Arvariklio jungiklis JJUNGTAS?

5. Ar yra pakankamai variklio alyvos?

6. Aruzdegimo zvakeé sukelia kibirkstis?

ISsukite ir patikrinkite uzdegimo Zzvake, nuvalykite nuo jos neSvarumus ir
nudziovinkite. Jei reikia, uzdegimo Zvake pakeiskite.

7. Jei variklio vis tiek uzvesti negalima, kreipkités j jgaliotajj atstova.

Siurblys nesiurbia vandens

1. Ar jis pakankamai pripildytas vandens?

2. Ar jsiurbimo filtras neuzsikim3es?

3. Ar jsiurbimo Zarnos sgvarzos priverztos?

4. Ar nepazeista jsiurbimo Zarna?

5. Ar jsiurbimo aukstis néra per didelis?

6. Jei siurblys vis tiek neveikia, susisiekite su jgalioto serviso atstovu.

A PASTABA:

Benzinas sugenda labai greitai. Tai priklauso nuo atitinkamy veiksniy, pvz., Sviesos
poveikio, temperatdros ir trukmes.

Naudojant uztersta benzina, gali bati rimtai apgadintas variklis (uzsikimsti karbiuratorius,
uzstrigti voztuvas).

Tokiems gedimams dél uztersty degaly garantija netaikoma.

Kad taip neatsitikty, grieztai laikykités tokiy rekomendacijy:

* Naudokite tik nurodytg benzing.

* Naudokite Sviezig ir Svary benzing.

* Benzino kokybés blogéjimui sulétinti laikykite benzing patvirtintoje degaly taroje.

* llgalaikiam sandéliavimui (daugiau nei 30 dieny) iStustinkite degaly bakg ir karbiuratoriy.

17
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APERSPEJIMAS

Kai variklis veikia arba tiesiog sustabdomas, stenkités neliesti duslintuvo dél aukstos jo
pavirSiaus temperatdros.

1) Nuimkite zvakés dangtelj su laidu.

2) Naudodami verzliaraktj iSsukite uzdegimo zvake.

3) Apzitrékite uzdegimo zvake.

ISmeskite ja, jei pazeistas elektrodas, izoliacijos Ziedas, ar izoliaciné medziaga jtrikusi.
Patikrinkite kiStuko tarpg tarpumacdiu.

Tarpas turéty bati 0,70-0,80 mm. Jei reikia, pakeiskite tarpg palenkdami elektroda.
|sukite Zvake ranka, kad buty iSvengta sriegio persukimo.

4) Priverzkite uzdegimo zvake verzliarakciu, kad suspaustuméte poverzle.

5) UZzdékite Zvakés dangtel].

Verzliaraktis

0,028-0,031mm
0,70-0,80 mm

A PERSPEJIMAS

Reguliariai atlikdami siurblio patikrg, arba po darbo pries sandéliuojant, kai jis
iSjungtas, pasalinkite i$ jo neSvarumus.

1). Atsukite iSleidimo angos kamstj, kad i$ siurblio iSbégty nuotekos.

2). Norédami iSsukti varztus i siurblio korpuso, naudokite uzdegimo zvakés
verzliaraktj (mazasis galas).

3). I8imkite kreipiamgsias mentes ir iSvalykite i$ jy neSvarumus (smulkius
akmenélius, dumblg, sankaupas ir kt.).

4). 18plaukite kiekvieng dalj, surinkite jas pagal surinkimo sekg ir priverzkite
varztus.

T formos varztas
~—Verzliarakiis

Atlaisvinti

riverzti

Nuotekos

16
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A |SPEJIMAS

2. Saugos informacija

Naudotojo atsakomybé
PrieS naudodami §j produktg, atidZiai perskaitykite ir visiSkai
iSsiaisSkinkite Sig instrukcijg, kad mokétuméte tinkamai naudotis ir
iSmanytuméte saugos proceddras.
Nesilaikant visy instrukcijy, galima patirti traumg arba sugadinti
produkta.
Jsitikinkite, kad esate susipaZine su greito sustabdymo
proceddromis ir vandens siurblio valdymu.
Sj jrenginj gali naudoti tik suaugusieji!
Neleiskite vaikams ir gyviinams artintis prie darbinés zonos.
Sis siurblys skirtas vandeniui siurbti.
Negalima $io siurblio naudoti, degiam, sprogiam ar ésdinanciam
skyscCiui siurbti.
Nelieskite karsto duslintuvo, kol jrenginys veikia.
Perneskite tik sustabdytg ir atvésusj jrenginj.
Kad iSvengtuméte gaisro pavojaus, darbo metu visose jrenginio
pusése palikite maziausiai 1 metro atstumg laisva.

A PAVOJUS

Benzino pylimas
Benzinas labai degus ir sprogus. Prie$ pildami degalus, visada
iSjunkite jrenginj. Degalus pilkite gerai védinamoje vietoje.
|pyle degaly, jsitikinkite, kad pildymo angos dangtelis tvirtai
uzdarytas.
Vietose, kur pilami ar laikomi degalai, negalima rakyti, negali bati
atviros ugnies ar kibirkSciy.
PrieS paleisdami jrenginj batinai iSSluostykite visus iSlietus degalus.
Jei iSsiliejo degaly, batinai iSvalykite juos prie$ tikrindami uzdegimo
Zvake ar uzvesdami variklj.

A PAVOJUS

Anglies monoksido dujos

Veikiancio jrenginio iSmetamosiose dujose yra nuodingy anglies
monoksido dujy.

Jkvépus 8iy nuodingy dujy, galima zati.

Naudokite §j jrenginj TIK lauke gerai védinamose vietose.

o
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3.Jspéjamuyjy etikeciy vieta

Sios jspéjamosios etiketés nurodo potencialiai pavojingas situacijas, kurios
gali sukelti sunkig trauma. AtidZiai perskaitykite ir supraskite simbolius,
saugos informacijg ir atsargumo priemones.

Paleidiklio valdymo
etiketé

M~

Vardiné plokstelé

Droselio valdymo
etiketé

Kabinamoji zyma

Braks$ninis kodas

Galios
etiketé Variklio alyvos
etiketé

Ispéjamoiji etikete

Pagrindiné etikete

PraneSimo
etiketé

o

Jgaliotas ,LEO group pump® servLi;sZ érﬁ/raesgl;g: :Itiﬁgx;s LE
u
3) Padékite variklj j lygig padétj ir jpilkite 550 ml rekomenduojamos alyvos
(zr. 4 psl.).

4) |kiskite alyvos lygio matuoklj ir priverzkite.

Oro valytuvo priezitira
NeSvarus oro filtras ribos j karbiuratoriy patenkantj oro srautg ir sumazins
siurblio galig. Norédami iSvengti karbiuratoriaus gedimy, periodiskai
prizidrékite oro filtrg. Jei siurblys dirba ypa¢ neSvarioje aplinkoje, technine
riezidrg reikia atlikti dazniau.
A PERSPEJIMAS

Niekada nenaudokite siurblio be oro filtro arba su pazeistu oro filtru.

| variklj jsiurbti neSvarumai ar dulkés gali pagreitinti variklio nusidévéjima.
1) Atsukite sparnuotajg verzle ir nuimkite oro filtro dangt;.

2) Atsukite sparnuotajg verzle ir nuimkite filtrg ir putplascio detale.

3) Atskirkite filtrg nuo putplascio detalés.

4) Pakeiskite sugadintg detale. Pakeiskite popierinj filtrg pagal techninés
priezidros grafika.

Sparnuotoji verzie
——— . Oro filtro dangtis

Filtras

— Putplascio detalé
——  Guminis tarpiklis

Filtro valymas

Kelis kartus Svelniai patapsnokite filtrg, tada vidy prapiskite suslégtuoju oru
(slégis < 207 KPa). Nevalykite filtro Sepetéliu, kad neuzkimsty oro kanaly.
Putplascio filtro detalés valymas

ISplaukite detale karStame vandenyje plovikliu arba nedegiame ar aukstos
pliipsnio temperaturos tirpiklyje.Leiskite gerai iSdziati ir panardinkite j Svarig
alyvg, o tada nuspauskite alyvos pertekliy.

5) I8valykite apatine oro filtro dalj, oro filtro dangtj ir guminj tarpikl].

6) Jdékite filtro elementa ir putplascCio filtro detale.

7)|dékite oro filtrg ir uzdékite dangt;.

Uzdegimo zvakés techniné prieziiira
Rekomenduojamas uzdegimo zvakés tipas F7RTC.

15
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8. Techniné prieziara
Techninés priezilros grafikas

REGULIARIOS TECHNINES Kiekviena 20 wval. | 50 val. ar 100 val. ar | Kas 300
JL 1 kas 3 mén. | kas 6 mén. | val. ar
kart ar
PRIEZIUROSLAIKOTARPIS a pirmas kasmet
mén.

Variklio alyva Patikrintilygi | ©

Pakeisti o) 0

Patikrinti o)
Oro filtras Bvalyt o)

Pakeisti o*
Kuro nuosédy taurelé ISvalyti o
Uzdegimo zvake ISvalyti o Pakeisti
VoZtuvo tarpas Sureguliuoti 0(2)
Degaly bakas ir degal )
filtr?as 4 gal I1Svalyti Kas 2 metus (2)

Kas 2 2 | ko ir karbi i

Degaly vamzdelis Pakeisti as 2 metus (2) (tarp degaly bako ir karbiuratoriaus)

* Pakeiskite tik popierinj filtrg.

(1) Jei jrenginys naudojamas dulkétose vietose techniné priezilra atliekama dazniau,

(2) Sias dalis turi prizidréti jgaliotas serviso atstovas, nebent savininkas turi tinkamus jrankius
ir yra jgudes mechanikas.

Variklio alyvos keitimas

Pasildykite variklj ir iSleiskite alyva, kad greitai iSbégty visa alyva.

1) ISsukite alyvos lygio matuoklj ir alyvos i$leidimo angos kamstj, tada iSpilkite
alyva.

2) |dékite alyvos isleidimo angos kamstj ir priverzkite.

VirSutinis alyvos lygis (H lygis)

Alyvos lygio matuoklis /

—
Alyvos iSleidimo angos kamétis Apatinis alyvos lygis (H lygis)

14
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4. Daliy pavadinimai

Oro sklendés
svirtis
Droselio
svirtis
Degaly vozZtuvo
svirtis

Starterio
rankena

Kuro nuosédy

taurelé
Variklio jungiklis ~ Alyvos ileidimo angos Alyvos
39 kamatis g lygio
matuoklis
Duslintuvas
Rankena

Pildymo angos kamstis

Oro filtras

;/r?ggens i§lei(m g Wi’

,‘i' =S '(‘
e Vi D N = o
N

Vandens jsiurbimo
anga T

5 W@ }
ey,

N XL,

TP

Vandens isleidimo
angos kamstis
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5. Pasiruosimas paleisti siurblj.

SVARBU. Prie$ eksploatavimg uzdeékite jsiurbimo filtrg ant siurbimo Zarnos
galo. Filtras saugo nuo paS$aliniy medziagy patekimo | jsiurbimo Zarng ir
apsaugo siurblj nuo uzsikimsimo ir detaliy pazeidimy.

A

' VerZliaraktis
1 Jsiurbimo Zarna

Jungtis sgvarza |siurbimo zarna

Jsiurbimo
filtras

A PERSPEJIMAS

Norédami paleisti §j vandens siurblj, kaskart patikrinkite:.

» Patikrinkite, ar tinkamai jpilta variklio alyvos.
» Patikrinkite, ar tinkamai jpilta benzino.
» Prie$§ pradedant eksploatuoti, siurblys turi bati visiSkai pripildytas vandens.

PASTABA.] tuscig j karterj jpilkite 550 ml variklio alyvos.

Alyvos lygio tikrinimas (siurblys neturi veikti)

* ISsukite alyvos lygio matuoklj ir nusluostykite.

 ]dékite alyvos lygio matuoklj j alyvos pylimo angg (bet nejsukite), kad
patikrintuméte alyvos lygj.

» Karterj pripildykite rekomenduojamos alyvos, kol alyvos lygis pakils iki
virSutinés ribos (550 ml).
Jei alyvos lygis virSys maksimalig riba, siurblys gali sugesti.

» Vel jkiSkite alyvos lygio matuoklj j alyva ir uzsukite.

Jgaliotas ,LEO group pump* serviso ir prekybos atstovas l E

UAB ,Vandens siurbliai“ ‘

7. Variklio sustabdymas

Norédami sustabdyti variklj, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1) Pasukite droselio svirtj j deSine (mazas greitis).

Droselio svirtis Didelis greitis Mazas greitis

2) Variklio jungiklj pasukite j ISJUNGIMOpadéti.

Variklio
jungiklis

//ISJUNGTA

\IJUNGTA

PASTABA. Avarijos atveju nedelsdami pasukite variklio jungiklj j ISJUNGIMO
padétj, kad jj iSjungtuméte varikl;.

3) ISJUNKITE(uzsukite) degaly voztuva pastumdami svirtj.

Degaly

ISJUNGTA

ISjungimas —

13
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Jgaliotas ,LEO group pump*“ serviso ir prekybos atstovas l E

UAB ,Vandens siurbliai“ ‘
5). Lengvai patraukite starterio rankenéle, kol pajusite pasiprieSinima, tada
. oo Alyvos
traukite stipriai. vai
ygio
matuoklis

VirSutinis alyvos lygis (H lygis)

NS
j

Starterio rankenélé Apatinis alyvos lygis (L lygis)

SVARBU |spéjimo apie alyvos trikumg sistema (alyvos lygio daviklis) skirta

2 apsaugoti varikliui, kad nesugesty dél alyvos trikumo Kkarteryje. Sistema
APERSPEJIMAS

automatisSkai iSjungs variklj prieS§ pat karterio alyvos lygiui nukritus iki

Starterio rankenos neatleiskite staiga, tolygiai sugrazinkite jg j vietg, kad minimalaus saugaus lygio.

nepazeisti starterio mechanizmo Rekomenduojamas alyvos

6). Po variklio jsilimo palaipsniui nukreipkite oro sklendés svirtj j JJUNGIMOpadét;. tipas SAE 10W-30

Oro sklendés svirtis

Atidaryti

____ JJUNGTA

20 0 20 40 60 80 100°F
30 o0 4 o 4nnnnnunon
Aplinkos temperatira
7). Pasukite droselio svirtj iki galo j kaire (didelis greitis).
* keturtakcio variklio
alyva.

* Naudokite aukstos kokybés plovimo alyvg, kurios kategorija ,For Service SE* ar aukStesné.
» Pasirinkite klampg pagal lentele, atsizvelgdami j vieta ir mety laika.

Degaly lygio tikrinimas
Atsukite degaly bako dangtj ir patikrinkite degaly lygj, kol variklis neveikia. |pilkite
benzino, jei degaly lygis per zemas.

A PERSPEJIMAS

Nepilkite degaly tiek, kad degalai bégty per krastus. Maksimalus degaly
lygis parodytas toliau. ISsiliejusj benzing nedelsdami iSvalykite sausa
Sluoste.

Mazas greitis
Droselio svirtis Didelis greitis



Jrengimo ir eksploatavimo instrukcija

Maksimalus degaly lygis

\

Degaly bako talpa

LGP30-W: 2,81

Rekomenduojama naudoti Sviezig, beSvinj benzing, kurio oktaninis skai€ius yra
90 arba 93. Negalima naudoti etanolio benzino (daugiau nei 10 % misinio).

Eksploatavimo saglygos

- Tinkamas nuotekoms, méSlui ar skys€iams, kuriy sudétyje yra pluosto,
popieriaus, vaisiy ir kity kietyjy medziagy, siurbti.

- SkyscCio temperatdra: nuo -15 °C iki +80 °C

- Maksimali aplinkos temperattra::+40 °C

- Maksimalus kietyjy daleliy skersmuo ne didesnis kaip 90 % minimalaus
siurblio jsiurbimo angos skersmens, o siurbiamos terpés tankis ne didesnis
kaip 1050 kg/m?.
Siurblio tikrinimas ir vandens pylimas

_Prie$ pradedant eksploatuoti, siurblys turi bati visiSkai pripildytas vandens.

Pildymo angos kamétis

6. Variklio paleidimas

APERSPEJIMAS

Patikrinkite, ar tinkamai jpilta SvieZios variklio alyvos.

APERSPEJIMAS

Patikrinkite, ar tinkamai jpilta benzino j degaly baka.

APERSPEJIMAS

Patikrinkite, ar j siurblj tinkamai jpilta vandens.
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Jgaliotas ,LEO group pump* serviso ir prekybos atstovas
UAB ,Vandens siurbliai*

1) JJUNKITE(atsukite) degaly voztuva

Degaly
_—  voztuvas

N

jungti
lung JJUNGTA

2) Uzdarykite oro sklendg. Oro sklendés svirtis

Uzdaryti —

/////

Uzdaryti

o

PASTABA. Jei variklis Siltas arba aplinkos temperatira auksta, oro sklendés uzdaryti nereikia.
3) Pastumkite droselio svirtj i§ deSinés (mazas greitis) j kaire (didelis greitis), kad iSlaikytuméte

mazdaug 1/3 atstumo nuo kairés pusés (didelis greitis).

Droselio svirtis Didelis greitis Mazas greitis
4) Pasukite variklio jungiklj j JJUNGIMO padét;.

Variklio jungiklis

//////IJUNGTA
\\\\\ ISJUNGTA
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