Kiekis

Aprasymas

1

CM 10-3 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N

Atkreipkite démesj! Paveikslélyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: 98797832

Kompaktiskas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo iScentrinis siurblys su aSiniu jvadu ir
radialiniu iSvadu. Siurblio dalys, esancios salytyje su skysciu, yra i$ nertdijancio plieno. Mechaninis veleno
sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O Ziedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais
+~Whitworth*“ vamzdziy sriegiais, Rp (ISO 7/1).

Siurblys turi 3 faziy ant kojos sumontuotg, ventiliatoriumi ausinamg, asinchroninj varikl;.

Kiti produkto duomenys

Siurblys ir variklis yra integruoti j kompakti$ka ir patogig konstrukcijg. Siurblys yra pritvirtintas prie Zemos pagrindo
plokstés, todél jis puikiai tinka sistemoms, kuriose svarbus kompaktiSkumas.

Moderni veleno sandariklio konstrukcija ir medziagos uztikrina didelj atsparumg dilimui, geresnes sulipimo bei
sausosios eigos savybes ir ilgg tarnavimo laika.

Siurblio priezilrai nereikia jokiy specialiy jrankiy. Remonto dalys yra greitai pristatomos, jas galima gauti
komplektais, atskiromis dalimis ar didmeninémis partijomis. Techninés priezidros ir remonto vaizdo jrasy galima
rasti www.youtube.com.

Siurblys

Atraminio ziedo ir ,Nord-lock®" poverzlés derinys leidzZia gerai ir patikimai pritvirtinti tarpinius darbaracio vamzdzius
prie siurblio veleno su jpjova. Hidraulines dalis galima iSmontuoti ir sumontuoti i$ siurblio pusés. Jvadas ir iSvadas
yra integruoti j siurblio korpusa. |vadg, kameras ir iSvadag jungia keturi varztai ir laikantysis flan$as.

Siurblys turi nesubalansuotg O Ziedo sandariklj su standzia sukimo momento perdavimo sistema. Jis turi fiksuotg
sandariklio kaistj, kuris uztikrina patikimg visy daliy sukimgsi. Dinaminis antrinis sandariklis yra O Ziedas.

Pirminis sandariklis:
» Sukiojo sandarinimo ziedo medziaga: silicio karbidas (SiC)
+ Stacionaraus lizdo medziaga: silicio karbidas (SiC)
Si medziagy pora naudojama, kai reikia didesnio atsparumo korozijai. Didelis $ios medziagy poros kietumas
uztikrina didelj atsparumg abrazyvinéms dalelems.
Antrinio sandariklio medziaga: FKM (fluorkarboniné guma)

FKM yra labai atspari alyvai ir chemikalams. Esant aukStesnei kaip 90 °C temperatarai, FKM turi bati naudojama tik
terpése be vandens.

%,

Siurblio velenas prie variklio veleno yra glaudziai prijungtas kairiniu sriegiu. Veleno negalima iSardyti.

Variklis

Variklis yra visiSkai uzdaras, ventiliatoriumi ausinamas variklis, kurio pagrindiniai matmenys atitinka EN 50347
standarto reikalavimus. Leistini elektros maitinimo svyravimai atitinka EN 60034 reikalavimus.

Variklis pagal IEC 60034-30-1 klasifikuojamas kaip IE3 efektyvumo klasés variklis.

Sistemos indikatorius yra pritvirtintas prie variklio ventiliatoriaus gaubto. Pagal variklj ausinantj org jis parodo
variklio sukimosi kryptj. Ant variklio yra sukimosi kryptj nurodantis lipdukas.
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Variklj galima prijungti prie kintamy apsuky pavaros ir nustatyti bet kokj darbo taskg. Sidlome naudoti ,Grundfos“ CUE kintamy

apsuky pavaras. Daugiau informacijos rasite ,Grundfos” produkty centre.

Techniniai duomenys
Valdikliai:
Frequency converter:

Skystis:
Siurbiamas skystis:

NONE

Vanduo

Skysc€io temperatiros diapazonas: -20.. 120 °C
Skyscio temperatiira eksploatavimo metu: 20 °C

Tankis:

Techniniai duomenys:

998.2 kg/m?®

Siurblio greitis, kuriuo grindziami siurblio duomenys: 2900 rpm

Rated flow:

Rated head:

Veleno sandariklio kodas:
Sertifikatai:

Kreivés tikslumas:

MedZiagos:

Siurblio korpusas:

Darbaratis:

Jrengimas:

Aplinkos temperatdros intervalas:

Maksimalus darbinis slégis:

10 m¥h

38.03 m

AQQV
CE,WRAS,ACS,EAC
1S09906:2012 3B

Nerudijantysis plienas
EN 1.4301

AIS| 304
Nerudijantysis plienas
EN 1.4301

AlSI 304

-20..55°C
16 bar

Maks. slégis esant nurodytai temp.: 16 bar /90 °C

Jungties tipas:

Jvado jungties dydis:
ISvado jungties dydis:
ISvado padétis:

Elektrotechniniai duomenys:
Variklio standartas:

Rémo dydis:

IE efektyvumo klasé:
Nominali galia - P2:
Elektros tinklo daznis:
Tinka 50/60 Hz dazniui:
Faziy skaicius:

Nominali jtampa:

Perkrovos koeficientas:
Rated current:

Paleidimo srové:
Nominalios apsukos:
Korpuso klasé (IEC 34-5):
Izoliacijos klase (IEC 85):
Integruota variklio apsauga:
Cable included (Yes/No):

10 bar/ 120 °C
Rp
11/2 inch
1 1/2 inch
12

IEC

90LE

IE3

2.2 kW

50 Hz

N

3
220-240D/380-415Y V
1.00

8.00/4.60 A
840-920 %
2890-2910 rpm
IP55

F

NONE

N
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Kiekis | Aprasymas

Kita:

Kontakty dézutés padeétis: 12 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI =:
Neto masé: 29.5 kg
Bruto masé: 32 kg
Kilmés Salis: HU
Muitinés kodas: 84137075

Atspausdinta i$ ,Grundfos“ CAPS [2021.09.006]

3/9



98797832 CM 10-3 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz
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Aprasymas

Verté

Bendra informacija:
Produkto pavadinimas:

Produkto Nr.:

EAN numeris:

Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kuriuo grindziami
siurblio duomenys:

Rated flow:

Rated head:

Darbaradiai:

Veleno sandariklio kodas:
Sertifikatai:

Kreivés tikslumas:

Siurblio versija:

Modelis:

Medziagos:

Siurblio korpusas:

Siurblio korpusas:

Siurblio korpusas:

Darbaratis:

Darbaratis:

Darbaratis:

Medziagy kodas:

Gumos kodas:

Irengimas:

Aplinkos temperatiros intervalas:
Maksimalus darbinis slégis:
Maks. slégis esant nurodytai temp.:
Maks. slégis esant nurodytai temp.:
Jungties tipas:

|vado jungties dydis:

ISvado jungties dydis:

ISvado padetis:

Jungties kodas:

Skystis:

Siurbiamas skystis:

Skysc¢io temperatiros diapazonas:

Skyscio temperatira eksploatavimo
metu:

Tankis:
Elektrotechniniai duomenys:
Variklio standartas:

Rémo dydis:

IE efektyvumo klasé:
Nominali galia - P2:
Elektros tinklo daznis:
Tinka 50/60 Hz dazniui:
Faziy skaicius:

Nominali jtampa:
Perkrovos koeficientas:
Rated current:

Paleidimo srové:
Nominalios apsukos:
Korpuso klasé (IEC 34-5):
Izoliacijos klasé (IEC 85):
Integruota variklio apsauga:
Cable included (Yes/No):
Valdikliai:

Frequency converter:
Kita:

Kontakty dezutés padetis:

Minimalaus efektyvumo koeficientas,
MEI =:

Neto masé:

CM 10-3 A-R-I-V-AQQV
F-A-A-N

98797832
5712601508575

2900 rpm

10 m%h

38.03m

3

AQQV
CE,WRAS,ACS,EAC
1S09906:2012 3B

A

A

Neradijantysis plienas
EN 1.4301

AISI 304
Nerddijantysis plienas
EN 1.4301

AISI 304

|

\Y

-20..55°C

16 bar

16 bar /90 °C
10 bar /120 °C
Rp

1 1/2 inch

1 1/2 inch

12

R

Vanduo
-20..120 °C

20°C
998.2 kg/m?

IEC

90LE

IE3

2.2 kW

50 Hz

N

3
220-240D/380-415Y V
1.00

8.00/4.60 A
840-920 %
2890-2910 rpm
IP55

F

NONE

N

NONE

12 val.
0.52

29.5kg

50 -

CM 10-3, 3400 V, 50Hz

eta
[%]

Siurbiamas skystis = Vanduo

Skysc¢io temperattra darbo metu = 20 °C

Tankis = 998.2 kg/m?
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Aprasymas Verté

Bruto masé: 32 kg
Kilmés Salis: HU
Muitinés kodas: 84137075
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98797832 CM 10-3 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz

cosphi |CM 10-3 2.2kW 3*400V, 50 Hz, SF = 1,00 ‘
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98797832 CM 10-3 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz
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Atkreipkite demesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybés apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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98797832 CM 10-3 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz

LOW VOLTAGE
( DIRECTION OF ROTATION
HIGH VOLTAGE
( DIRECTION OF ROTATION
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Atkreipkite démes;j! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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