Kiekis

Aprasymas

1

CM 3-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N

Produkto Nr.: 96807025

Kompaktiskas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo iScentrinis siurblys su asiniu jvadu ir
radialiniu iSvadu. Velenas, darbaraciai ir kameros yra pagaminti i§ neradijancio plieno. Jvado ir iSvado dalys yra
pagamintos i$ ketaus. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O ziedo
sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais ,Whitworth“ vamzdziy sriegiais, Rp (ISO 7/1).

Siurblys turi 1 faziy ant kojos sumontuotg, ventiliatoriumi ausinamg, asinchroninj varikl;.

Kiti produkto duomenys

Siurblys ir variklis yra integruoti j kompaktidkg ir patogig konstrukcijg. Siurblys yra pritvirtintas prie Zemos pagrindo
plokstés, todél jis puikiai tinka sistemoms, kuriose svarbus kompaktiSkumas.

Moderni veleno sandariklio konstrukcija ir medziagos uztikrina didelj atsparumg dilimui, geresnes sulipimo bei
sausosios eigos savybes ir ilgg tarnavimo laikg.

Siurblio prieziGrai nereikia jokiy specialiy jrankiy. Remonto dalys yra greitai pristatomos, jas galima gauti
komplektais, atskiromis dalimis ar didmeninémis partijomis. Techninés prieziGros ir remonto vaizdo jrasy galima
rasti www.youtube.com.

Siurblys

Atraminio Ziedo ir ,Nord-lock®"“ poverzlés derinys leidZia gerai ir patikimai pritvirtinti tarpinius darbaracio vamzdZzius
prie siurblio veleno su jpjova. Hidraulines dalis galima iSmontuoti ir sumontuoti i$ siurblio pusés. Jvadg, kameras ir
iSvadg jungia keturi varztai.

Siurblys turi nesubalansuotg O Ziedo sandariklj su standzia sukimo momento perdavimo sistema. Jis turi fiksuotg
sandariklio kaistj, kuris uztikrina patikimg visy daliy sukimgsi. Dinaminis antrinis sandariklis yra O Ziedas.

Pirminis sandariklis:
» Sukiojo sandarinimo Ziedo medziaga: silicio karbidas (SiC)
+ Stacionaraus lizdo medziaga: silicio karbidas (SiC)
8i medziagy pora naudojama, kai reikia didesnio atsparumo korozijai. Didelis §ios medZiagy poros kietumas
uztikrina didelj atsparumg abrazyvinéms daleléms.
Antrinio sandariklio medziaga: EPDM (etilenpropileno guma)
EPDM yra labai atspari karStam vandeniui. EPDM netinka mineralinéms alyvoms.

%,

Siurblio velenas prie variklio veleno yra glaudziai prijungtas kairiniu sriegiu. Veleno negalima iSardyti.

Variklis

Variklis yra visiSkai uzdaras, ventiliatoriumi ausinamas variklis, kurio pagrindiniai matmenys atitinka EN 50347
standarto reikalavimus. Leistini elektros maitinimo svyravimai atitinka EN 60034 reikalavimus.

Techniniai duomenys

Valdikliai:

Frequency converter: NONE
Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skyscio temperatiros diapazonas: -20..90 °C
Skyscio temperatira eksploatavimo metu: 20 °C

Atspausdinta i$ ,Grundfos“ CAPS [2021.22.006]

1/8


https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=96807025&custid=GLI&frequency=50

Kiekis | Aprasymas
Tankis: 998.2 kg/m?

Techniniai duomenys:
Siurblio greitis, kuriuo grindziami siurblio duomenys: 2900 rpm

Rated flow: 3.1 m%h
Rated head: 41.81m
Veleno sandariklio kodas: AQQE
Sertifikatai: CE,WRAS,ACS,EAC
Kreivés tikslumas: 1ISO9906:2012 3B
Medziagos:
Siurblio korpusas: Ketus
EN-GJL-200
ASTM A48-25A
Darbaratis: Nerddijantysis plienas
EN 1.4301
AISI 304
|rengimas:
Aplinkos temperatdros intervalas: -20 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slégis: 10 bar

Maks. slégis esant nurodytai temp.: 10 bar /90 °C
10 bar /90 °C

Jungties tipas: Rp
Jvado jungties dydis: 1inch
ISvado jungties dydis: 1inch
ISvado padétis: 12

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio standartas: IEC

Rémo dydis: 80A
Nominali galia - P2: 0.67 kW
Elektros tinklo daznis: 50 Hz

Tinka 50/60 Hz dazniui: N

Faziy skaicius: 1

Nominali jtampa: 220-240V V
Perkrovos koeficientas: 1.00

Rated current: 44-40A
Paleidimo srové: 390-390 %
Nominalios apsukos: 2720-2800 rpm
Korpuso klasé (IEC 34-5): IP55
Izoliacijos klasé (IEC 85): F

Integruota variklio apsauga: PTO

Cable included (Yes/No): N

Kita:

Kontakty dézutés padétis: 12 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI 2: 0.7
Neto masé: 14.2 kg
Bruto masé: 16.7 kg
Kilmés 3alis: HU

Muitinés kodas: 84137075
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96807025 CM 3-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 50 Hz

H ‘CM 3-6, 1230 V, 50Hz eta
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Aprasymas Verté [:] W [%}a]
Bendra informacija: Skystio temporatira darbo metu = 20 C
Produkto pavadinimas: CM 3-6 A-R-A-E-AQQE 60 Tankis = 998.2 kg/m®

C-A-A-N
Produkto Nr.: 96807025 %
EAN numeris: 5700310919720 50 -
Techniniai duomenys: 45 o0
Siurblio greitis, kuriuo grindziami 2900 rpm
siurblio duomenys: 404 | 80
Rated flow: 3.1 m*h 5. o
Rated head: 41.81m
Darbaradiai: 6 30 I 60
Veleno sandariklio kodas: AQQE 2 | 50
Sertifikatai: CE,WRAS,ACS,EAC
Kreivés tikslumas: 1S09906:2012 3B 20+ I-40
Siurblio versija: A 15 | 30
Modelis: A
Medziagos: 10+ 20
Siurblio korpusas: Ketus 54 10
Siurblio korpusas: EN-GJL-200 o o
Siurblio korpusas: ASTM A48-25A 0 05 10 15 20 25 30 35 Qm¥h]
Darbaratis: Neradijantysis plienas [V'Tl] NrmS]H
Darbaratis: EN 1.4301 1000 J | 10
Darbaratis: AISI 304 P1
Medziagy kodas: A 800 I8
Gumos kodas: E
|rengimas: 600 4 6
Aplinkos temperatiros intervalas: -20..55°C
Maksimalus darbinis slégis: 10 bar 400+ r
Maks. slégis esant nurodytai temp.: 10 bar /90 °C 200 / 5
Maks. slégis esant nurodytai temp.: 10 bar/90 °C
Jungties tipas: Rp 0 0
|vado jungties dydis: 1inch
ISvado jungties dydis: 1inch i Ro1
ISvado padeétis: 12 : Ro 38
Jungties kodas: R :—%‘
Skystis: - I =
Siurbiamas skystis: Vanduo = g
Skysc¢io temperatiros diapazonas: -20..90 °C = le
Skys¢io temperatara eksploatavimo 20 °C 213 ]
metu: 187
Tankis: 998.2 kg/m?®
Elektrotechniniai duomenys:
Variklio standartas: IEC
Rémo dydis: 80A
Nominali galia - P2: 0.67 kW
Elektros tinklo daznis: 50 Hz
Tinka 50/60 Hz dazniui: N
Faziy skaiCius: 1
Nominali jtampa: 220-240VV
Perkrovos koeficientas: 1.00
Rated current: 44-40A !
Paleidimo srové: 390-390 % - — ’_@
Nominalios apsukos: 2720-2800 rpm
Korpuso klasé (IEC 34-5): IP55 -

Izoliacijos klasé (IEC 85):
Integruota variklio apsauga:

F

1
PTO @ P
Cable included (Yes/No): N ==
Valdikliai: @ - L 1T =
Frequency converter: NONE @/@
Kita: o (: * ————————

Kontakty dézutes padeétis: 12 val. l Y

- — —(N) -
Minimalaus efektyvumo koeficientas, 07 L

MEI : -

Neto mase: 14.2 kg Mo

Bruto masé: 16.7 kg
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96807025&freq=50&lang=LTH

Aprasymas Verté
Kilmés Salis: HU
Muitinés kodas: 84137075
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96807025 CM 3-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 50 Hz

cosphi |CM3-6 0.67 kW 1*230V, 50 Hz, SF = 1,00 ‘
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96807025 CM 3-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 50 Hz
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Atkreipkite demesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybés apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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96807025 CM 3-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 50 Hz
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Atkreipkite démes;j! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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