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Išmanus dažnio keitiklis vandens siurbliui

Vartotojo vadovas

Techniniai duomenys
Dažnio keitiklis siurbliui su vienfaziu varikliu, maks. srovė 10A.

• Valdymo režimas: Įtampa/Dažnis
• Pradinis sukimo momentas: 0,5 Hz ± 100 %
• Apsukų reguliavimo diapazonas: 1:100
• Apsukų palaikymo tikslumas: ± 1,0 %
• Perkrovos galimybė: 150% vardinės srovės 60 s; 180% vardinės srovės 1 s
• Greitėjimo/lėtėjimo laikas: 0,1-3600 s
• Pradinis dažnis: 0,01-10,00 Hz
• Įėjimo įtampa: 220 V ± 15 %
• Įvesties dažnių diapazonas: 50/60 Hz, svyravimas ± 5 %
• Išėjimo įtampa: O vardinė įėjimo įtampa
• Išvesties dažnis: 0-200 Hz
• Darbo režimai: 1: rankinis 2: automatinis 3: laikas

Įspėjimai ir rizika
Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija, kaip teisingai produktą sumontuoti ir 
naudoti. Prieš montuodami prietaisą, perskaitykite sąlygas. Šias instrukcijas privalo 
perskaityti prietaisą montuojantys ir naudojantys asmenys. Taip pat šios instrukcijos 
turi būti pateiktos asmenims, kurie yra paskirti vykdyti prietaiso derinimo ir techninės 
priežiūros darbus.
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Montuotojai. Kad būtų išvengta netinkamo naudojimo sukeliamų pavojų, produkto montavimo, paleidimo 
ir  techninės priežiūros darbus gali atlikti tik su šia instrukcija susipažinę naudotojai.
Rizika dėl saugos taisyklių nesilaikymo. Dėl taisyklių nesilaikymo gali kilti pavojus aplinkiniams ir 
sugesti prietaisai, o tokiu atveju garantija nebus taikoma. Saugumo taisyklių nesilaikymo padariniai:
- sistemos gedimas;
- pavojus aplinkiniams bei elektros ir mechaninės dalies sutrikimai.
Naudotojų saugumas. Privaloma laikytis visų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.
Surinkimo ir valdymo saugumo taisyklės. Būtina perskaityti šioje instrukcijoje pateiktas surinkimo, 
valdymo ir techninės priežiūros procedūras. Visos operacijos su prietaisu turi būti atliekamos, kai 
sistemos veikimas ir įtampa yra išjungti.
Pakeitimai ir atsarginės dalys. Bet kokie mechanizmų, įrangos ar sistemos pakeitimai turi būti 
sankcionuoti gamintojo. Saugos tikslais yra svarbu naudoti tik originalias atsargines dalis. Neoriginalių 
dalių naudojimas gali sukelti pavojų aplinkiniams ir garantijos praradimą.
Darbo sąlygų nesilaikymas. Darbo saugumas yra užtikrinamas tik tuomet, jei yra laikomasi šioje 
instrukcijoje nurodytų sąlygų. Nurodytos vertės negali būti viršytos.

Klaviatūros aprašymas

1.Indikatorinės lemputės
ML Šviečiantis indikatorius rodo rankinio paleidimo režimą.

AUT Šviečiantis indikatorius rodo automatinio paleidimo režimą.
RUN Pastoviai šviečianti indikatorius lemputė rodo siurblio veikimą, 

mirksėjimas rodo miego būseną.
STOP Pastoviai šviečiantis indikatorius rodo, kad siurblys yra sustabdytas.

LOW FLOW Šviečiantis indikatorius rodo apsaugą nuo mažo vandens srauto.
UPWARD Šviečiantis indikatorius rodo, kad siurblys pumpuoja vandenį į aukštesnį lygį 

virš siurblio.
DOWNWARD Šviečiantis indikatorius rodo, kad siurblys pumpuoja vandenį į lygį žemiau 

siurblio.
TIMING Šviečiantis indikatorius rodo, kad siurblys cikliškai veikia U3-54 ir U3-55 

nustatytą laiką.

Dažnio keitiklio maitinimo įtampą įjungti galima tik tuomet, kai jo korpusas yra uždarytas,        
tinkamai laikantis prietaiso montavimo ir elektrinių sujungimų instrukcijų.
Jei pastebėjote kokių nors dažnio keitiklio  mechaninio pažeidimo požymių,                       
nemontuokite jo, o nedelsiant   kreipkitės į pardavėją ar jo servisą. 
Prietaisą montuokite tokioje vietoje, kuri neapledėtų, jos nepasiektų vanduo, lietus ir kt.          
Laikykitės darbinių parametrų normų ribų ir užtikrinkite tinkamą variklio bei dažnio                      
keitiklio aušinimą. Dažnio keitiklio negalima montuoti sprogiose aplinkose.
Linijos maitinimo įtampa turi atitikti dažnio keitiklio ribines vertes. Užtikrinkite tinkamą              
apsaugą nuo  linijoje galinčio susidaryti elektros trumpojo jungimo.
Prieš atidarydami keitiklio korpusą, kad galėtumėte pakeisti kabelį ar kitus komponentus, atjunkite 
įtampą ir luktelėję porą minučių jį atidarykite (pavojus: sąlytis su aukštos įtampos elektros dalimis). 
Operacijas su inverterio komponentais gali atlikti tik patyręs, gamintojo apmokytas,  personalas, 
naudodamas tik gamintojo tiekiamas originalias  atsargines dalis.
Vibracijos ir smūgiai: jų išvengsite, jei įranga bus teisingai sumontuota.
Hidraulinių mechanizmų montavimas vykdomas pagal galiojančias taisykles. Jei siurblio išėjime 
yra sumontuojamas atbulinis vožtuvas, tai slėgio jutiklį montuokite už vožtuvo.
Kilus klausimams dėl skirtingų aplinkos sąlygų, kreipkitės į mūsų pardavimų skyrius.

 

https://siurbliai.lt/kontaktai/
https://siurbliai.lt/kontaktai/
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2.Mygtukų funkcijų aprašymas

1.Įeikite į parametrų nustatymą paspausdami ir palaikydami MODE mygtuką 3
sekundes;
2.Perjungimas į kitą režimą atliekamas trumpai paspaudus mygtuką MODE.

Parametrų ir slėgio reikšmių nustatymas.

1. Perjungimas į skirtingų parametrų rodymą;
2. Paspauskite SHIFT, kad pakeistumėte parametrus;
3. Veikimo būsenoje paspauskite SHIFT, kad paeiliui būtų rodomas veikimo
dažnis, išėjimo srovė, išėjimo įtampa, dažnio keitiklio temperatūra, nustatytas
slėgis ir grįžtamojo ryšio slėgis.

Dažnio keitiklio paleidimas ir sustabdymas.

1. Ne režimo nustatymo būsenoje ML/AUTO mygtukas naudojamas rankiniam ir
automatiniam paleidimo režimui perjungti;
2. Režimo nustatymo būsenoje ML/AUTO mygtukas veikia kaip patvirtinimo funkcija.

Norint sugrįžti į gamyklinius nustatymus - vienu metu paspauskite ir 
palaikykite SHIFT ir ML/AUTO mygtukus

Greito paleidimo parametrų nustatymas
1. Tikslinio slėgio nustatymas

 Paspausti mygtuką ir laikyti jį nuspaudus 3 sekundes tam, kad tiesiogiai nustatyti tikslinį slėgį, 
kurį galima automatiškai išsaugoti.

2. Slėgio jutiklio tipo nustatymas (sustabdymo režime)

3 sekundes, kad įeitumėte į parametrų nustatymą, tada paspauskite         ..(1) Paspauskite

(2) Spauskite norėdami pakeisti reikšmę į U0-03, tada paspauskite         ,kad patvirtinti.

(3) Spauskite                        norėdami pakeisti slėgio jutiklio tipą, tada paspauskite         ,kad patvirtinti. 

Pastaba: 0 reiškia įtampos grįžtamąjį ryšį, 1 - srovės grįžtamąjį ryšį, gamyklinis numatytasis yra 1.

3. Slėgio jutiklio diapazono nustatymas (sustabdymo režime)
U0-04 reiškia slėgio jutiklio nustatymą.

Gamyklinis numatytasis nustatymas: U0-04 = 10 kg (1 MPa)

3 sekundes, kad įeitumėte į parametrų nustatymą, tada paspauskite3 sekundes, 

norėdami pakeisti reikšmę į U0-04, tada paspauskiteorėdami pakeisti reikšmę į

(1) Spauskite

(2) Spauskite

(3) Spauskite mygtukus, kad pakeistumėte diapazono vertę į norimą, tada paspauskite

kad patvirtintumėte, grįžkite į pradinę ekrano būseną paeiliui 3 kartus paspausdami mygtuką  

Pastaba. Jei nustatoma, kad variklis sukasi priešinga kryptimi, įveskite parametrą U0-02, 

kad pakeistumėte sukimosi kryptį.

0 reiškia sukimąsi į priekį, 1 - sukimąsi atgal.

.
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4. Terminalas

Žymėjimas Aprašymas

D11
Įjungimo-išjungimo įvesties gnybtas kartu su 24 V GND, kad būtų 
sukurta įėjimo įtampa. Įėjimo įtampa: 9 ~ 30 V, įėjimo varža: 10 kΩ

V Analoginė įėjimo įtampa: 0 ~ 5V
C Analoginė įėjimo srovė: 4~20mA

GND Atskaitos nulinis potencialas 5V, 24V
24V 24V išėjimo įtampa 630 pavara
5V 5 V išėjimo įtampa M730 pavara

Avarinių signalų bendrieji kodai ir sprendimai 
Kodas Signalizacijos aprašymas Galimos priežastys Sprendimai

A-01 Apsauga nuo vandens trūkumo

1. Mažas srautas įvade.
2. Pavaros galia yra
didesnė nei siurblio,
vandens slėgis žemiau
0,5 bar.
3. U1-01 vertė nustatyta
per didelė.

1.

2.

Padidinkite įvade 
vandens srautą. 
Pakeiskite U1-00 
reikšmę į 2.

3. Pakeiskite U1-01
reikšmę į
mažesnę.

A-02 Apsauga nuo aukšto vandens 
slėgio

1. Faktinis slėgis
viršija 15 barų.
2. Keitiklio gedimas,
rodmuo viršija 15 bar.

1. Pakeiskite U1-06
reikšmę į didesnį
skaičių.
2. Pakeiskite
sugedusį keitiklį.

A-03 Apsauga nuo žemo vandens
 slėgio

1.

2.

Esant normaliai 
veikimo būsenai, 
slėgis yra mažesnis 
nei 0,5 bar. 
Slėgis žemiau 0,5 
bar, siurblys sukasi 
atvirkščiai.

3. Vandens vartojimas
yra didesnis nei
vandens srautas iš
siurblio išvado.

4. U1-08 reikšmė
nustatyta per didelė.

1. Pašalinkite orą iš
siurblio.
2. Sureguliuokite
sukimosi kryptį.
3. Padidinkite
vandens srautą 
įvade.
4. Pakeiskite siurblį į
našesnį arba
sumažinkite vandens
suvartojimą.
5. Pakeiskite U1-08
reikšmę į mažesnę.

A-04 Apsauga nuo žemos srovės

1. Vandens trūkumas
įvade.
2. Pavaros galia yra
didesnė nei siurblio.

3. U1-04 reikšmė nustatyta
per didelė

1.

2.

Padidinti įvado 
vandens U1-00 
vertę į 2.

3. U1-04 reikšmę
sumažinti
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Informacija apie gedimus ir trikčių šalinimas

Gedimo kodas Gedimo tipas Galimos priežastys Sprendimai

E-01 Trumpasis jungimas
išvestyje 

1. Išėjime trumpasis jungimas
arba kontaktas su žeme.
2. Pernelyg didelė perkrova.

1. Laidų patikrinimas.
2. Kreipkitės į gamintojo
serviso atstovą.

E-02
Viršsrovis didėjant 

apsukoms

1. Per trumpas įsibėgėjimo
laikas.
2. Sukimo momento
padidėjimas yra per didelis
arba neatitinka V/F kreivės .

1. Padidinkite įsibėgėjimo
laiką
2. Sumažinkite sukimo
momentą, padidinti įtampą,
kad sureguliuoti V/F kreivę.

E-03
Viršsrovis mažėjant 

apsukoms
Apsukų lėtėjimo laikas yra per 
trumpas.

Padidinkite apsukų lėtėjimo
laiką.

E-04 Viršsrovis darbo metu Staigus apkrovos pasikeitimas. Sumažinkite apkrovos 
svyravimus.

E-05 Programinė įrangos Tas pats kaip E-01, E-02, E-03 Tas pats kaip E-01, E-02, 
E-03

E-06
Vidinio ryšio problemos Techninės įrangos problemos. Kreiptis į gamintoją ar

įgaliotą serviso atstovą.

E-07 Įžeminimo gedimai

1. Keitiklio arba variklio
išėjimo galas yra įžemintas.
2. Dažnio keitiklio įvesties
ir išvesties laidai yra
sujungti kartu.

1.
2.

Patikrinkite laidus. 
Patikrinkite, ar variklyje 
nėra problemų.

E-08
Viršįtampis didėjant 

apsukoms

1. Įėjimo įtampa per aukšta.
2. Dažnas įjungimas ir
išjungimas.

Patikrinkite galią ir 
įtampą.

E-09
Viršįtampis mažėjant 

apsukoms

1. Lėtėjimo laikas yra per
trumpas.

2. Nenormali įėjimo įtampa.

1. Padidinkite lėtėjimo laiką.
2. Patikrinkite maitinimo
įtampą.
3. Naudokite naują stabdymo
rezistorių.

E-10 Viršįtampis darbo metu 1. Nenormali įėjimo įtampa.
2. Grįžtamos energijos apkrova

1. Patikrinkite maitinimą.
2. Keisti stabdymo rezistorių.

E-14 Per maža apkrova
1. Netinkamas dažnio keitiklio
išvesties laido prijungimas.
2. Nėra apkrovos.

1. Patikrinkite laidus.
2. Patikrinkite apkrovą.

E-15 Perkrova

1. Per didelė apkrova.
2. Per trumpas apsukų
didėjimo laikas.
3. Įsibėgėja per daug arba
veikimas ne V/F kreivės
ribose.
4. Tinklo įtampa per žema.

1. Sumažinkite apkrovą arba
naudokite galingesnę pavarą.
2. Padidinkite pagreičio laiką.
3. Sumažinkite sukimo
momentą, padidinkite įtampą,
kad sureguliuotumėte V / F
kreivę.
4. Patikrinkite tinklo įtampą.

E-16 Variklio perkrova

1. Per didelė apkrova.
2. Per trumpas įsibėgėjimo

laikas.
3. Apsaugos vertė per maža.

1. Sumažinkite apkrovą arba
naudokite galingesnę pavarą.
2. Padidinkite įsibėgėjimo
laiką.
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4. Darbas ne V/F kreivės
ribose.

3. Padidinkite apsaugos nuo
perkrovos vertę.
4. Sumažinkite sukimo
momentą, padidinkite įtampą,
kad sureguliuoti V/F kreivę.

E-17 Srovės nustatymo klaida
1. Sugedusi grandinė arba
aptikimo įtaisas.
2. Problemos su maitinimo šaltiniu.

Kreipkitės į gamintoją ar 
įgaliotą serviso atstovą.

E-18 Žema įtampa darbo 
metu

1. Nenormali įėjimo įtampa.
2. Didelė apkrova elektros
tiekimo tinkle.

1. Patikrinkite maitinimo
įtampą.
2. Elektros tiekimas atskirai.

E-19
Išorinių įrenginių  
atviro terminalo 

gedimas

Išorinių įrenginių 
gedimas, signalas iš 
įvesties galo

Patikrinkite signalą ir su 
juo susijusius įtaisus.

E-20
Išorinių įrenginių  
uždaro terminalo 

gedimas

Išorinių įrenginių 
veikimo sutrikimas, 
signalas iš įvesties 
pusės

Patikrinkite signalą ir su 
juo susijusius įtaisus.

E-21 Dažnio keitiklio
 perkaitimas

1.
2.

Nepatenka oras. 
Aplinkos temperatūra 
yra per aukšta.

3. Sugedęs ventiliatorius.

1. Užtikrinkite oro patekimą
į dažnio keitiklį.

2. Sumažinkite dažnį.
3. Pakeiskite ventiliatorių.

E-22  Įvesties fazės dingimas
1. Įėjimo įtampos fazės
dingimas.
2. Per maža įėjimo įtampa.

1. Patikrinkite įvesties laidų
jungtis.
2. Patikrinkite, ar tinkle nėra fazės
gedimo.

E-23 Išėjimo fazės dingimas Prastas ryšys tarp dažnio 
keitiklio ir variklio.

Patikrinkite laidus.

E-24 Išsaugojimo gedimai Techninės įrangos gedimai. Kreipkitės į įgaliotą atstovą.

E-25
Veikimo laikas pasiekia 

nustatytą limitą
Veikimo laikas pasiekia 
nustatytą limitą.

Ieškokite paslaugos.

E-26 PID grįžtamojo ryšio klaida

1. Prarastas PID grįžtamojo
ryšio signalas.
2. Jutiklis sugedęs.
3. Atgalinio ryšio informacija
neatitinka nustatymo.

1. Patikrinkite signalo
praeinamumą.
2. Patikrinkite, ar nėra
jutiklio problemų.
3. Patikrinkite, ar grįžtamojo
ryšio informacija atitinka
nustatymą.

E-27 Rs485 gedimas
Duomenų perdavimo ir 
priėmimo klaidos 
naudojant sąsają.

1. Patikrinkite laidus.
2. Susisiekite su
gamintoju ar jo atstovu.

E-28 Trukdžiai
Nenormalus veikimas, kurį 
sukelia aplinkos 
elektromagnetiniai trukdžiai.

Norėdami pašalinti aplinkos 
trukdžius, naudokite filtrus.

E-16
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Parametrų nustatymo lentelė
Pastaba: “○”: Parametrą galima keisti tiek budėjimo, tiek veikimo būsenos režimuose.

“●”: Parametras negali būti keičiamas veikimo būsenos režime.

“◎”: Parametras yra faktinė aptikta ir užfiksuota vertė ir jo negalima keisti.

U0 Pagrindinių funkcijų parametrų grupė

Funkcijos
kodas Aprašymas Nustatymo

 diapazonas
Vienetas Numatytas Keitimo

lygis
Pastaba

U0-00
Tikslinio
slėgio

nustatymas
0.5~60 Bar 3.0 ○

U0-01
Paleidimo slėgio

nustatymas 0-U0-00 Bar 2.4 ○

Pažadinimo slėgis, 
kai slėgis yra 
mažesnis už 

nustatytą PID slėgį

U0-02
Sukimosi
kryptis

0:Pirmyn
1:Atgal
2:Draudžiama

0 ○

Sukimosi kryptį 
galima pakeisti 
arba sustabdyti 

keičiant 
parametrus

U0-03
Jutiklio

grįžtamojo 
ryšio
 tipas

1(4-20)
2(0-5)
3(0.5-4.5)

mA
V
V

1 ●

U0-04 Jutiklio diapazonas 0.0-60 Bar 10 ○

U0-05
Slėgio

kalibravimo
 koeficientas

(0~2.000) 1.000 ○

Kai rodomas slėgis 
mažesnis už tikrąjį 
slėgį, padidinkite 

koeficientą, 
priešingu atveju, 

sumažinkite 
koeficientą

U0-07
Slėgio 

palaikymo 
aptikimo laikas

3-6000 S 30 ○

U0-08 Miego dažnis 0.00-100 Hz 30.00 ●

U0-09
 Vandens
nuotėkio

koeficientas
0-3.00 1.0 ○

U0-10
Paleidimo ir
sustabdymo

kontrolės režimas

0:Klaviatūra
1:Terminalas 0 ○

U0-11

Automatinio 
paleidimo 

pasirinkimas

0: Nepaleisti, kai 
įtampa įjungta

1: Paleisti iš naujo, 
kai įtampa yra. 

1 ○

Rezervuota

Rezervuota
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U0-13 Dažnio
komanda

0:U0-14
1:PID 0 ○

U0-14
Iš anksto nustatytas 

dažnis ranka 0.00-200 Hz 50.00 ○

U0-15 Maksimalus dažnis 5.00-200 Hz 50.00 ●

U0-16 Viršutinė dažnio 
riba 5.00-200 Hz 50.00 ●

U0-17
Žemutinė dažnio

riba 5.00-50 Hz 32.00 ●

U0-18
Įsibėgėjimo

laiko trukmė 0.1-6000 S 4.0 ○

U0-19
Lėtėjimo

laiko trukmė 0.1-6000 S 4.0 ○

U0-20 Sustabdymo
metodas

0:Sustabdymas
    lėtėjant 
1:Įprastas stabdymas

0 ○

U0-21
Veikimo
režimas

0: aukštyn
1: žemyn
2: laikas

0 ○

U0-22 Parametrų
inicijavimas 0-9999 0 ●

11: Atkurti gamyklinius 
nustatymus 
22: Pašalinti gedimus

U1 Siurblio parametrų grupė
Funkcijos

kodas
Aprašymas Nustatymo

diapazonas
Vienetas Numatytas Keitimo

lygis
Pastaba

U1-00
Vandens 
trūkumo 
aptikimo 
parinktys

0:Nenustatyti 
1:Pagal srovę
2:Pagal įtampą
3:Pagal srovę ir 
įtampą 
4:Vandens trūkumo 
terminalas

2

Kai vandens
trūkumo

terminalas yra
pasirinktas, 

U2-10 vertė turi
būti nustatyta 11

U1-01
Vandens 
trūkumo 

aptikimo slėgis
0-60.0 Bar 0.5 ○

U1-02
Vandens 
trūkumo 

aptikimo dažnis
0.00-100.0 Hz 45.00 ○

Vandens trūkumo
nustatymas yra 

tik tada, kai
veikimo dažnis
viršija nustatytą

dažnį

U1-03
Delsos laikas 

vandens trūkumui 
nustatyti

0.1-999.9 50.0 ○

U1-04
Srovės 

nustatymas 
vandens trūkumui

Priklauso nuo
variklio tipo A ○

Taikoma
U1-00:1 ir 3

U1-06
Aukšto slėgio

aliarmo nustatymo
vertė

0-60.0 Bar 10.0 ○

U1-07
Aukšto slėgio 

aliarmo 
aptikimo laikas

0.0-200.0 S 3.0 ○

U1-08
Žemo slėgio

aliarmo nustatymo
vertė

0-60.0 Bar 0.0 ○

○

  1
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Žemo slėgio aptikimo 
aliarmo laikas

U1-10
Priešužšalimo

apsaugos funkcija
0: Išjungta
1: Įjungta 1 ○

U1-11
Priešužšalimo

laikas 3-60000 Min 1500 ○

U1-12
Veikimo laikas

apsaugant
 nuo užšalimo

0-6000 S 10 ○

U1-13
Priešužšalimo

veikimo
dažnis

0.00-100.00 Hz 30.00 ○

U1-14
Automatinis 

aliarmo atstatymas 0-1000 200 ○

U1-15
Automatinis aliarmo 
atstatymo laikas 0-60000 Min 10 ○

U1-16 Rezervuota

U2 Įvesties ir išvesties parametrų grupė
Funkcijos
kodas Aprašymas Nustatymo

diapazonas
Vienetas Numatytas Keitimo

lygis
Pastaba

U2-00 Min.įėjimo 
Įtampos vertė 0.00-10.00 0.00 ○

U2-01
Dažnis minimaliai

įėjimo įtampos  
vertei

0.0-100.0 % 0.00 ○

U2-02 Maksimali įėjimo
įtampos vertė 0.00-10.00 10.00 ○

U2-03

Atitinkamas
dažnis maksimaliai

įvesties įtampos
vertei V

0.0-100.0 % 100.0 ○

U2-04 V filtro laiko
 konstanta 0.01-10.00 s 0.05 ○

U2-05
Min.įvesties C

vertė 0.00-20.00 4 ○

U2-06

Atitinkamas
dažnis

minimaliai
įvesties C vertei

0.0-100.0 % 0.0 ○

U2-07 Maksimali 
įvesties C vertė 0.00-20.00 20.00 ○

U2-08

Atitinkamas
 dažnis

 maksimaliai
 įvesties C vertei

0.0-100.0 % 100.0 ○

U2-09 C filtro laiko
konstanta 0.01-10.00 s 0.05 ○

U2-10

D11 
daugiafunkcinis

įvesties 
terminalas

0:Nėra funkcijos 
1:Sukimasis pirmyn 
2:Sukimasis atgal 
3:Klaida
4:Staigus stabdymas 
5:Atstatymas 
6: PID uždaras 
7:Valdymas iš 
klaviatūros
8: Valdymas iš 
terminalo

1 ●

11: vandens 
trūkumo įvestis

Kai D11 ir GND yra 
atjungti, ekrane 

rodomas vandens 
trūkumo pavojaus 

signalas.

U1-09 0.0-6000.0   S   60.0
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9: Valdymas per 
ryšį
10:Gedimo 
įvestis 
11: Vandens 
trūkumo įvestis

U2-17
Tinkama įvesties

delsa D11
terminalui

0.0-3600.0 s 0.0 ○

U2-18
Netinkama įvesties

delsa D11
terminalui

○

U3 Išplėstinių parametrų grupė

Funkcijos
kodas Aprašymas

Nustatymo
intervalas

Vienetas Numatytas Keitimo
lygis Pastaba

U3-12 Nešantysis dažnis 1-12 6 ●

U3-13 Sukimo momento padidinimas 0-20.0 % ●
Priklausomai nuo
variklio

U3-15
Aukšto dažnio vibracijos 
slopinimo intensyvumas

0-100 0 ○

U3-19 Miego atidėjimo laikas 1.0-200.0 s 1.0 ○
U3-20 Proporcingumo koeficientas 0.0-50.0 10.0
U3-21 Integralus laikas 0.1-100.0 s 0.6

U3-30
Atvirojo grįžtamojo ryšio 
nutrūkimo tikrinimo vertė

0.0-100.0 % 5.0 ○

U3-31
Laikas grįžtamojo ryšio 
nutrūkimo nustatymui

0.0-3000.0 s 10.0 ○ 0.0 nurodo, kad 
nenustatoma

U3-33 Variklio nominali galia 1-1000 ●
Priklausomai nuo
variklio tipo

U3-34
Variklio nominalios 

apsukos

1-10000
●

Priklausomai nuo
variklio tipo

U3-35 Variklio nominali įtampa 1-800 V ●
Priklausomai nuo
variklio tipo

U3-36 Variklio nominali srovė 0.1-1000.0 A ● Priklausomai nuo

Rezervuota

Rezervuota

Rezervuota

Rezervuota

Rezervuota

Rezervuota

U2-10

D11 
daugiafunkcinis

įvesties 
terminalas

11: vandens 
trūkumo įvestis

Kai D11 ir GND yra 
atjungti, ekrane 

rodomas vandens 
trūkumo pavojaus 

signalas.

0.0-3600.0  s

Rezervuota

kW

rpm
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variklio tipo

U3-37 Variklio nominalus dažnis 5.00-200.0 ●
Priklausomai nuo
variklio tipo

U3-38
Išėjimo fazės apsaugos 

pasirinkimas
0: Išjungta
1: Įjungta 1 ○

U3-40
Variklio apsauga nuo 

perkrovos
20.0-
1000.0 % 100.0 ○

U3-41 Viršįtampio padidėjimas 1-10 2 ○

U3-42
Apsauga nuo viršįtampio 
(sustabdymo greitinimas) 

120-150 % 130 ○

U3-43
Dažnio mažėjimo laikas 

esant viršsroviui 
(sustabdymo greitinimas)

1.0-200.0
s 1.0 ○

U3-44
Apsauga nuo viršsrovių 

(sustabdymo greitinimas) 
100.0-
200.0 % 160 ○

U3-45
Žemos įtampos 
apsaugos srovė

70.0-100.0 % 100.0 ○

U3-46
Automatinis gedimų 

atstatymo laikas
0-20 3 ○

U3-47 Gedimo atstatymo intervalo laikas 0.1-100.0 s 10.0 ○

U3-54
Veikimo laikas pagal 
nustatytą laiko režimą

0-60000 ●

U3-55
Sustabdymo laikas pagal 

nustatytą laiko režimą
0-60000 0 ●

U3-56 Miego funkcija 0: Išjungta
1: Įjungta ●

D stebėjimo parametrų grupė

d-00: Išėjimo dažnis
d-03: Temperatūra
d-06: Grįžtamoji įtampa
d-09: Suminis įjungimo laikas
(0-65535H)
d-12: DI įėjimas
d-14: Antrasis gedimo tipas
d-17: Srovė įvykus gedimams
d-20: Klaidos laikas
d-21: Grįžtamoji įtampa įvykus
gedimams

d-01: Išėjimo srovė
d-04: Nustatytas atgalinio
ryšio grįžtamasis slėgis
d-07: Nustatytos apsukos
d-10: Įėjimo įtampos vertė V
d-13: Pirmasis gedimo tipas
d-15: Trečiasis gedimo tipas
d-18: Magistralės įtampa
įvykus gedimui

d-02: Magistralės įtampa
d-05: Nustatytas slėgis
d-08: Suminis veikimo
laikas (0-65535H)
d-11: Įėjimo srovės C
vertė
d-16: Gedimų dažnis
d-19: Vidinė temperatūra
įvykus gedimams

Elektrinė schema

 1

Hz

min

min
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Atsižvelgiant į nuolatinius tobulinimus, informacija / aprašymas / specifikacijos / 
gali keistis be išankstinio įspėjimo

UAB VANDENS SIURBLIAI
Įmonės kodas 144708571  PVM mokėtojo kodas LT447085716 

Girulių g. 24, Šiauliai, LT-78138

KLAIPĖDA, Baltijos pr. 8,  +370 663 62230,  klaipeda@siurbliai.lt 
ŠIAULIAI, Girulių g. 24,  +370 614 00655,  siauliai@siurbliai.lt 

PANEVĖŽYS, Beržų g. 1,  +370 615 59542,  panevezys@siurbliai.lt
SERVISAS, Girulių g. 24, Šiauliai, Mob. +370 616 40014, Mob. +370 687 37218, Tel. +370 41 540 716, servisas@siurbliai.lt

SERVISAS, Oslo g. 11, Vilnius, Mob. +370 686 97064, nerijus@siurbliai.lt
SERVISAS, Baltijos pr. 8, Klaipėda, Mob. +370 687 15795, vidmantas@siurbliai.lt

info@siurbliai.lt www.siurbliai.lt

VILNIUS, Oslo g. 11,  +370 686 31478,  vilnius@siurbliai.lt 
KAUNAS, Kuršių g. 7,  +370 612 33939,  kaunas@siurbliai.lt 




