Imonés pavadinimas: UAB &quot;Vandens siurbliai&quot

)

Paruosé:
N Telefonas:
GRUNDFOS »\
Data: 2022-10-13
Kiekis | ApraSymas
1 CMBE TWIN 3-93 I-U-C-C-D-A

Produkto Nr.: 99219421

,Grundfos® CMBE TWIN slégio kélimo jrenginys — tai kompaktiSka dviejy slégio kélimo jrenginiy sistema vandens
tiekimui gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose.

Integruotas apsuky valdiklis leidzia CMBE palaikyti pastovy slégj vamzdziy sistemoje.

Vandens vartojimo pokycCius sekantis slégio jutiklis duoda signalg apsuky valdikliui pakeisti variklio apsukas.
Taip naSumas priderinamas prie naujos bisenos, siurbliai dirba pakopiniu rezimu.

Pakopinis rezimas uztikrina, kad CMBE automatiskai prisiderinty prie esamo vartojimo jjungiant ir iSjungiant
siurblius arba keiciant dirbanciy siurbliy apsukas.

Sistema dirba kaip galima efektyviau su kuo mazesniu siurbliy skai¢iumi.

CMBE-TWIN slégio kélimo jrenginys yra labai paprastai montuojamas.

Jrengus vamzdyng (kolektoriaus komplektas siGlomas kaip papildomas priedas), tereikia jrenginj jjungti j elektros
maitinimo lizdg ir sistemg jau galima eksploatuoti.

CME slégio kélimo jrenginj sudaro:
2 CMBE slégio kélimo jrenginiai, kiekviename i$ jy yra

. penkiaeigis voztuvas
iSsiplétimo bakas
manometras
slégio jutiklis
Savybés
. Pakopinis keliy siurbliy valdymas

Automatinis siurbliy sukeitimas
Pastovaus slégio rezimas

Vamzdziy uzpildymo rezimas
KompaktiSka konstrukcija

Patvari nertdijancio plieno konstrukcija
Paprastas jrengimas (Plug & Pump)
Apsauga nuo sausosios eigos

CME slégio kélimo jrenginiui nereikalinga jokia iSoriné variklio apsauga. MGE variklyje sumontuota terminé
apsauga nuo letos perkrovos ir uzsiblokavimo (IEC 34.11: TP211).

Pastaba:
Siurbimo aukstis: maks. 1 m, jskaitant slégio kritimg jvade, esant +20 °C skys¢io temperatirai (nesavisiurbis)

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skysc€io temperatiros diapazonas: 0..60 °C
Skysc€io temperatira eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m?

Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kuriam pateikti siurblio duomenys: 3868 rpm
Nominalus debitas: 4.2 m¥h

Nominalus slégio aukstis: 66.3 m
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Jmonés pavadinimas:

UAB &quot;Vandens siurbliai&quot;

Kreivés tikslumas:
Paleidimo slégis:

Main pump type:

Main pump product number:

Medziagos:
Siurblio korpusas:

Darbaratis:

Guminés dalys:

Jrengimas:

t maks. aplink.:
Standartinis flansas:
Siurblio jvadas:
Siurblio iSvadas:

Elektrotechniniai duomenys:
Nominali galia - P2:
Elektros tinklo daznis:
Nominali jtampa:

Maksimali vartojama srove:
Korpuso klasé (IEC 34-5):
Izoliacijos klasé (IEC 85):
Kabelio kistuko tipas:
Maitinimo kabelis:

Bakas:
Bako tiris:

Kita:

Neto masé:
Bendra masé:
Danijos VVS Nr.:

Paruoseé:
N Telefonas:
GRUNDFOS »\
Data: 2022-10-13
Kiekis | ApraSymas
1 Pirminis veleno sandariklis: AVBE
Sertifikatai ir Zenklinimai: CE,CCC,EAC

1ISO9906:2012 3B

Integrated Frequency converter
CMBE TWIN

98880399

Nerudijantis plienas
EN 1.4301

AIS| 304
Neradijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

EPDM

55°C

WHITWORTH SRIEGIS RP
Rp 1

Rp 1

1.5 kW
50/60 Hz
1x200-240 V
9.10-7.60 A
IP55

F

SCHUKO
1.5m

41

43.6 kg
51.6 kg
385186393
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Jmonés pavadinimas: UAB &quot;Vandens siurbliai&quot;

Paruosé:
N Telefonas:
GRUNDFOS 2»\
Data: 2022-10-13

99219421 CMBE TWIN 3-93 I-U-C-C-D-A

H 2 x CMBE TWIN 3-93, 4000 rpm | eta
[m] [%]
Nuotoliai armatdroje ir voZtuvuose nejskaityti
Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysc¢io temperatira darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m?
1104
100 %
1004
90 90
80 80
704 70
60 60
50 4 50
404 140
30 30
204 20
104 10
0 T T T T T T T T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Q[m¥h]
P NPSH
kW] [m]
3.5 P1 (motor+freq.converter) L14
3.04 57 12
2.5 10
2.04 -8
1.5 6
1.0 L4
0.5 /,/—74/_’_ o
0.0 0
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Jmonés pavadinimas: UAB &quot;Vandens siurbliai&quot;

Paruosé:
GRUNDFOs ¢ ™
Data: 2022-10-13
Aprasymas Verté [m] N ‘2 X CM?E TYWN 9%, 4_000_rpr_n F’}oﬁ
Bendra informacia: Nt e eians
Produkto pavadinimas: CMBE TWIN 3-93 1104 Skysgio temperattira darbo metu = 20 °C
I-U-C-C-D-A 100 % Tankis = 998.2 kg/m®

Produkto Nr.: 99219421 10047
EAN numeris: 5712608909283 904 | 90
Techniniai duomenys:
giurblio greitis, kuriam pateikti siurblio 3868 rpm 804 80

uomenys: 70 | 70
Nominalus debitas: 4.2 m*h
Nominalus slégio aukstis: 66.3 m 60+ - 60
Darbaragiai: 6 s04— 0% — | 50
Pirminis veleno sandariklis: AVBE 6,'/
Sertifikatai ir zenklinimai: CE.CCC,EAC 0199 //'; = 40
Kreivés tikslumas: 1S09906:2012 3B 304 W//// 130
Siurbliy skai¢ius: 2 20 /I///% 2
Modelis: A /i
Paleidimo slégis: Integrated Frequency 104 M/ ; 110

converter iy o~

Main pump type: CMBE TWIN T 7 3 7 ¢+ ¢ 7 & % Q [mh]’ °
Main pump product number: 98880399
Medziagos: b NPSH
Siurblio korpusas: Nerudijantis plienas [kw] [m]
Siurblio korpusas: EN 1.4301 1 P1 (motor+freq.converter) i
Siurblio korpusas: AISI 304 |15
Darbaratis: Neradijantis plienas =
Darbaratis: DIN W.-Nr. 1.4301 / 10
Darbaratis: AIS| 304 = 5
Guminés dalys: EPDM :
Irengimas: 0
t maks. aplink.: 55°C
Standartinis flansas: \I/QV;WWORTH SRIEGIS 7
Siurblio jvadas: Rp 1 ﬁ ﬁ
Siurblio iSvadas: Rp 1 ]
Skystis: 2 G
Siurbiamas skystis: Vanduo N .
Skyséio temperatiros diapazonas: 0..60°C e % a
Skysc¢io temperatlra eksploatavimo 20 °C ° g :
metu:
Tankis: 998.2 kg/m?® 250 250
Elektrotechniniai duomenys: s o
Nominali galia - P2: 1.5 kW
Elektros tinklo daznis: 50 /60 Hz
Nominali jtampa: 1x200-240 V
Maksimali vartojama srové: 9.10-7.60 A
Sistemos p maks.: 10 bar
KorPu§p klasé .(IEC 34-5): IP55 Nj{ . ) @ O
Izoliacijos klasé (IEC 85): F : [ e &) s
Kabelio kistuko tipas: SCHUKO SENSOR R
Maitinimo kabelis: 15m s A=l e
Bakas: i Eﬁ% s
Bako taris: 41 — =g ©) mrm
Kita: 7 T o= e
Neto maseé: 43.6 kg uum@g Thaland s £C 00 0
Bendra masé: 51.6 kg
Pardavimo regionas: Europe
Konfigaracijos failo Nr.: 99546305
Danijos VVS Nr.: 385186393
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Jmonés pavadinimas: UAB &quot;Vandens siurbliai&quot;

Paruosé:
N Telefonas:
GRUNDFOS 2»\
Data: 2022-10-13

99219421 CMBE TWIN 3-93 I-U-C-C-D-A

cos phi [CMBE TWIN 3-93 1.5 kW 2900 rpm ‘ |
eta [Al
eta
0.8 18
I
0.6 L6
0.44 L4
0.2 L2
oo T T T T T T T T T T T T T T T
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 P2 [kW]
n P1
[rpm] [kw]
P1 (motor+freq.converter)
4000 / 16
3000 4 /| L1.2
2000 4 10.8
1000 4 1L0.4
n=100 %
0 0.0
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Jmonés pavadinimas: UAB &quot;Vandens siurbliai&quot;

Paruosé:
N Telefonas:
GRUNDFOS 2»\
Data: 2022-10-13

99219421 CMBE TWIN 3-93 I-U-C-C-D-A
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Atkreipkite demesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybés apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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UAB &quot;Vandens siurbliai&quot;

Jmonés pavadinimas:

Paruoseé:

Telefonas:

GRUNDEOS %

99219421 CMBE TWIN 3-93 I-U-C-C-D-A

2022-10-13
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wg'|
‘0 #dAy 03] :6nid puejrey

wes’L ‘'ON7Td ON

wg'L ‘€202
WwI :Bnid uelunuabiy

wg ‘eoglsg
‘9 adA 031 :Bnid MN

ws‘} ‘dSL-G
V3N ‘g dA 03 :Bnid sn

we'y °2/2330

‘493 adA L O3] :Bnid oynyos

ws‘L ‘TLLESZN/SY
| 8dA} 93| :6n|d uejjensny

) =

WH
SEI==
=

o= T
B o
® ==

14

avi /|

X 'SA9 | 47 |
X1sao | 6z |
aNo | ¢Z |
NS+ | 97 |
AvC+ | Q |
AVZ+ | Gl |
ano Lg |

aimesadwa |

gsnquen | g
A shquag
v snqueg | y

aNo

NG+
La

- D
«NSINYT+ \744 Ave+

QLH Ave+ L/m Ave+

dOSN3S
JINSSIHd

LV
ainssaid
100/€1a

el PP

—

T

262 282

=71 % O

1a 20

Ave+

4013

#M
|
4

NN
—~

Atkreipkite démes;j! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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