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Produkto Nr.: 98624694

Atkreipkite démesj! Paveikslélyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Nesavisiurbis, vienpakopis, iScentrinis siurblys skirtas siurbti nuotekas, technologinj vandenj ir nevalytg
kanalizacijos vanden;.

Panardintas siurblys gali dirbti su pertraukomis arba nuolat. Efektyvus ,SuperVortex” darbaratis laisvai praleidzia
ilga pluosta bei iki 80 mm skersmens objektus ir tinka nuotekoms, kuriose gali bati iki 5 % sausy medziagy. Unikali
nerddijanciojo plieno apkabos sistema leidzia greitai ir lengvai atjungti siurblj nuo variklio dalies atliekant technine
siurblio priezitrg. Tam nereikia jokiy specialiy jrankiy.

Kiti produkto duomenys

Siurblys tinka tiek laikinam, tiek stacionariam jrengimui laisvai pastatant ant Ziedinio stovo arba ant automatinés
movos sistemos.

Siurblys

Siurblio korpusas, variklis ir darbaratis pagaminti i$ ketaus (EN-GJL-250).

Visi ketiniy daliy pavirSiai yra apsaugoti kataforezine danga.

Po to ketiniy daliy pavirSiai yra nudazyti mazai kenkianciais aplinkai milteliniais dazais (tipas NCS 9000N (juodi),
blizgumas 30, sluoksnio storis 100 um), kurie uztikrina gerg apsauga nuo smagiy ir korozijos.

Siurblys surenkamas i$ jau nudazyty daliy, kad tarpeliuose tarp daliy neatsirasty riidziy ar apnasy.

~superVortex“ darbaratis — tai simetriSkas keliy menciy sparnuotés darbaratis. Jo konstrukcija uztikrina, kad skystis
teka darbaracio iSoréje, todél yra tik labai nedidelis kontaktas tarp darbaracio ir siurbiamo skyscio. Dél to ilgas
pluostas, skudurai ir kiti objektai laisvai praeina per siurblj uz nieko neuzsikabindami ir neuzkim§dami siurblio.

Veleno sandariklj sudaro du mechaniniai sandarikliai, uZtikrinantys patikima siurbiamo skyscio ir variklio atskyrima.
Veleno sandarikliai yra vieno modulio kasetinéje veleno sandariklio sistemoje, kurig paprasta pakeisti vietoje,
nenaudojant jokiy specialiy jrankiy.
Pirminj ir antrinj sandariklj apjungus j kasetine veleno sandariklio sistemg, sutrumpéjo montavimo ilgis lyginant su
jprastiniais veleno sandarikliais.

- Pirminis sandariklis: silicio karbidas / silicio karbidas (SiC/SiC)

- Antrinis sandariklis: anglis / keramika
Veleno sandariklis yra dvikryptis, t.y. jis gerai veikia ir atgalinio tekéjimo per siurblj atveju.

Atspausdinta i$ ,Grundfos“ CAPS [2026.42.000] 1



https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=98624694&custid=GLI&frequency=50

Jmonés pavadinimas:

N Paruosé:
GRUNDFOS Y\ econss:
Data: 2026-10-26
Kiekis | Aprasymas

1 Siurblys yra aprobuotas pagal CE EN12050-1.
Variklis

Variklis yra visiSkai uzdaras, nepraleidZiantis vandens ir tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Nertdijanciojo plieno
kiStukas pritvirtintas verzle. Si verzlé ir O ziedai apsaugo nuo skyscio prasiskverbimo.

KiStukas yra padengtas poliuretanu, kuris uztikrina nelaidy vandeniui ir patvary kabelio laidy uZzsandarinimg. Tai
apsaugo nuo vandens prasiskverbimo j variklj per kabelj, jei jis baty pazeistas, arba bity neatsargiai elgiamasi su
kabeliu jrengimo arba techninés priezidros metu.

Kompaktiska variklio konstrukcija su trumpu velenu sumazina vibracijas ir padidina veleno sandariklio ir rutuliniy
guoliy tarnavimo laika.
Variklis turi integruotg termine apsaugag, saugancia jj nuo perkaitimo ir uztikrinancig patikimuma.
Siurblys turi Siuos jutiklius:
- Variklio kameroje esantis skaitmeninis drégmés daviklis seka, ar j variklio kamerg nepateko drégmés. Jei
variklio kameroje aptinkama drégmeés, daviklis suveikia ir perduoda jspejima j jutikliy modulj.

Siurblys suprojektuotas dirbti valdomomis apsukomis, kad baty uztikrintas minimalus energijos vartojimas. Kad
vamzdziuose nesikaupty nuosédos, rekomenduojama, kad valdomy apsuky siurblys dirbty apsuky intervale nuo 30
% iki 100 %, o skyscio greitis baty didesnis kaip 1 m/s.

Valdikliai:
Drégmeés jutiklis:
Vandens kiekio alyvoje jutiklis:

su drégmes jutikliu
be vandens alyvoje jutiklio

Skystis:

Skyscio temperatiros diapazonas: 0..40 °C
Skyscio temperatira eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m?
Techniniai duomenys:

Nominalus debitas: 9.751/s

Maks. debitas: 201/s
Nominalus slégio aukstis: 7.233 m
Darbaracio tipas: SUPER VORTEX
Maks. daleliy dydis: 80 mm

Pirminis veleno sandariklis: SIC/SIC

Sertifikatai:
Kreivés tikslumas:

CE EN12050-1
1S09906:2012 3B2

Cooling jacket (Yes/No): N
Medziagos:
Siurblio korpusas: Ketus

EN 5.1301 EN-GJL-250

Darbaratis: Ketus
EN 5.1301 EN-GJL-250
Variklis: EN-GJL-250
|rengimas:
Aplinkos temperatdros intervalas: 0..40 °C
Maksimalus darbinis slégis: 6 bar
Jvado jungties tipas: DIN
ISvado jungties tipas: DIN
Jvado jungties dydis: DN 80
ISvado jungties dydis: DN 80
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Vamzdzio jungties slégio klasé:
Maksimalus panardinimo gylis:
Auto coupling:

Rémo dydis:

Elektrotechniniai duomenys:
Naudojama galia P1:

Nominali galia - P2:
Elektros tinklo daznis:
Nominali jtampa:

Leistini jtampos svyravimai:

PN 10
7m
96090993
B

1.9 kW

1.5 kW

50 Hz

3 x 3x380-415VY V
+10/-10 %

Maks. paleidimy skaicius per valandg: 20

Nominali srové:

Cos fi — galios koeficientas:
Cos fi - esant 3/4 apkrovai:
Cos fi - esant 1/2 apkrovai:
Nominalios pavaros apsukos:

39A
0.70

0.61

0.48
1452 rpm

Variklio naSumas esant pilnai apkrovai: 84.3 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:  83.9 %

Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:  81.8 %

Poliy skaicius:

Paleidimo biddas:

Korpuso klasé (IEC 34-5):
Izoliacijos klasé (IEC 85):
Skirtas sprogiai aplinkai:
Integruota variklio apsauga:
Kabelio tipas:

Maitinimo kabelio ilgis:
Maitinimo kistukas:

Kita:

Neto masé:
Bruto masé:
Danijos VVS Nr.:
Suomijos LVI Nr.:
Kilmés Salis:
Muitinés kodas:

4

DOL

IP68

H

ne

THERMAL SWITCH
07RN8-F

10m

Be kistuko

95 kg
112 kg
391298254
4836117
HU
84137021
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TR Verté [m] ‘sw.so.so., 3*400 V, 50Hz F}a]
Bendra informacija: 10
Produkto pavadinimas: SLV.80.80.15.4.50D.C
Produkto Nr.: 98624694 °1
EAN numeris: 5711498435360 84
Techniniai duomenys: 74 70
Nominalus debitas: 9.751/s 6 | 60
Maks. debitas: 201/s
Nominalus slégio aukstis: 7.233 m * %0
Slégio aukstis, maks.: 109 m 44 40
Darbaracio tipas: SUPER VORTEX 34 L 30
Maks. daleliy dydis: 80 mm 2] | 20
Pirminis veleno sandariklis: SIC/SIC N 10
Sertifikatai: CE EN12050-1
Kreivés tikslumas: 1S09906:2012 3B2 Oc T 4 & 4§ 1 1% % 1w % G 0
Cooling jacket (Yes/No): N
Mediiagos: o Skys¢io temperatira darbo metu = 20 °C NPSH
Siurblio korpusas: Ketus kw] (m]

EN 5.1301 EN-GJL-250 204 P1 L s

L ——

Darbaratis: Ketus

EN5.1301 EN-GJL-250 7 e
Variklis: EN-GJL-250 1.0 L4
Irengimas:
Aplinkos temperatiros intervalas: 0..40°C 054 )
Maksimalus darbinis slégis: 6 bar
|vado jungties tipas: DIN
I$vado jungties tipas: DIN 0.0 0
Jvado jungties dydis: DN 80 .
ISvado jungties dydis: DN 80
Vamzdzio jungties slégio klasé: PN 10
Maksimalus panardinimo gylis: 7m
Sausas/$lapias jreng.: SUBMERGED
Jrengimas: Vertical
Auto coupling: 96090993
Rémo dydis: B
Skystis:
Skysc¢io temperatiros diapazonas: 0..40°C
Skysc¢io temperatdra eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m?*
Elektrotechniniai duomenys:
Naudojama galia P1: 1.9 kW
Nominali galia - P2: 1.5 kW
Elektros tinklo daznis: 50 Hz
Nominali jtampa: 3 x 3x380-415V Y V
Leistini jtampos svyravimai: +10/-10 %
Maks. paleidimy skaicius per valanda: 20
Nominali srove: 39A
Cos fi — galios koeficientas: 0.70 ?T'ﬁ” Tf T[’ Tf
Cos fi - esant 3/4 apkrovai: 0.61 Nofal 4 s &
Cos fi - esant 1/2 apkrovai: 0.48 i
Nominalios pavaros apsukos: 1452 rpm
Variklio naSumas esant pilnai apkrovai: 84.3 %

Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 g3.9 9,

apkrovos:

Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 g1.8 v,

apkrovos:

[
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Poliy skaicius: 4
Paleidimo bidas: DOL
Korpuso klasé (IEC 34-5): 1P68
Izoliacijos klasé (IEC 85): H

Skirtas sprogiai aplinkai: ne
Integruota variklio apsauga: THERMAL SWITCH
Kabelio tipas: 07RN8-F
Maitinimo kabelio ilgis: 10m
Maitinimo kistukas: Be kiStuko
Valdikliai:

Valdymo dézuté: néra

Dregmes jutiklis:

Vandens kiekio alyvoje jutiklis:

Kita:

Neto maseé:
Bruto mase:
Danijos VVS Nr.:
Suomijos LVI Nr.:
Kilmés Salis:
Muitinés kodas:

su drégmes jutikliu

be vandens alyvoje
jutiklio

95 kg

112 kg
391298254
4836117
HU
84137021
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170

338

711

DN80

109

409

Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybés apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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569

401

802

526

345

220
95

Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybés apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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527

280

80

839

411

128

¥

330

Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybés apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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Atkreipkite démesj! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybés apribojimas: Siame supaprastintame matmeny brézinyje neparodytos visos detalés.
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98624694 SLV.80.80.15.4.50D.C 50 Hz
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Atkreipkite demes;j! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
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Jmonés pavadinimas:
Paruosé:
Telefonas:

Data: 2026-10-26

Uzsakymo duomenys:

Padétis | Jasy poz. Produkto pavadinimas

Kiekis Produkto Nr.

IS viso

SLV.80.80.15.4.50D.C

1 98624694
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