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SAUGOS INFORMACIJA GALUTINIAM NAUDOTOJUI — PERSKAITYKITE PRIES MONTAVIMA

A

Sj siurblj montuoti, eksploatuoti ir priziaréti privalo tik kvalifikuotas personalas,
vadovaudamasis instrukcijomis. Nesilaikant Siy reikalavimy, kyla elektros smugio,
gaisro, sunkiy suzalojimy arba mirties pavojus.

Paskirtis. Sis siurblys yra skirtas tik gélo ir sdraus vandens pumpavimui aplinkos
temperatdroje.

Draudziamas naudojimas. Nenaudokite su tirpikliais, cheminemis ar korozijg
sukelianc¢iomis medZiagomis, taip pat su degiais skysciais. Nenaudokite potencialiai
sprogioje aplinkoje. Sis gaminys neturi ATEX sertifikato. Sprogimo, gaisro ir sunkiy
suZalojimy pavojus.

AukSta temperatidra. Eksploatavimo metu arba po jo variklio ir siurblio pavirsius gali stipriai
Jkaisti. Venkite sglycio.

Atjungimas nuo maitinimo Saltinio. Pries atlikdami bet kokius montavimo, patikros, valymo
ar prieziaros darbus, atjunkite siurblj nuo elektros tinklo.

Apsauginiai gaubtai. Nenuimkite apsauginiy gaubty varikliui veikiant.

Judancios dalys. NekiSkite pirS§ty ar daikty j judancias dalis (pvz., pavarg ar
krumpliaracius).

Elektros instaliacija. Sumontuokite tinkamos vardinés srovés saugiklj ir jungiklj,
vadovaudamiesi siurblio elektros specifikacijomis. Apsaugokite kabelius nuo mechaniniy
pazeidimy, karscio ir dréegmes.

Draudziama atlikti pakeitimus. Nemodifikuokite siurblio ir jo elektros jungciy.

Kabelio skerspjavio parinkimas pagal ilgj. Teisingai parinkite kabelio skerspjavj pagal
kabelio ilgj, vadovaudamiesi vietos teises aktais.
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APRASYMAS

Nauji panardinami siurbliai, tiekiami su 12 V ir 24 V maitinimu, uztikrina greitg montavima, lengva prieziarag ir
patikimg veikimg net ir sudétingomis eksploatavimo sglygomis laive. Variklio ir darbaradio kaistinés
(bajonetinés) jungties konstrukcija leidzia pakeisti variklj neatjungiant zarny ir nenuimant siurblio korpuso nuo
triumo — tai gerokai sutrumpina techninés prieziGros laikg ir supaprastina priezilros operacijas.
Daugiafunkcinés Zarny jungtys, suderinamos su dviem Zarny skersmenimis, suteikia montavimo lankstumo
tiek jrengiant naujas sistemas, tiek atliekant esamy sistemy modernizavimg (atnaujinimg).

Sertifikuota pagal ISO 8849 ir ISO 8846 standartus.

TECHNINIAI DUOMENYS

PRODUCT DATA
CODE TYPE DESCRIPTION WEIGHT
16014112 UP1600 UP1600 Submersible pump 100 I/min Il(s ;1
MOTOR DATA
VOLTAGE MAX AMPERAGE [A] FUSE [A] MOTOR POWER [W] IP PROTEC- WIRE
[Vl TION
2
12DC 8 12 120 67 mm 0.75
AWG 18
PUMP DATA
SELF-PRIMING [m] | MAX FLOW RATE [I/min] | MAX PRESSURE [bar] | HOSE [mm] SEAL O-RING
- 100 0,4 30 NBR NBR
PUMP DATA (USA)
SELF-PRIMING [ft] | MAX FLOW RATE [gpm] | MAX PRESSURE [psi] | HOSE [in] SEAL O-RING
- 26.4 5.8 1.2 NBR NBR

LEIDZIAMI SKYSCIAI/ DRAUDZIAMI SKYSCIAI

Jrenginio garantija netenka galios virSijus maksimalig 43 °C skyscio
temperatirg, o naudojant netinkamus skyséius kyla gaisro, variklio
perkaitimo, siurblio korozijos, tarpikliy pazeidimo bei personalo
suzalojimo pavojus.

LeidZiama naudoti tik vandenj (maks. 43 °C).

DraudzZiama naudoti benzing, tirpiklius, degius skyscius (PM < 38 °C), tirStus ir klampius (>
20 cSt) bei korozinius skyscius.

Daugiau informacijos ieSkokite gaminio techninéje dokumentacijoje.

Prietaisas atitinka 1ISO 8846 standarto reikalavimus
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ELEKTROS PRIJUNGIMAS

(+) Rudas
~
[] Saugiklis (-) Juodas

12 A
+ |
BATERIJA

12V
ISPEJIMAS

Sis siurblys skirtas naudoti tik su gélu arba jaros vandeniu. Naudojant kitus skysgius, ypaé¢ pavojingas,
ésdinancias ar korozines medZiagas, gali bati sugadintas siurblys, padaryta Zala aplinkai bei suZaloti Zmonés
ar sugadintas turtas, jskaitant galimg pavojingy medZziagy poveikj.

MONTAVIMAS
ISardymas:

ISkelkite baltg siurblio modulj i§ mélyno filtro korpuso.

Pritvirtinkite filtro korpusg nertdijanciojo plieno varztais (tvirtinimo angos yra filtro korpuso apacioje).
Surinkimas:

Sumontave mélyng filtro korpusa, jstatykite baltg siurblio modulj atgal ant filtro korpuso.
VAMZDYNUY PRIJUNGIMAS
Naudokite tinkamg triumo siurblio Zarna.

Zarnos trasa turi biti kuo trumpesné ir kuo statesné. Tai padés ivengti oro kieniy susidarymo, dél kuriy gali
susidaryti oro kamstis.

Visas zarnas prie siurblio pritvirtinkite tinkamomis nertdijanciojo plieno Zarny sgvarzomis.
ELEKTROS PRIJUNGIMAS
Rudas (+) laidas yra teigiamasis ir jungiamas prie akumuliatoriaus teigiamojo gnybto. Juodas (-) laidas yra
neigiamasis ir jungiamas prie akumuliatoriaus neigiamojo gnybto.

Saugiklio jrengimas yra privalomas.

Elektros instaliacija turi bati atliekama sausoje vietoje, kad baty iSvengta kontakto su vandeniu.
GARANTIJA
Garantinis laikotarpis — 2 metai nuo jsigijimo datos, pateikus pirkimg patvirtinancig saskaitg faktdirg arba kitg
pardavimo dokumenta.

Jei originalus pirkimo dokumentas nepateikiamas, 2 mety garantinis laikotarpis skai¢iuojamas nuo gaminio
pagaminimo datos.

Garantija negalioja, jei gaminys buvo naudojamas netinkamai arba nesilaikant Sioje instrukcijoje pateikty
nurodymuy.

Garantija taikoma tik gamybos defektams.

Garantija neapima jokiy su gaminio montavimu ar iSmontavimu susijusiy iSlaidy.
Transportavimo iSlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei MARCO Spa pripazjsta garantinj atvejj.
Kompensuojamos tik faktinés siuntos transportavimo islaidos tarp MARCO Spa sandélio ir kliento pristatymo
adreso.

Kreditinés sgskaitos arba pakaitiniai gaminiai neiSduodami, kol tariamai sugedes MARCO gaminys néra
grazintas ir tinkamai patikrintas.
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SIURBLIO KOMPONENTAI

Descrizione Description Ricambio
P Spare Part
MOTORE POMPA PUMP MOTOR
GRIGLIA POMPA PUMP GRID
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MATMENYS

®29[1 1/8"]

R20[3/4"]
£ xS
= [
\\\J
©3,8[1/8"]
77,5(3"]
[ MARGE,
’ | .

®107[4 1/4"]

133,6[5 1/4"]

o MARCO sp.a.




KREIVES

SROVES SUGERTIS

--12V
6 |
4 |
<
2 |
0 l l l l
0 1 2 3 4
m
NASUMAS
—--P
8000
6000
< 4000
2000

[o]

o MARCO sp.a.




KREIVES
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MARCO.

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Patvirtiname, kad gaminys:

16014112 — UP1600 panardinamasis siurblys su atbuliniu voZtuvu, 100 I/min (triumo
siurblys)

atitinka Direktyvos 2014/30/ES (ankstesné redakcija — 2004/108/EB) dél
elektromagnetinio suderinamumo ir Direktyvos 2006/42/EB dél masSiny reikalavimus.

Si deklaracija galioja visiems gaminiams, pagamintiems pagal technine
dokumentacijg, kuri yra neatskiriama Sios deklaracijos dalis.

AtitikCiai elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams jvertinti taikomas Sis
standartas:

EN 55014-1
Elektromagnetinis suderinamumas. Buitiniy prietaisy, elektriniy jrankiy ir panasiy
aparaty reikalavimai. 1 dalis. Spinduliuojamieji trikdZiai.

Si atitikties deklaracija iSduodama tik gamintojo atsakomybe.

MARCO S.p.A.
Via Mameli 10
25014 Castenedolo (Bresa)
Italija

Tel. +39 030 2134 1
Faks. +39 030 2134 300

o MARCO sp.a.




o MARCO sp.a.




Italiano English

Property of MARCO S.p.A reproduction prohibited.
All rights reserved.
For further information visit our web site - www.marco.it
MARCO S.p.A Via Mameli 10 - 25014 Castenedolo (Brescia) - Italy
tel. +39 030 2134.1 / Fax +39 030 2134.300

o MARCO sp.a.



https://items.marco.it/default/up1600-pompa-immersione-100-l-min.html
https://items.marco.it/en/up1600-submersible-pump-100-l-min.html



